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Ordre du jour

1. Approbation du compte-rendu du COPIL du 27 novembre 2017 - 15’
2. Informations relatives a la Commission d’Agrément (M.FOURNIER) - 30 ¢

3. Vie du RNM (V. BRUNO) - 30’

a. Rapport annuel de gestion 2017
b. Point Témoins
c. Point site en anglais

4. Reéflexion sur la nécessité d’integrer une nouvelle unité (Bq/Nm?3) -40’
a. Justification du besoin
b. Hypothéses de modifications et conséquences pour le RNM
c. Discussion/conclusion

5. Point sur [’avancée du BR 2015-2017 (P.RENAUD/ M. BAUDRY) - 20’

6. Divers - 30’
a. Information sur la publication des données du RNM vers REM DB
Point sur la fermeture du site IRSN sws
Point sur le support RNM
Autres points soulevés en séance
Date prochain COPIL
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3. Vie du RNM

IRSIN

INSTITUT
DE RADIOPROTECTION
ET DE SURETE NUCLEAIRE

Rapport de gestion 2017
Point « temoins »
Statistiques de consultation du site anglais

Faire avancer la sdreté nucléaire

\na National de Mesures y Ay
u;::a:.dmurmw asn_ - |RS"

What in feNM ? Why and Maw is It monitored How o use the sits Map | B |

> : wrcester L Lmoroge P OB <= SeTe v
Y Glong(autbe o Quloed _a-__._“.‘_‘:_“"q__m daae
Seek for measurements Cacdify T Lbnacn or a 2y onde @ Sow mMrasmEnents arsund me @ m—
S oo : v "
Body Al - s Tt
v VeraTavem DM(MM Mot . e y }u feArnrgdw Cigwot
T '“'* veigie' ""“'q"'i o i N Cremeny ',Lmnm T trath Cyem e
County AL - 3 Q“W" 3 A [t - Lahen
) ‘ b prana emeriie S R
N Al = : “,'.It.? ' Frsekfurt am -
~ 1 LT
aRstrict.. G:) l"l L ‘Mam ’ "l
- Aol Oy o
. ZERNChAET AP Nimbrg
Sampling Al - TIapen... / MEASUREMENTS TYPES
XN Aae
medium G “(' s | rapresian 4
o«
("’nhu PP o, £ < S B Freen wuter, sen water
Nature A - _’
% Minihen B Fiuma, Nors ana tooderurt
AR o~
Species Al - t_’) T nq-u, ; e TP o B aon. e
VS uz £ oo
Radionutidns Tous - 3‘,“.,,\., sreral 4= 4 L) /‘_/ . Air, gases and dust
& . Svral e~ ol e~
Starting date m e (1) Grouping of samplings sites {for
). % s o ait 0 Instanc, airtwatery ., Y]
Ending date ™
sTes
Y
. »
Fosorn 4 9 Defemne
e
Disgtary result O Warehousng and storuge




Rapport de gestion 2017 (résumeé succinct
Que s’est-il passé d’important pour le RNM en 2017 ?

= Activités du COPIL : Les réunions du comité de pilotage ont eu lieu
les 30 mai et 27 novembre 2017

Points principaux:

= Evolutions site web

= La fermeture du portail IRSN de la surveillance (sws) et accueil des
données éligibles dans le RNM (principe acquis mais modalités pratiques
et échéancier a définir)

= La rédaction du Bilan Radiologique RNM 2015-2017 avec l’intégration
des résultats de la surveillance des sites miniers et la validation d’une
nouvelle méthode de présentation des résultats de mesure (calcul de
moyenne)

= Le suivi des « témoins » : valeurs maximales observées pour les témoins
sur le site, mesures sans coordonnées GPS

Réseau national de mesures de la radioactivité de I’environnement - COPIL 28 - 4 juin 2018 I R S [“&I



Evolutions site web

I Infographie : du prelevement
a la mesure : ex de la mesure
du 14C dans le lait

I Traduction du site en anglais
(mise en ligne début 2018)

I Mis en ligne d’une rubrique
actualite
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DU PRELEVEMENT A LA MESURE : LA MESURE DU C14 DANS LE LAIT

La mesure du CI4 dans les achantillons biologiques requisrt des méthodes complexes et delicater qul sont
utitis¢es aussl blen pour la tochnique de datation au carbone 14 que pour la determination de la teneur en
carbone 14 d'un échantilion de 'environnemant.

uUne fols lo préldvement réalisé sur le termain (1), calul.cl doit étre rapldement conditionné afin d'eviter toute

dégradation, puis transportd au laboratoire pow y subir différents traitements. La lyophilisation du Lait (2) permet
une maeilisure combustion de 'échantilion

Apréas posse (3), dchantillon de lait lyophilisé subit une combustion (4) qul permet de transformer le carbone en
CO2. A partir du CO3 recuellll, une opération chimique par étapes de synthése du Benzéne (CyHy) est realisde (5),
C'est sous cette forme lUguida que la teneur en carbone 14 de 'échantillon sera mesurd en scintillation liquide (6).

Deapuin le prélévemant jusqu'l 1a restitution de la mesure de radioactivité, lensemble de ces étapes peut prendrs
plusieurs mols.

LE PRELEVEMENT

Préldvemaent de lait de vacha chez un
producteurfagricultawr d'une zone
grographigue choisie pour sa
repednentativits

R

NEWI RNM 15 NOW AVAILABLE IN ENGLISHI

Thie BEM erdliih wirsion s how avillible

To mnber the site pleass select the Tlag!
=

]
NOUVELLE INFOGRAFHIE “"DU PRELEVEMENT A LA MESURE"
Una nowsele infographie présentant lo paroowrs Gun dchadillon de lakt depuls son prdlévemaent jusoes's la détermiration de sa tenaur en cawbone &4 est
disponible deed la rubriges “commaent sunaille-T-0n"? Wos commentaines ou questions via Lo poin conact

AV ILBOTT
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Bilan chiffre 2017

I En 2017, environ 330.0000 nouvelles mesures ont intégré le RNM pour
porter le nombre total de mesures a 2 450 000 mesures

2%

36%

Répartition du nombre de mesures par compartiment et par nature

40%

dosamb : 969597

aerosol : 863204

M eau : 385568

m bio:118974

W gaz : 48948

H sol : 39529
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Bilan des mesures préesentes par compartiments :
analyse macroscopique

Stabilisation du nombre de mesures de dosimétrie ambiante

14000

312000

10000 S—
0 A PV -
. ” Constance de la volumétrie des mesures « eau » :E,
4000 sl

:a Baisse notable des mesures du compartiment bio

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

vatede| Pics de production données « sol » liés
a ’affaire « Ru des landes »
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Nombre de mesures Témoins sans coordonnéees

1002

CEA
Marine nationale

ASN

15

LDASO

15

ASN

ASN

LDASO

AREVA

95

ANDRA

AREVA

136

ANDRA

AREVA

235

ANDRA

AREVA

240

Sans coordonnée géographique, la mesure est

« perdue » pour le public (en mode guidé, la
recherche se fait par la localisation qui nécessite de
fait les coordonnées géographiques). La donnée
reste accessible en mode expert

COPIL 26 | COPIL 27 | COPIL 28

1888 1888 1768

Baisse du nombre de mesures
témoins sans coordonnées

Le cas du témoin « dosimétrie ambiante »
en cours de résolution (prise en compte de la nouvelle
décision environnement pour le site de Marcoule).
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Agréments des laboratoires

>Les reunions de la commission d’agrément ont eu lieu les
12 mai et 20 novembre 2017.

»>En 2017, UIRSN a organise 7 essais inter-laboratoires
(1 de plus que les années precedentes)

= Mesure du technétium 99 dans une matrice biologique ;

= Mesure du strontium 90 dans un échantillon d’eau ;

= Mesure d'émetteurs gamma dans un échantillon biologique solide.
= Mesure du carbone 14 dans une solution de soude

= Mesure du potassium et de l'activité alpha globale, béta global et du tritium dans
’eau ;

= Mesure d’émetteurs gamma d’énergie supérieure a 100 keV et inférieure a 100 keV
dans une matrice biologique de type denrée alimentaire ;

= Mesure de ’activité alpha globale, des isotopes du plutonium et de I’américium sur un
filtre d’aérosols
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L es agréments en cours de validité

Nombre d'agréments en cours de validité délivrés par matrice et par famille de laboratoires agréés

Nombre d'agréments par matrice et par famille de laboratoires agréés

60 W 2au
50 meel
w0 u big
" = gar
. aerasol
. W dose ambiante
n I I I ® denrée alimentaire

pour controle

CFPELCTPE If Gy TG R G g s
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Maintenance du site

] Octobre 2017 : montee de version majeure des composants du RNM
afin de les mettre a jour ayant entrainé une indisponibilité de la
plateforme de 2 jours (non comptabilisé par |’hébergeur dans son
calcul de disponibilité)

] Baisse notable de la disponibilité en janvier 2017 (20 h
d’indisponibilite) et faible en novembre 2017 liée a des problemes
de connexion aux bases ou de mise a jour de données sur le site web
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Support aux producteurs : bilan
2017

B création de comptes

B Migration référentiel

M résolution de bug

B Montée de version

B Demande de sauvegarde

M mise a disposition de
fichiers

= Fourniture de logs

= Mise a jour de données

I Fourniture d'information

54 demandes la plupart
résolues dans la journee
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Lancement du nouveau Bilan
Radiologique 2015 - 2017

| Validation de la nouvelle méthodologie de présentation
des resultats/ calcul d’indicateurs (moyenne;
percentiles)

I Intégration d’un chapitre sur les sites miniers

I Reconduction du calcul de dose sur la base des mesures
environnementales

I Voir etat d’avancement ci-apres
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Données de connexions

I Bilan des connexions 2017

® Pages vues Nouveaux utilisateurs

3000 €00

9 juil. 2017 - 15 juil. 2017
¥ Pages vues: 526

Mowveaw: utilisatewrs: 119

/\
\J ) SR U Av_f/\\_/'\\/w N\

[ avrill 2017 juillet 2047 octobre 2017

-r
minimum
hebdo 150 /sem 530 / sem 120 /sem
Moyenne
mensuelle 1 160 / mois 4 000 / mois 830 /mois
Volumétrie
annuelle 14 000 48 000 10 000
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Detail des pages vues (2017

@ FPages vues

j grll 2017 juiliat 2017 oclobee 2017
Temps moyen passe surla

Pages viies Vues unigues page Taisx de rebond Sorties (en %)

48175 33 540 00:01:17 42,79 % 2910 %

Contenu du site Page Pages vues % Pages vues
Page F 1. L 15864 M 3293%
Titre de page 2. Jjexpert e 5427 W M27%
Site Search 3. /deux-modes-de-consultation @ 758 | 1.57%
Terme de recherche 4. /404 html?page=/public/&from= d® 646 | 134 %
Evénements 5. Jcomment-lire-le-graphique & 611 | 127%
Catégorie dévénement 6, Jle-fonctionnement-du-rim -] 498 | 1.03%

7. Jcomment-surveille-t L 455 | 094 %

8. flagrément-des-laboratoires ] 449 | 093 %

9. /dep/50 @ 427 | 089%

10. /les-objectifs-et-enjeux-du-rnm L 413 | 086 %
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Données de connexion

A quel moment les utilisateurs visitent-  OU vos utilisateurs se trouvent-ils ? uels sont | rincipaux types.
|Is(1'cﬁre SI{Q% gapparell uttlallss S par vo rey gu ence ?
Lilisateurs par heure Sessions par pays Sessions par appareil

[ N N N N e . 12am
- ! 1 11 1 & I
Zam

o f .ﬁt )

— T T .7

Bam kT
1 0aim P'
B 1Zpm

Zpm

France - [

G United States |

dpm

gpm
Belgium |

10prm - 0 O
Switzerland | Ordinateur Mobile Tablette
. Mer. jew. vem. sam 80.3 % 147 % 5 9

P I N ot T S S N 113% $1,5% 10,1 %
&5 130 195 260 0% 20 9% 40 % 60 % 80 %100 %

. lun

=
=
3
=1
[
|-

[=]

Lannee derniére « Lannée derniére « VUE D'ENSEMBLE - Z0NE? Lannée derniére - VUE D'ENSEMEBLE - MOBIL
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... depuis la mise en ligne du nouveau site

® Pages vues
1200

Jamvar 2097 avrll J0T jullgt 2017 nciobre 2017 janwvigr 2018 avril 2018

B New Visitor B Returning Visitor
Hombre de sessions par

Litilisateurs Mouveaux wiilisateurs Sessions utilisateur Pages vues

20 466 20 690 27 525 1,34 91 793

b " b . T . ~ 4 V' e
Pages/session Durés moyenne des Sessions Tau de rebond

3,33 00:03:00 42,96 %

I [Py Wy R 8 e

Données démographiques Langue Wilisateurs % LHilisateurs
Langue v 1. fr nsza T 00
Pays 2 frfr e2zz [l so2ex
ville 3. enus 1126 | 548%
Systéme 4. engh 773 | 133%
Navigateur 5. (not set) 216 1,05 %

c 20 000 utilisateurs
Pres de 100 000 pages vues

Fournlsseur de services 7. de
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Apercu du site anglais finalise
Accessible par U'icone ==
Uniquement en mode avance

RIPLBUIN FRANCALS

\_ ) Réseau National de Mesures | /a;n ' l RS“

de la radioactivité de 'environnement

What Is RNM ? Why and how it is monlitored How to use the sito Map News B ]

- -

Seek for measurements — -
| Seek a cty a county or 3 2 coc
Boay All -
County All -
Lo o/ \
86 . :

Municipality ... All - 1 &% ) N

Guerni,
district... - d)e Havre 3

f) /) ris @ Fauna, flora and foodstuf!
Sampling All - m S

 Soil, sedi t
medium f? . R"m“ O @ < ofl , sediments

gans ' Air, gases and dust

Nature All - g

137 s

m‘umes M . /124 @ G @ Grouping of samplings sites (for
Species All v 81 7 instance, air¢water+ ... +soil)

ol ®

Radionuclides All - FRA 2 @ / SITES v
La '8?)‘"’ 208 i

Starting date m (

O Nuclear facility

@ oetense

O Warehousing and storage

@ Study and research

Ending date i) - @
Bord'@
@b 0 Fuel production
Display results @ e louse Q : a3 Q Mining site

»

© 2018 National Network of Environmental Radicactivity Measures Glossary | FAQ
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Bllan des connex1ons site anglais

® Utilsateurs (Tou

lisateurs) @ Utilisateurs (Site anglais (>2s))

-
>
o
- —— —— o - — — — - — — — —— b
Al 2018 mal 2018 nl

Utilisateurs
2818
112

Pages/session

321

Pt AN VN

641

W New Visitor W Returning Visitor

o Nomibre de sessions par Tous les utilisateurs Site anglais (>2s)
Nouveaux utilisateurs Sessions utiisateur Pages wues 3

2 679 3 696 1,31 | 11 853
AN -y &'. AL VAN VA /‘\M_ﬁ."‘«' - VA NN o S i Py -‘,-'\/‘-1\-'#\_ AN

91 150 1,34 962
Durée moyenne des sessions  Taux de rebond
00:02:39 A115%

Artrren ATV A I S AN

00:05:43 333%

Une consultation encore modeste (1000 pages vues en trois mois)
Une fidélisation plus importante /site francais

Une dureée de consultation plus longue

Un taux de rebond faible
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4. Reflexion sur la
necessité d’integrer une
nouvelle unité (Bq/Nm?3)

ancer la slreté nucléair

Application de la norme NF
M60 — 760 (2017)

La problématique pour le RNM

V. BRUNO - mai 2018



Réflexion sur la nécessité d’intégrer une nouvelle unité (Bq/Nm3)

| Rappel du contexte
= Révision de la norme NF M60-760 en aout 2017
= Champ d’application :
= Prélevements d’aérosols sur media filtrant (ne concerne pas les gaz)

= Mesure en différé de ’activité volumique (ne concerne pas la mesure en
temps réel)

I Normalisation de ’expression du volume preleve :
= le volume prélevé doit étre mesuré en continu et exprimé en Nm3
(T = 273,15K et P = 1013,25Hpa)

Normo m3 : unité de mesure de quantité de gaz qui correspond au contenu d’un
volume d’un metre cube pour un gaz qui se trouve dans des conditions normales
de température et de pression . Attention selon les normes (pays) la T « normale
peut étre 0, 15 ou 20°C. En France, la norme généralement adoptée Tn = O° (DIN)

= Le volume peut étre mesuré par un volumetre, un débitmetre volumique, un
déebitmetre massique

| Objectif : Normalisation de ’expression des resultats de
[’activite volumique en Bq/Nm? de maniere a pouvoir
comparer les resultats (dans ’espace et le temps)
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Réflexion sur la nécessité d’intégrer une nouvelle unité (Bq/Nm3)

] Comment permettre la représentation de cette
« nouvelle » unité de mesure dans le RNM tout en :

1. Assurant la continuité des chroniques pour une meilleure lisibilité des
graphes
2. Evitant le redressement ou la republication des données du passé

3. Nécessitant un développement optimisé du RNM (rapport
cout/bénéfice)

] Démarche proposée :

= Faire un état des lieux des pratiques afin d’estimer l'impact sur les
producteurs

= |dentifier les hypotheses d’intégration de la nouvelle unité au RNM
possibles et satisfaisant au mieux les 3 criteres

= Estimer les conséquences sur la présentation des résultats dans le RNM et
s’assurer que cela reste comprehensible par le public
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Réflexion sur la nécessité d’intégrer une nouvelle unité (Bq/Nm3)

] Estimation des conséquences pour les producteurs de données

> Proposition de réalisation d’un sondage auprées des producteurs afin
de recenser les différentes pratiques en cours :
> Type de préleveurs d’aérosols utilisés
+»Débitmetre massique, débitméetre volumétrique, volumeétre
> Avec quelle unité les résultats sont-ils publiés aujourd’hui au RNM ? :
+Bq/m3 :

= données T et P non connues
= calcul non encore réalisé a ce jour
<+Bq/Nm3 (pour les préleveurs équipés de débitmetre massique, les données
sont déja exprimées en Bq/Nm?3

] Prise de decision par le COPIL RNM en tenant compte de
= ’état actuel des pratiques
= Le cout global des éventuelles modifications
= Les conséquences sur la présentation des résultats au public
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Réflexion sur la nécessite d’intégrer une nouvelle unité (Bq/Nm3)

| Consequences sur U'expression de 'activite
volumique

»L’activité volumique de ’echantillon preleve C, = Vim&

R
= Avec A, .= Activité du filtre mesurée en Bq S
=V 5y : volume d’air prélevé en Nm?3
= R, : efficacité du filtre (prise égale a 1 si supérieure a 90%)

Est alors exprimée en Bq/Nm?3

Quelles différences entre Bq/m3 et Bq/Nm3 ?
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Réflexion sur la nécessite d’intégrer une nouvelle unité (Bq/Nm3)

>Variations attendues si le dispositif actuel de prelevement
ne permet pas de mesurer / acceder aujourd’hui a la
mesure du volume filtre en Nm3 :
= Les facteurs de conversion des volumes mesurés V (m3) en
V’(Nm3) sont estimés compris entre 0,9 et 1,1 suivant les
conditions de T et P au moment du prélevement ce qui engendre
mathématiquement des écarts sur les activités mesurees lors de la
conversion de Bq/m3 a Bq/Nm3 de +/- 10%

= Ces variations peuvent étre considérées comme une incertitude
de prélevement et sont a comparer aux autres incertitudes
(prélevement, mesures) habituellement rencontrées sur les
mesures aérosols (exemple pour les témoins)

Type de mesures Incertitude de mesure
aérosols

Alpha global 80 a 90 % mesures <SD - 80%
Spectro gamma (137 Cs) 25 a 60%

Réseau national de mesures de la radioactivité de I’environnement - COPIL 28 - 4 juin 2018 I Rs “



Réflexion sur la nécessité d’intégrer une nouvelle unité (Bq/Nm3)

Comment convertir des m3 en Nm3 (P1V1/T1 = P2V2/T2)

T
T Conditions « normales »
T=0° C -
Vm® 1,000 P = 1’013 bar P n::-n bar :g?g
sbsolue 7
P.seoe €N bar 1,013
T°C 20 re [ o ]
V'm®(n) 0,932 Conversion de m® en m*(n) V'm*(n) 1,038
Vm® 1,000
P.beoiue €N bar 1,013
T°C 0 T + P
Vm® 1,000 " 3 ¢ Vm® 1,000
Passoe €0 bar 1,005 Vi b Proe € bar 1,033
e o , (R
J, Le rapport maximal V(Nm3)/V’(m3) J,
V'm'(n) 0,900 est estime a s
V'm*(n) 1,100

0,9<V(Nm3)/V’(m3)<1,1

V(Nm3)/V’(m3) <1 V(Nm3)/V’(m3) >1
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Hypotheses d’intégration possible et conséquences pour le RNM

] Cas 1 : on crée une nouvelle unité Bq/Nm3 sans la relier a

’ancienne Bq/m3

| On obtient 2 graphes indépendants : pas de developpement ni de

redressement de données a prévoir mais perte de la continuité des
chroniques : peu souhaitable

Organisma : Electricite de France
Lieu de préléverment @ LEVAL
Mature de prélévement @ Adrosols atmosphérigues

Césium 137 (beequerel par métre cube)
L0000 o
o ]
o coEo ©00
0.000007ED

QLOO0O5S00

Q00000250

20E 2m7

Organisme : Electricite de France
Lieu de prélévement : LAVAU
Mature de prélévement : Aédrosols atmosphériques

Césium 137 (becquerel par NM3




Hypotheses d’intégration possible et conséquences pour le RNM

] Cas 2 : Les données anciennes exprimées en Bq/m3 sont supprimeées et
republiées par des mesures exprimées en Bq/Nm3

] L’unite declaree devient le Bq/Nm3

] Cette solution permet la représentation sur un méme graphe toutes les
données dans la méme unité

| Necessite une republication des données anciennes dans la nouvelle unité
(avec ou sans re-calcul des données)

Organisme : Electricite de France
Lieu de prelevement : LAVAU
Mature de prélévement : Aérosols atmosphérigues

ceésium 137 Bg/Nm3
0.0000700 =] N
0.00000730
0.00000500 o o0 0 o

0.00000250

5 20186 2017
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Hypotheses d’intégration possible et conséquences pour le RNM

] Cas 3 : Les deux unités sont affichées sur un méme graphe mais ne sont pas
assimilées. Certaines données (anciennes) sont exprimées en Bq/m3, les données
récentes (a partir d’une date qui peut varier suivant les producteurs) en Bq/Nm3

] Permet de représenter sur un méme graphe les données historiques (Bq/m3) et
nouvelles (Bq/Nm3) : maintien de la continuité des chroniques

| Necessite un développement RNM conséquent estimeé a 15 a 20 h.j

I Quel positionnement pour les données anciennes déja publiées en Bq/Nm?3?

Organisme : Electricite de France
Lieu de prélévement : LAVAU

MNature de prélévement : Aérosols atmeosphériques
ou Bg/Nm3
Ceésium 137 (becquerel par metre cube)
0.0000100 o o
o o
o o0 oo 0 o o o
0.00000730
o Q = =] o000
o oo oo
0.00000500 o o o o
0.0:0000250
3 2016 2017
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Hypotheses d’intégration possible et conséquences pour le RNM

| Cas 4 : on représente sur un méme graphe les données historiques
et nouvelles en supposant que les valeurs sont proches et entrent
dans les incertitudes de mesure et de prélevement

] L’unité déclarée reste le Bq/m3 (pour des raisons pratiques) mais
le libellé comprend les deux unités cela revient a assimiler les
deux unités

] Pratique déja en cours pour certains producteurs qui mesurent
d’ores et déja des Bq/Nm3 (mais ne peuvent exprimer que des
Bg/m?3 faute d’unité disponible)

| Permet de représenter sur un méme graphe les donnees
historiques (Bq/m3) et nouvelles (Bq/Nm3) : maintien
de la continuite des chroniques

| Pas de redressement des données, développement RNM
limite
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Hypotheses d’intégration possible et conséquences pour le RNM

Ajout possible d’infobulle ou
Zone d’info pour expliquer
la lecture du graphe et les deux unités présentées

Organisme : Electricite de France
Lieu de prélévement : LAVAU
Nature de prélévement : Aérosols atmosphériques

- 1 ou Bg/Nm3
Césium 137 (becquerel par metre cube)

0.0000100 o )

o o

o o oo o o0 o o o o
0.00000750
o o o o ©O 00 OO
o o O o ©

0.00000500 o oo o
0.00000250

> 2016 2017
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IRS I Etat d’avancement du

DE RADIOPROTECTION

BR 2015-2017
au 4 juin 2018

P. RENAUD / M.BAUDRY




Calendrier

» Production de la VO par I’IRSN dans les délais : envoi fin mai de
I’ensemble a I’éditeur a [’exception du chapitre 2 « bruit de fond »
qui sera envoyé en édition fin Juin

» Envoi du nouveau chapitre minier a ’ASN, MSNR et Orano mi-mai
pour une premiére relecture.

» Fin Juillet : envoi aux membres du COPIL de la premiére version
éditée de ’ensemble pour une relecture jusqu’a fin septembre

» Octobre : prise en compte des relectures du COPIL

> Novembre : édition de la version finale et impression

> Décembre : diffusion
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Amélioration par rapport au BR 2011-2014

» Un chapitre minier conséquent (30 pages), dans
I’esprit du reste du BR ;

= Géneralités + présentation détaillée des sites
sélectionnés :

= LeBosc,

= |’Ecarpiere,

= La Commanderie et

= La Porte (quelgues évaluations de doses seront ajoutées

et mis en perspectives des doses présentées dans le
chapitre 2)
= Des éeléments ajoutés dans les chapitres 1 et 2 pour
amener le chapitre minier (définition/mesure de I’EAP,
mesure du débit de dose, développements sur les débits
de doses, les niveaux de radon en extérieur et les
activités dans les denrées pour des zones a haut niveau
de radioactivité naturelle)
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Amélioration par rapport au BR 2011-2014

» Deéveloppement du chapitre 2 sur le bruit de fond
radiologique
= radioactivité de I’air : tritium, carbone 14
= Prise en compte d’'un volume de données plus
important pour les graphiques sur les activites

massiques relevant du BDF avec « boites a
moustaches »

» Deéveloppement des chapitres 3-CNPE et 3-La Hague

> La création d’un nouveau chapitre 4 « evenements » :
détection de 131] dans I'air, détection de 1°°Ru dans I’air et
cas du ru des Landes

> Refonte compléte du chapitre 7 d’annexes pour présenter :

= |es calculs de moyennes et autres indicateurs
statistiques (suivant la présentation faite lors du
dernier copil RNM)

= |améthodologie des évaluations dosimétriques
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Retour des exploitants sur les demandes IRSN

»L’ensemble des données relatives aux sites
, aux rejets et aux plans de surveillance ont
éte envoyees par les exploitants ou
recuperees sur les sites web des
exploitants (rapports annuels).

»Quelgques données encore manquantes
(marine nationale)

> |l est plus difficile d’obtenir les données
dosimetriques (pour des raisons evoquées
de confidentialité) en particulier pour les
INBS du CEA . Le CEA a proposé un accord
de confidentialité mais qui n’a pas été
accepte par I'IRSN.
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IRSIN

INSTITUT
DE RADIOPROTECTION
ET DE SURETE NUCLEAIRE

Points Divers

Faire avancer la sareté nucléaire

a.Information sur la publication des
données du RNM vers REM DB

b.Point sur la fermeture du site IRSN sws
c.Autres points souleves en séance
d.Date prochain COPIL



A . Information sur la publication des données du RNM vers REM DB

Les donnees publiees aujourd’hui
RAPPEL SUCCINCT DES EXIGENCES

= Selon les art 35 et 36 du traitée EURATOM la France doit
envoyer ses données de la surveillance a REM DB
(données issues de prelevements) et EURDEP (balises de
telémesure) geérés par JRC (Ispra — Italie)

= Pour REM DB : Les données année n-1 sont transmises
en juin année n

» Pour EURDEP (Teleray et balises EDF et ILL) : envoil
automatisé quotidien depuis SPARTE (IRSN)
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Rappels REM DB

| La creation de la base REMdb date de 1988. Elle a eté motivee
par le double objectif :

= de garder des enregistrements historiques de ’accident de Tchernobyl, a des
fins d’études scientifiques ultérieures ;

= de conserver les données de surveillance transmises par les Etats membres au
titre des articles 35 et 36, notamment pour [’élaboration des rapports de la
Commission.

| Exigences de qualité : - « (5) Les Etats membres transmettent
la Commission des données qui ont fait l'objet d'un controle de
qualité et dont la diffusion publique a été autorisée. »
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Rappels EURDEP

| Eurdep est destiné a la diffusion des données en situation
d’urgence radiologique :

= de la décision du Conseil (87/600/Euratom) concernant les modalités
communautaires en vue de ’échange rapide d’informations dans le cas d’une
situation d’urgence radiologique ;

= des recommandations 2000/473/Euratom qui prévoient notamment que « Les
données communiquées régulierement en application de larticle 36 du traite
Euratom, les données autres que les rapports de contréle nationaux
communiquées volontairement et les gros volumes de données relevant de
catégories potentiellement utiles dans des situations d'urgence sont transmises
par les mémes moyens et canaux de communication et dans le méme format
afin de simplifier les pratiques de notification, d'éviter les doubles emplois et
de procéder a des exercices réguliers d'application des dispositions en cas
durgence. »
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Envoi des données RNM a REM DB

O Recommandation de la commission (2000)

RECOMMANDATIONS-DE-LA-COMMISSION-du-8juin-2000-concemant 1'application-de1'article-36-du traité-Euratom relatif-ala-
surveillance- des-taux-de radioactivité-dans1'environnement -en-vue-d'évaluer1'exposition-de1'ensemble-de-la-population?

ANNEXE |

Types d'échantillons et mesures

Catégorie de mesure

Milieu
Réseau dense Réseau espacé
Particules en suspension | Cs-137, béta brut Cs-137, Be-7
dans l'air
Air Débit de dose gamma ambiant Débit de dose gamma ambiant

Eau de surface

Cs-137, béta résiduel

Cs-137

Eau potable

Tritium, Sr-90, Cs-137

Radionucléides naturels controlés en appli-
cation de la directive 98/83/CE du Conseil

Tritium, Sr-90, Cs-137

Radionucléides naturels controlés en applica-
tion de la directive 98/83/CE du Conseil

Lait

Cs-137, Sr-90

Cs-137, Sr-90, K-40

Régime mixte

Cs-137, Sr-90

Cs-137, Sr-90, C-14

)|
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TYPOLOGIE DES DONNEES (ENVOYEES EN 2017)
= En juin 2017, 'IRSN a envoye ses propres données
de la survelillance :
» Débit de dose gamma ambiant (vers EURDEP via
SPARTE (teleray + balises EDF) voir slide 12
= Aéerosols : 137 Cs, 7be
* Eau de surface : 60Co, 134Cs, 137Cs, 3H, K40,
Sro0, indice alpha, indice beta, 131l
= Eaux de boisson (rares donnees sur résurgences
Valduc) : 3H; beta global : données incompletes /
couverture de I'ensemble du territoire
* Pluies : 3H, 137Cs
= Lait : 3H, Sr90, 137Cs; 40K; (laits « nucleaires »,
laits « departementaux »)

= Eaux de mer : 137Cs, 3H (non requis formellement)
Pas de données / « régime mixte » transmises (non disponibles)
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I Quelles données envoyer a REM DB et EURDEP ?

= Données IRSN actuelles ne répondent pas a toutes les exigences REM DB (eaux
de boisson tres partielles, régime alimentaire absent)

= Profiter de cette opportunité pour compléter les données

Données

completes
IRSN

Partiellement
ou non
transmises

Milieu

Catégorie de mesure

Réseau dense

Réseau espacé

[

Particules en suspension
dans 'air

Cs-137, béta brut

Cs-137, Be-7

Air

Débit de dose gamma ambiant

Débit de dose gamma ambiant

Eau de surface

Cs-137, béta résiduel

Cs-137

Eau potable

Tritium, 5r-90, Cs-137

Radionucléides naturels controlés en appli-

cation de la directive 98/83/CE du Conseil

Tritium, Sr-90, Cs-137

Radionucléides naturels controlés en applica-
tion de la directive 98/83/CE du Conseil

Lait

Cs-137, Sr-90

Cs-137, Sr-90, K-40

Régime mixte

Cs-137, Sr-90

Cs-137, $r-90, C-14 ]
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Decision ASN

I En ce qui concerne ’envoi des données de la surveillance francaise a la base de
données européennes REM DB, I’ASN considere qu’il conviendrait d’ajouter aux
données de U'IRSN faisant déja l’objet d’un envoi, les données présentes dans
le RNM et issues de ’application d’exigences réglementaires. De fait les
données déposées par les associations sont exclues, seules les données des
exploitants sont requises.

Les données relatives aux eaux potables n’étant pas disponibles dans le RNM,
l’ASN se tournera vers DGS qui pourrait alors étre susceptible d’envoyer les
données concernant les eaux potables a REM DB.

Pour ce qui concerne les données relatives au « régime mixte », il a été convenu
que les données relatives aux denrées alimentaires disponibles dans le RNM et
provenant de U'IRSN ou des exploitants pouvaient répondre au moins
partiellement a la recommandation EURATOM relative a ce type de données.
Elles pourraient le cas échéant étre complétées par d’éventuelles données
détenues par la DGAL et la DGCCRF.
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| Planification 2018 :
= Données 2017 (a envoyer en juin 2018) seront transmises suivant la typologie
actuelle
= Données 2018 :
= Dans ’attente du formalisme attendu par REM DB : contacter ARS et
DGAL/DGCCRF pour établir une cartographie cohérente sur les eaux de
boisson et régime mixte
= Prendre décision pour données a compléter / RNM (exploitants,
associations...)

= EURDEP : valider I’envoi des données des exploitants (EDF, ILL, biento6t
ORANO puis CEA?)
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B. Point sur la fermeture sws

| Effective depuis début avril 2018 (http://sws.irsn.fr )

I Message de redirection qui renvoie au bout de 20 sec sur
le site RNM et qui propose d’adresser un mail specifique
via la boite contact de U’'IRSN pour obtenir des donnees

non disponible sur le site RNM : Envoi des données sws
dans RNM au fil de U'eau

IRSH

{ REARIDFROTECTION
BT 0 SORETE WDy faskp
Le site hiips sws iren i da FIRSN n'est plus opérationnel.

Four consulter les données de mesures de |a radicactivité de |'environnement vous pouvez :

+ yisiter e site dédié du Réssau National da Mesures de la Radioactivité dans I'Environnement (RNM): hitps imesure-radicactivite It ol vous trouverez l'ensamble des données des acteurs de la
surveillance (exploitants, associations, IRSN...)
+ adresser une demande de données spacifiques par mail auprés de RSN (lien contact)

‘ous allez étre redirigé vers le site RNM dans & secondes.

& Capyright 2018 - IRSN
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boints souleves en séance (COPIL 27

] Question des données communes a plusieurs producteurs

Dans certains cas un exploitant réalise des mesures pour son compte et un
autre exploitant : il a été convenu qu’elles valaient pour les deux installations

Aujourd’hui la structure et les régles de dépdét des données du RNM ne

permettent pas de déclarer directement deux producteurs ou 2 installations
différentes.

En revanche l'information peut étre présente dans un registre si le producteur
non déclarant associe les mesures réalisees par le producteur déclarant.
Possibilité d’utiliser les registres a été validée

Exploitants concernés : ILL/CEA, autres ?

En cours : mode de présentation de I'information a I'étude
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C . Autres points soulevés en séance

I L’introduction du registre permet la mutualisation des données
de prélevements et des mesures associees pour la surveillance
réglementaire de plusieurs producteurs et sites

| Exemple :

» CEA de Grenoble

= |nstitut Laue-Langevin .
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C . Autres points soulevés en séance

I Restitution actuelle : Les informations des registres ne sont pas
prises en compte dans la restitution actuelle. Il n’y a donc pas de

précision au niveau de ’affichage du graphique pour la surveillance
du site CEA Grenoble qui est réaliseée par UILL.

Comment lire oe graphigue?

=l -
® valeurs significatives Q@ valews non-significatives
au seuil de décision

B natitut Max Vion Laue - Paul Langedan

nisme ; Institut Max Von Lave - Paul Langevin
Liau da pralavemant : GRENOBLE
Mature de prélevernent : Dose ambiants
Debit de dose gamma ambiant mesuré par dosimétrie passive [dosimetre FLL BRI\ (nannsipwert nar heore)

150

Imstitut Max Von Lauwe - Paul

At Langevin =

Résultat: 61 nanosievert par heurs

L -

- Incertitude: nanosievert par heure = L
- [ - - - .
o * = . Date: 2 Janv. 2014 . * . s
L] L] ] Y [ ] LA L] [ ] - %
BOLO & . ’§ o, *"a L™ L] ~ = - L] L]
.
6.0 . @ . . . L] . . r - .
o - -
- . ™ L ]
200 20m 2012 23 2014 2015 2016 07 2ma

Prélevement sur le site ILL
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C . Autres points soulevés en séance

Proposition d’évolution de la restitution

@ Comment lire ce graphique?

® Valeurs sgnificatives

® |msttut Max Von Lawe - Paul Langevin

Organisme : Institut Max Von Laue - Paul Langevin
Lieu de prélevement : GRENDBLE

Mature de prélévemnent © Dose ambiante

Debit de do
160 .
Institut Max Von Laue - Paul
HO | Langevin  (site surveillé iLL)
— ! Résultat: 104 nanosievert par heure
. Incertitude: nanosievert par heure
o0 Date: 2 janv. 2011
a0.0
60.0 . . -
L] o
40.0 L]
20,0
2090 20M
Cas 1:

Mesure associée a
un registre
déclaré par UILL
uniquement

Affiner wotre recherche sur une période

O valeurs non-significatives
< au seuil de décision

Institut Max Von Laue - Paul
Langewin

B @ B

Institut Max Von Laue - Paul
Langevin (Site Surveillé CEA)
Resultat: 104 nanosievert par heure
Incertitude: nanosievert par heure

Résultat: 104 nanosievert par heure  EVErt par heure) Date: 2 jamv. 2017

Incertitude: nanosievert par heure
Date: 2 janv. 2013

"
L]
= ' e e o | Institut Max Von Laue - Paul
o, o° S (00, o * Langevin Sites survelllées CEA atiLL .
] . Résultat: 104 nanosievert par heure
Incertitude: nanosievert par heure -
| Date: 2 janv. 2015

202 2014 2015 2016 2018

Cas 2 Cas 3: Cas 4:

Mesure non Mesure associée Mesure associée a un
associee a un a 2 registres registre déclaré par le CEA
registre déclarés par UILL uniquement
et le CEA
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Prochaine reunion du COPIL

I Proposition de date :
=29 / 11
30 Novembre ?

Réunion COPIL Syracuse - Sept. 2017 I RS “



