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Bilan du contenu de la base de données RNM
au 22/03/10
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Nombre de mesures par compartiment

9598 2274

0 Air, gaz, poussiéres
@ Eau
B Faune, flore et aliments

M Sol
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Radionucléides les plus mesurés
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Bilan du contenu de la base de données (année 2009)

il

O edf
O cea
Hasn

Dareva
O andra
o acro

acro andra areva asn cea edf ill irsn |da50 | marine | rhodia Total
janvier-2009 0 491 2655 75 2825 158 0 7318 0 510 22 14054
février-2009 0 529 2142 26 2645 3129 0 6919 0 376 0 15766
mars-2009 0 759 2447 0 2910 3491 0 7443 0 510 0 17560
avril-2009 0 508 2461 24 2717 3329 0 7388 0 507 0 16934
mai-2009 0 531 2279 26 2830 3439 0 7284 0 453 0 16842
juin-2009 0 610 2373 16 2873 3250 0 7277 0 282 0 16681
juillet-2009 12 536 2329 0 2796 3850 0 7340 0 331 0 17194
ao0t-2009 14 515 2422 25 2841 3852 0 7191 0 330 0 17190
septembre-2009 31 562 2502 105 2876 3715 0 7388 0 365 0 17544
octobre-2009 17 556 2488 25 2811 3797 0 7051 0 317 0 17062
novembre-2009 5 547 2372 27 2858 3808 0 6859 0 276 0 16752
décembre-2009 0 500 2274 8 2727 3874 0 6667 0 309 0 16359
Nombre de mesures par mois
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Bilan des transmissions vers le RNM au 22/03/2010

Mois acro andra areva asn cea edf ill irsn |da50 [ marine | rhodia
mars-2009 0 736 2431 0 652 0 0 0 0 0 0
avril-2009 0 1323 3897 0 1002 180 0 13534 0 0 0
‘mai-2009 0 1873 5258 0 1336 2884 0 22512 0 0 0
juin-2009 0 2377 6561 0 1674 6322 0 22512 0 0 0
juillet-2009 0 2994 7823 0 2020 9137 0 22512 0 0 0
a00t-2009 0 3213 7823 0 2362 9263 0 34527 0 0 0

sept-09 0 3748 10673 0 2684 9263 0 46222 0 0 0

oct-09 0 4646 12903 0 3022 15232 0 60305 0 0 0
nov-09 0 5306 15075 0 13368 22892 0 67135 0 944 0
dec-09 0 5563 20566 128 30871 37466 0 73691 0 2807 0
janv-10 79 6522 27931 366 32524 39443 0 81253 151 4301 0
févr-10 79 7091 28634 357 34988 40896 219 81047 280 4658 22
mars-10 79 7313 30871 357 36631 46218 599 91883 280 4902 22

% 0,04% 3% 14% 0,16% 17% 21% 0,27% 42% 0,13% 2% 0,01%

Cumul du nombre de mesures déclarées par mois
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Synthése sur le support IRSN

156 utilisateurs « clés »

]

401 demandes enregistrées par IRSN depuis début 2009

(environ 300 demandes depuis début octobre 2009 soit 2 demandes/jour en moyenne)

Evolution du support producteur

10 Environ 300
demandes

0
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Synthése sur le support IRSN

Nature des demandes Demandes par organisme

T Assistance (protocole, analyse des réponses, .|

W assistance technique /Incident

Olblodification catalogues sgréments

Dlanalyse des données

EDivers

O intervention sur espace prod ou tests (suverturs
compte, nettoyage des données, renouvelement
mot de passe)

@ Harmonisation des données

Cea
12%
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HARMONISATION DES DONNEES TRANSMISES

Rappel : réunions du GT du 2 décembre 2009 et du 18 février 2010 -
Identification des problémes au niveau de I'harmonisation de certaines
données.

Harmoniser les déclarations de tous les producteurs afin :

- de permettre une exploitation des résultats

- d'effectuer une restitution cohérente des données s ur le site internet

Principaux points évoqués dans le cadre de ce travail :

* Suppression des mesures sur les matieres en suspens ion (pas d’agrément)
« Identification des mesures de tritium (I’ASN précon ise que les laboratoires
veillent a distinguer les différentes formes de trit ium mesurées)

« |dentification des mesures de dosimétrie ambiante ( active — passive)

« Projet de commentaires types pouvant accompagner le s résultats

* Harmonisation des unités pour les différents compar timents
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I ——
HARMONISATION DES DONNEES TRANSMISES

q En vue d’'une harmonisation rapide des données sur | e RNM, 'ASN demande aux
producteurs de données de privilégier les unités su ivantes :

- AIR (Aérosols et gaz) : Bq/m3

- Air gamma ambiant : nSv/h

- EAU (toute nature confondue) : Bg/l

- SOL (toute nature confondue) : Bg/kg sec*

- FAUNE - FLORE - CHAINE ALIMENTAIRE (hors lait et boisson): Bg/kg sec*

- LAIT et BOISSON : Bg/!|

* 'expression des résultats en Bg/kg sec autorise la comparaison des niveaux d’activité
entre produits, ce qui n'est pas le cas des mesures exprimées en Bg/kg frais.

» Mesure U pondéral : mg/l pour les matrices « eaux et liquides » ; mg/kg sec dans
les matrices « sols, biologiques hors lait et boisson » et mg/m3 d'air dans les
matrices (aérosols);

* Mesure du C-14 : Bg/kg sec (Bq de C-14 par kg de matiere seche) pour les
matrices « biologiques hors lait et boisson) ; Bg/l pour le lait et les boissons (Bq de
C-14 par |).
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Présentation du requéteur web RNM
our les experts (IRSN, ASN, InVS, ...

Mercredi 24 mars 2010

B. GULDNER (IRSN / DEI / GIS)




Le requéteur « experts »

- Interface web a acces restreint (ouvert
par internet pas d’acces réseau direct
pour les utilisateurs)

IRSH

" Base de

ﬂ Simplicité de prise en main jpnnees

Reférentiel

Administrateurs :
gestion du référentiel
du réseau national

- .
i 3
[l ISISS Base de
SIS .
;Efsis données
i Analyste
SIS ¥

Transmission des données

Accés aux donnees pour les

©0

(protocole d’échange et Contréle, experts (ASN, IRSN, InVS ...)
référentiel RNM) enregistrement
o dans la Base de 9
données centrale Base de '(T-,&
(2] données A 4

Web

02-03/2009 : expression de besoin

04-08/2009 : évaluation d’outils du marché
09/2009 ; démarrage de la conception [":;‘;‘:‘_:’;;’::;’.::gf:;z“v?: 'f,} o
1er trimestre 2010 : livraison

Espace producteurs privatif 9
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Fonctions du requéteur « experts »

ﬁ Extraire les données (mesures et prélevements) selon des critéres de
sélection personnalisables :

- choix des criteres de sélection des données

- choix des informations exportables

- espace personnel d’enregistrement des requétes

ﬁ Le requéteur « experts » est un extracteur de données paramétrable par
I'utilisateur qui ne contient pas de fonctions avancées (calculs, mise en forme
de rapports, graphiques ....).
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[Jmsn
& 2 C # %% http://mm2jweb-analyse/FormLogin.action »

un porial développé par

s IRSH

ienvenue su | d’analyse RNM

néseau national

Mot de passe : | o
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creation d’uneireguete simple
[ Jmss x i

“ 3 ¢ o2 pwes-ans o o
L MR AL TRV ¢ ation d'une nouvelle catégorie

= nouvelié catégorie ‘@ requéte simple

Menus contextuels
- dupliguer:
information sur la requéte*

Systeme d'accordéon :
catégorie -> reguéte

* exclusivement mes requétes
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[ Imsn x &

€ 3 C f T htto//rm2/web-analyse/FormLagin.action

Nom de la requéte :
Les|informations surla reguete (titre et
description) sont affichees lors deila:
Description de la requéte : sauvegarde ou & la demande de

I'utilisateur
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ann

Elwsx * MEenU criteres regquete :
€ 3 C  ft % http://rmm2/web-analyse/FormLogin.action
¥ réseau national
o : [Eisterdes criteres|selectionnes: Lecritere!
le plus recent est en haut de liste afinide
le retrouver rapidement

Visualisation de critdres sélection
B [t ot traitement du Equipement de prélévement
u Localisation du prélévement Département = Manche

O resutat Valeur de Ia mesure = 05
3 o= Date de fin de mesure = 1110612009

Barboteur, Drague

Sélection de critbres

Diametre maximal
Diameire minimum
Durée de prélévement
Débit d'air moyen

Equipement de préiévemant 1=

Masse de préiévement lesvaleur peuvent etre

multiples. Le bouton +
Surface de préiavement permet d’ajouter une

Température de 'eau nouvelle valeur
Traitement

Volume d'air
Volume d'eau
Volume du prélévement Insérer




[Jmss * Menu criteres requeter:

€« 3 C M ¥ http://mm2/web-analyse/FormLagin.action

s réseau national
I =l alamaidallisnd | jste des critéres sélectionnées. Le
critere le plus récent est en haut de liste

afin de le'retrouver rapidement
Visualisation de critéres sélectionmios

| B [t ot traitement du Equipement de prélévement = " "
; les\valeur' peuvent etre
3 Locaiisation du préievement Département E] :
multiples: Le bouton +
n Reésultat Valeur de la mesure = . . .
permet d’'ajouter une
3 oete Date de fin de mesure =

nouvelle valeur
Sél n de critbres

aractéristiques et traltament du prélévement Diamétre maximal ETTEEETEEEER

L [ [oms]

Commentaire Diamiétre minimum ECT
Date Durée de prélévement f 7 [
dentifiant Débit d'air moyen

dentcation du prélevement 1
Localisation du prélévement Fraction >
7 | Masse de prélevement LLe: contenu desichamps et operateurs est
roductaur, rganisme et préleveur | Nombre dindividus dynamigue. Dans le cas d'un champ:
Registre PH de l'eau i > v 14l4 i
e B wvivon (_jonnant |leEl a une liste d e'Iements,,Ia dite
Resullal | Température de leau liste apparaitra lors du choix de I'opérateur]
Traitement
Volume d'air
Volume d'eau
Volume du prélévement Insérer
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[limsn x &

€ 3 C # ¥ hitp//mm2jweb-analyse/FormLogin action »

[
- La fonction deirecherche permet, en plus
aspir d’'un gain de temps, d’éviter de possibles
cartou fautes de frappe de la part de I'utilisateur.
filtre:
barbo Barbateur
cisea Ciseau ou cisaile
drag Drague
dosact Equipement de dosimétrie aclive (sende SBN, Gamma-trage)
dospas. Equipement de dosimétrie passive (Fims, DTL, ...}
manue Manuel
= ) La liste d’éléments est &
pelle Pele sélection multiple
piezo Pidzométre
aspir Aspiration
carou Aspiration sur cartouche de charbon actif
filtre: Aspiration sur filtre fixe.
barbo Barboteur
cisea Ciseau ou cisaille
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[Jmsn ®
€ 2 C # ¥ hitp://mm2/web-analyse/FormLogin.action >

un ponalt développe.par

g_r'éseau national “asn. - IRSH
¥ Piseou naionsl da memes de la racloactild de fenroonement . —r i

2 Espacs saute ot svancee

Catégorios Champs ISelection desicolonnes visibles au!
‘Cannctéristiques ot raitement du prsh ] Daro o ciibut de mesure résultat de |2 reguete : tousles

Date de début de prélivemant champs sont & selection multiple
Date de début de registre
Igentifiant e

Identification du prélévement Dite da fin de prékwernant
Localisation du prélévement Date do fin de rogiatro
Métroiagie Heura de début de mesure
Producieur, organisma et préiévemen | | Heurs de début de préfévement
Flogistro Heure de fin de mesure

Registra et contaxte Heure de fin de prélivement
Fibsultat

modifier 'ordre des
colonnesou les
supprimer

Colonnes visibles au résultat
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[ Jmsx *

€« 3 C M ¥ http://mm2/web-analyse/FormLagin.action >

— :
S Sseau national

£0117125RuBq Areva 30
EO118125RuBq E01 Dose ambiante loz Electricté deFrance | 3.0
E0119125RuBlq E01 Dase ambiante 09 Marina nationale o
E£0120125RuBq 01 Dose ambisnte 06 Marine nationale |30
E0121125RuBq £01 Dase ambiante las Areva o
E0122125RuBq E0 Dose smbisnte 03 Areva 30
EQ122125RuBq EQ1 Dose ambiante | 1.2 Areva I 3.0
ED123125RuBq E01 Dose ambiante 06 Commissariat 3 Ene | 3,0
£0124125Ru8q £ Dose ambiante. lag | Areva [0
ED125125RuBg E01 Dase ambiante 1 Commissariat & [Ene | 3.0
E0126125RuBq E01 Dase ambiante 09 Marin nationale o
E0127125RuBq E01 Dose ambiante [1 Marine nationale |30
£0128125RuBq 01 Dose ambisnte os Marine nationale [30
E0129125RuBg (e01 Dase ambisnte 06 Electrcité de France |0
ED13D125RuBq EO1 Dase ambiante .‘7 Electricité de France .3,0
£0131125RuBq Eo1 Dose ambiante 05 Commissariat & IEne | 3,0
£0132125Ru8q eos ' Dose ambiante las | Commissarist & fEne | 3,0
E0133125RuBq E01 Dose ambiante |32 Areva 30
E0134125RuBg E01 Dose ambisnte Electricté ge France | 3.0
E013525Rulg €0 Dase amblante 1 Commissariat & /Ene |0

|E‘Tﬁﬂumw E01 Dase ambiante 06 Arevs [ :
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Prochains rendez-vous

1ere réunion du GT « comité éditorial du RNM »

Mardi 13 avril 2010 — 14h — IRSN (FAR — Bat. siege Pierre Tanguy — Salle G) .
Ce GT est dédié a la communication du RNM et a I'animation de son site
internet

23éme réunion du GT RNM
Lundi 17 mai 2010 — 14h - IRSN (FAR — Bat. siege Pierre Tanguy — Salle G)
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