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Ordre du jour

1/ Approbation du compte rendu de la reunion du COPIL du 20 mai 2011

2/ Bilan d’exploitation du RNM (statistiques, nouveau contrat de TMA, futurs
développements sur les contréles liés aux regles d’harmonisation)

3/ Réalisation du bilan radiologique 2010 : sommaire, methodologie, planning
4/ Validation des commentaires-types suite a la phase de consultation

5/ Information sur la commission d’agrément et les essais inter-laboratoires

6/ Points divers :

« Actualités reglementaires

« GT COM :indice de la radioactivité de I'environnement

« Elevation de la radioactivité dans I'environnement

« Transmission des données en cas d'évenement particulier

* Information sur la publication du rapport de gestion 2010 du RNM
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Bilan d’exploitation

Bilan du contenu de la base de données RNM au 1¢" novembre 2011

Nombre total de prelevements :
Nombre total de mesures :

Nombre total de valeurs significatives :
Nombre total de registres :

Nombre total de fichiers :

376449
577939
382299
86651
8259

‘ Soit en moyenne 17 500 nouvelles mesures / mois depuis février 2009
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Bilan d’exploitation

Nombre de mesures par compartiment

Stabl I |Sat| O n 2 0 1 0- 2 O 11 OCompartiment Atmosphérique

B Compartiment Eau
OCompartiment Biologique et Alimentaire

B Compartiment Minéral
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Bilan d’exploitation

Répartition du nombre de mesures pour le
compartiment atmosphérique

13292

D Aérosols atmosphériques
B Gamma ambiant dans l'air

OGaz

180985
219588
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Tous les chiffres clés sont
dans le bulletin de
transmission des données
vers le RNM diffusé
périodiqguement par 'IRSN.
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Site internet public @

Les chn_‘fres clés : _ Stabilisation & 3500
217 221 internautes en 2011 (chiffre au 4 novembre 2011) internautes / jour
137 417 internautes en 2010 (hors événement)
e Accident de
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E 60000
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Tierce maintenance applicative

Juin 2011 : Fin de contrat avec la société Alyotech qui aura réalisé le
développement et la maintenance de I'ensemble du systéme d’information
RNM

» Septembre 2011 : Nouveau contrat pour la TMA RNM avec la sociéte CS

Octobre — Novembre 2011 : Phase de prise en charge du Sl, installation des
composants chez CS, appropriation des codes

Décembre 2011 : Lancement effective de la TMA sur RNM

Janvier 2012 : Developpement des nouveaux controles RNM suite aux
travaux sur I’harmonisation des données (regles de contréle devant faire
I'objet de développements spécifiques mais n'impactant pas les interfaces de
declaration des producteurs de données)
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Nouveaux controles RNM 2

‘ Compte rendu du GT n°24 du 7 février 2011

N° regle Description régle Action a effectuer Description du Contréle
toutes les mesures de radionucléides ou groupes de
1 radionucléides (mesure globale) sur les eaux sont Déwveloppement & prévoir :  |contrle 1
exprimées en Bq/litre (d’eau), a I'exception des mesures |régle de controle
pour I'uranium pondéral. Si compartiment = eau
alors unité = bql; Régles de bon sens qui doivent
lorsque les dispositions réglementaires (arrété ou rapidement étre mises en ceuwre dans le
décision individuel relatif & la surveillance de sites RNM : ler janvier 2012
miniers) fixent une sunwillance de la teneur en uranium | _ s o |sauf
déral Déweloppement a préwoir :  |25= »
2 pondéral (sans 5 A Si radionucléide = u
e . , : . . regle de contrdle
distinction des isotopes), I'uranium est déclaré en mg/l. alors unité = mgl;
Par contre, les mesures de I'un des isotopes de
I'uranium sont déclarées en Bq/l.
Contrdle 2 sur nature "PLAIT"
Si N S
. . . . Ao AU Régles de bon sens qui doivent
toutes les mesures sur le lait et les produits laitiers Développement & préwoir :  |espéce = laich ou - N .
3 L ., R . s rapidement étre mises en ceuvre dans le
sous forme liquide sont exprimées en Bq/I. regle de contrdle espece = laiva ou . .
. RNM : ler janvier 2012
espece = lbreb ou
espece = lait
alors unité = bql;
ntrol R S .
. L . N Lontrole 3 Régle de bon sens qui doit rapidement
toutes les mesures sur les aérosols (prélevés sur un Développement a prévoir : N ) )
4 . . R N . . étre mises en ceuwre dans le RNM : ler
filtre) sont exprimées en Bg/m3 (d’air) regle de contrdle Si compartiment = aerosol ) .
. janvier 2012
alors unité = bqm3;
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Sommaire (1/3)

La radioactivite naturelle et artificielle en France
Pourquoi surveiller la radioactivite dans l’environnement ?
Comment surveille-t-on la radioactivite

I Le RNM et les acteurs de la surveillance de la radioactivite
Qu'est-ce que le RNM ?
Les acteurs de la surveillance en France

Accident de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi
Dossier 2M Process a Saint-Maur-des-Fosses (94)

Dossier Orflam-Plast a Pargny-sur-Saulx (51)
Eruption du volcan islandais Eyjafjoll et incendies dans les foréts de Russie
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Sommaire (2/3)

IV  La surveillance du territoire francais metropolitain et outre-mer
Les principaux radionucleides artificiels présents dans l'environnement en France
Le compartiment atmospherique
Le milieu continental
Le milieu marin et littoral
Facade Manche - Mer du Nord
Facade Atlantique
Facade Mediterraneenne
Les constats radiologiques
La surveillance radiologique outre-mer

La surveillance de l’environnement des sites nucleaires

La surveillance de |’environnement autour des anciens sites miniers

La surveillance des industries situees en amont dans le cycle du combustible
La surveillance des centres nucléaires de production d’électricite

La surveillance des industries situees en aval dans le cycle du combustible
La surveillance des centres de stockage des dechets

Les centres d’etudes nucléaires du CEA
Les centres de recherche internationaux
Les bases navales

La surveillance des installations d'ionisation
La surveillance des industries non-nucléaires
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Sommaire (3/3)

Les sites internet et les rapports environnement
La diffusion d'information dans le cadre de traités ou conventions internationaux

X Comprendre la radioactivite
L'atome et les rayonnements
La mesure de la radioactivite
Les effets biologiques des rayonnements et les modes d'exposition

Presentation des resultats
Glossaire
References

Réseau national de mesures de la radioactivité de I’environnement - 4 novembre 2011




Méethodologie chapitre V, VI et VI

I Plan type de présentation des resultats pour chaque établissement

1 - Présentation de l'installation (historique, activités, localisation géographique,
exploitant...)

2 - Présentation globale de la surveillance du site a 'aide de camemberts représentant
le nombre de mesures par acteurs et le nombre de mesures par compartiment.

3 — Présentation des résultats pour I'installation par compartiment/matrice/RN, sous
forme de moyennes pondéreées.

(Représentation déterminée en fonction des résultats : tableaux, graphes ou graphes sur
carte).

L’analyse détaillée des résultats remarquables permettra de répondre aux questions
suivantes:

- L'installation marque-t-elle I'environnement et, si oui, pour quels radionucléides et type de
prélevements ?

- Peut-on distinguer une évolution par rapport aux années précéedentes ? (si les données
antérieures sont disponibles)

- Un événement particulier marque-t-il les chroniques ?

IRSH [
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Exemple: présentation globale des resultats du
site de La Hague

Site de La Hague
Nombre de mesures par producteur de
données

Site de La Hague
Nombre de mesures par compartiment

Compartiment = Producteur &Y

H aerosol mANDRA

H bio

W eau W Areva NC La Hague

mgaz

= sol m Institut de radioprotection et
de shreté nucléaire

W (vide)

M Laboratoire Départemental
d'Analyses de la Manche
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Méethodologie

| Présentation des résultats
sous forme de moyennes
pondérées

Déja utilisée pour le BR 2009

W X.2 PRESENTATION
DES RESULTATS DE CE BILAN

La pilus grande partie cees rbsultats présentis dans o bilan
sl forme de graphigues ou de tableaus symthétigues sont
cles valirrs moyenes des résultats obtenus sur lannie.

En outre :
— les skgnes « = » Indiquent des résultats de mesure
inférieurs aux limites de détection des appareils ou
des protocoles de mesures. Dans les représentations
graphigques, ces valeurs sont reprézentées par des barres.
vides [T} ou des traits s'étendant jusqu'a l'origine ;
— ke sigle & nm » dans kes tableaux indique un paramétre
ou un radionuckéide non mesurd ;
— les maoyennes indiquées sont des valeurs caloulées par
ponderation de l'incertitude assocke 3 chagque résultat
iriviclusel tmn-pamgraphummm:.ium CEne est
associte une incertitude ;
= les résulrars sont assormis de commentaines faisant
réfénence aux mesures acquisss antérieurement. Dans
cette édition 2009, le bilan falt ressortir cartaines de ces
séries chronclogiques & travers des focus spécifiques.

Expression des résultats sous forme de valeurs
Moyennes

Poar restituer dans ce bilan ses mesures de la radicac-
tivité dars l'environnement de maniére plus synthétique
el représentative, UIRSM a choni o exprimer les résultats
acquis annuallemant sous la forme d'un estimateur
unicgue qui tient compte de toutis lis valeurs soquises
e un polnt au cours de 'annde dcoulde, y compris des
valewrs inférieures aux limites de détection, Cetre
présentation évite de délivrer l'ensemble des résultats
individuels dars des tableas: ou graphiques de maniére
trop répétitive, tout en restant sclentlfiguement
rigoureuse.

L'estimateur choisi correspond & une moyenne
pondérée [m) associée & une incertitude (u, ).

La méthode corsiste & prendre las valeurs significatives
avec leur incertitude associbe et & substituer aux valeurs
dites inférleures 4 |a Limite de détection [< ¥), une valeur
¥ associde & une incertitude de Y/2. Cette méthode de
substitution rest pas 3 plus précise mathématiquerment
mais e roinimise pas influence possible de valewrs
cansldéndes comme non significatives.

Le medleur estimateur de la mayenne d'un ensembde
de valeurs ¥, assocides & des incertitudes u (y compris
les waleurs substituges précédemment) peut &tre calculé
COMIMmE suit :

Moyenne pondérie :

avec comime incertitude :
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A titre d'exemple, si I'on dispose des résultats de
mesures Ci-dessous :

Az 140 10 Hg/L

Le tableau des résultats pour le calcul de la moyenne

pandérde est la suivant :
Echantillon Résultat Incertitude
A2 140 10 BaJL
A3 160 80

Le caloul de cette moyenne s'exprime de la fagon
subiante : 130 140 _ 160

T+ taat)

- ?‘IJ ": “1* = 1380
(30: * 10t * 07

Lincertitude associde est :

W, = ———————— =00
vil 1

TR TIEN

La moyenne pondérde correspondant aux trais
mesures A1 A2 et A3 est donc dgale 3 1380 £ 9.0 Bg/L

Arrondissage

Larrondissage utilisé pour Pexpression des résulrars
sous forme de moyenne est établi de maniére & pouvoir
disposar de deux chiffres significatifs sur Uincertitude
assockée au rdsultat Lorsque le trolsiénne chiffre significa-
tif est comipris entre O et 5, |e second est arrondi au chiffre
infériewr. Lorsque be troisizme chiffre significatif est com-
jpris enitre 5 et 3 ke second est arrondi au chiffre supérieur.

Chague résultat est ensuite exprimdé avec le mime
mombre de chiffres aprés La virgula que son incertitude.

A titre d'exernple, si l'on dispose du résultat suvant :
23,12548 + 1,58563 B/l

Lavaleur significative retenue sur lincertitude sera = 16,
Le résultat exprimé = 23,1+ 1,6 Bg/L

Le détail des régles utilisées pour I'amondissage das
valaurs des mesures et des moyannaes est décrit dans le
document 1 « Moyenne, arondissage et nombre de
chiffres significatifs pour les essais interlabaratoires orga-
nisiks par ity STEMESLE! w = Docurnent technique IRSNY
STEME/DT/2009 - OF,
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Planning prévisionnel

31 décembre 2011 Tous les contenus sont en possession du SESURE.

décembre-janvier-février | Relectures, corrections, réalisations graphiques et mise en page

Début mars 2012 Consultation pour avis des membres du COPIL. Validation du BAT

16 au 30 mars 2012 Impression, expédition et diffusion en ligne
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Commentaires-types RNM

Contexte

Initié suite a une proposition effectuée par EDF lors de la réunion du GT du
2 décembre 2009, ce projet consiste a proposer aux producteurs de
données une liste type de commentaires généraux pouvant accompagner
les prélevements ou les mesures.

30 aolt 2011 : lancement de la consultation — Transmission d’'une fiche
commentaires-types compilée par I'lRSN intégrant les remarques eémises
lors du dernier GT.

14 octobre 2011 : fin de la phase de consultation — consolidation de la
fiche.

4 novembre 2011 : Présentation au COPIL pour validation et mise en
ceuvre sur RNM
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Commentaires-types RNM

» Objectifs

Les producteurs de données ont la possibilité d’associer des commentaires
aux prélevements et aux résultats de mesures qu'’ils transmettent.

Ces commentaires apportent une information supplémentaire au public, lui
permettant une meilleure compréhension des informations publiées sur le site
internet en cas de résultat atypique, ou de conditions particulieres ayant pu
influencer le résultat de mesure.

’objectif des commentaires types est double :

 aider les producteurs a associer, s'ils le souhaitent, une information
pertinente aux résultats de mesures ;

« harmoniser les commentaires affichés sur le site internet en couvrant
les principales situations envisageables.
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Commentaires-types RNM

) Objectifs (suite)

La déclaration du commentaire internet est facultative et de la responsabilité
du producteur de données qui est responsable de sa déclaration. Ce dernier
a la possibilité de compléter le commentaire type ou de le remplacer par un
autre commentaire spécifique.

L'internaute, s’il souhaite avoir davantage d’explications, a la possibilité de
guestionner le producteur de la donnée via la boite contact du site, la
guestion étant adressée au producteur de la donnée par le webmaster
IRSN.
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Commentaires-types RNM

Liste consolidée de commentaires-types

Seuls les intitulés ci-apres sont désignés comme les commentaires-types et
seront, le cas écheant, declarés dans le champ « commentaire internet »
des balises « prélevement » ou « mesure ».

Commentaires a associer a la balise « prélevement » :

1/ Prelevement non conforme

La mesure a pu étre réalisée malgré des conditions de prélevement non
conformes ayant pu modifier le résultat de I'analyse. Les causes du
prélevement non-conforme pourront étre éventuellement précisees :
localisation difféerente, prelevement interrompu, prélevement non
représentatif, échantillon dégrade.

2/ Mesure non réalisee

La mesure n'a pas pu étre réalisée suite a des problemes liés a la
préparation de I'’échantillon (traitement physique, chimique) ou a la
metrologie nucléaire.
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Commentaires-types RNM

» Commentaires a associer a la balise « mesure » :

3/ Prélevement réalisé pendant un rejet autorise

Le résultat de la mesure est directement influencé par un rejet autorise
d’'une installation nucléaire, réalisé au moment méme ou I'’échantillon a été
préleve.

L'installation a I'origine du rejet et la nature du rejet (liquide ou gazeux)
pourront étre éventuellement préciseés.

4/ Résultat influencé par des phénomenes naturels

Le résultat de la mesure est soit représentatif de la radioactivité naturelle
(tellurique ou cosmique) présente dans I'environnement, soit influencé par
des phénomenes naturels, notamment climatiques (neige, pluie,
sécheresse, crue, orage).

Le phénomene naturel pourra éventuellement €tre précise.
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Commentaires-types RNM

» Commentaires a associer a la balise « mesure » :

5/ Résultat influenceé par une activité industrielle ponctuelle et
autorisee

Le résultat de la mesure est influencé par une activité mettant en ceuvre de
la radioactivité sans dispersion de radionucléides dans I'environnement
(exemple : tirs gammagraphiques, transports de matériaux radioactifs). Le
phénomene pourra étre éventuellement précise.

6/ Identification inhabituelle de radioactivité d’origine artificielle liée a
I’activité de I’exploitant

Le résultat de la mesure traduit une situation inhabituelle, liee a un incident
ou accident sur une installation nucléaire sous la responsabilité de
I'exploitant concerné et ayant occasionné une dispersion de radioactivité
artificielle dans I'environnement.

L'installation a I'origine de ce marquage inhabituel et/ ou 'événement
pourront éventuellement étre préciseés.
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Commentaires-types RNM

» Commentaires a associer ala balise « mesure » :

1/ Le commentaire-type 8 se distingue plus nettement du commentaire-
type 6 (identification inhabituelle de radioactivite d’origine artificielle
liee a ’activite de l’exploitant),

2/ en permettant d’inclure le cas d’autres types d’effluents (SMN
notamment) ainsi que d’événements radiologiques d’origine étrangere.

8/ Résultat influencé par des rMndants de l'activité d’une

installation nucléaire
Le résultat de la mesure est influenceé soit par des effluents industriels ou
issus des activités des services de medecine de nucléaire mettant en ceuvre
des substances radioactives, soit par un événement indépendant du
fonctionnement d’une installation nucléaire francaise. Ces rejets conduisent
a un marquage dans I'environnement.
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Elévation modérée de la radioactivité dans I’air, imputable

» PO] ntS dlve I'S aux radionucléides émetteurs béta, en France

fin septembre 2011

Dans le cadre de la surveillance réguliére de la radioactivité de {’environnement de ses sites nucléaires, EDF a
NOte |RSN d u observe une élévation modeéree mais inhabituelle de la radioactivité dans !'air, imputable aux radionucléides
19 OCtObr e emetteurs béta sur des prélévements d’aérosols réalisés a partir du 25 septembre 2011 (activité volumique
dépassant 2 mBq/m’). Informé de cette situation le 4 octobre, I’IRSN a recherché, a [’aide de ses propres

publiée sur le

dispositifs de surveillance, quelle était ['origine de cette élévation d’activité dans [’air, en réalisant des

site internet mesures par spectrométrie gamma sur des prélévements d’aérosols collectés par son réseau de surveillance
d e I,IRSN et radiologique OPERA-Air (dont certaines stations sont situées a proximité des centrales nucléaires d’EDF) et en

du RNM

analysant les signaux enregistrés par les sondes de mesure de rayonnement geamma ambiant de son réseau
Teleray.

Les résultats de mesure obtenus par [’IRSN indiquent d’une part que les activités des radionucléides
émetteurs gamma artificiels se situaient a des niveaux habituels (la plupart du temps en dessous des limites
de détection des appareils de mesures utilisés) et d’autre part que les activités en plomb 210 (descendant
radioactif du radon d’origine naturelle) étaient 5 a 7 fois supérieures aux valeurs habituelles. L’IRSN a
egalement enregistré a partir de la méme date une allure atypique des signaux de certaines sondes du réseau
Téléray, caractérisée par des variations faibles (de ['ordre de 10 a 20 nSv/h) quotidiennes entre les valeurs
diurnes et nocturnes du debit de dose gamma ambiant. Les augmentations nocturnes observées lors de la
derniére semaine de septembre pourraient étre attribuées a l’augmentation des activités des descendants du
radon émetteurs gamma a vies courtes (plomb 214 et bismuth 214), en raison des conditions météorologiques
particulieres qui ont prévalu jusqu’au 3 octobre (inversion de température en basse couche en période
nocturne).

Des élevations de ’activité béta globale dans les aérosols en France avaient déja éte observées par le passé,
en particulier debut février 2006. Le phénomene avait également éteé attribué aux mauvaises conditions de
dispersion dans les basses couches de [’atmospheére.
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Points divers

» Parution du rapport
de gestion RNM 2010

Version finale du rapport
validée IRSN — ASN

Edition et diffusion dans le
courant du mois de novembre
2011
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REPUBLIQUE FRANGAISE

réseau national
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Points divers

Parution du rapport
de gestion RNM 2010

Principaux événements 2010 :
- Mise en ligne du site web public
- Mise en exploitation du site

internet requéteur pour les
experts IRSN, ASN et InVS
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Transmission de donnees en cas
d’evenements particuliers

# REX Fukushima : réception par 'lRSN de données sous des formats différents
nécessitant des ressaisies d’informations.

Il est du role de 'IRSN de centraliser les données de mesure en cas de crise
radiologique (directive interministérielle du 29/11/2005).

# Entre situation de routine et situation de crise ? REX Fukushima
En cas d’événement particulier, sans conséquence sanitaire en France,
I'accident de Fukushima a montré qu'il était également nécessaire de
centraliser les données des producteurs afin de permettre une meilleure
communication aupres des décideurs et des médias.

‘ L'outil CRITER de I'IRSN a été utilisé pendant I'événement Fukushima
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Directive interministérielle du 29/11/05

En situation d'urgence radiologique, I'IRSN :

] centralise et traite au niveau national, dans une base de données, la totalité des
résultats de mesures ou d'analyses réalisées par l'ensemble des acteurs tout au long
de la crise afin de déterminer au mieux la situation radiologique de
'environnement, avant, pendant et aprés l'événement ;

L'IRSN met en place les moyens et les outils nécessaires a la réalisation des taches
précédentes. En particulier, compte tenu de sa mission de centralisation et de
traitement au niveau national de l'ensemble des résultats de mesures et d'analyse,
U'IRSN définit le format et les modalités de transmission ou de mise a disposition
réciproque de ces résultats avec les différents acteurs de la mesure, en
concertation avec ces derniers.

Réle des exploitants :

] lexploitant adresse tout résultat de mesure, issu des moyens fixes et mobiles, a la
cellule mesure du PCO et a l'IRSN.

Réseau national de mesures de la radioactivité de I’environnement - 4 novembre 2011 I R S N -




L’outil CRITER = CRIse et TERrain

Collecter, Enregistrer, Gérer et
Restituer

CRITER concerne la collecte,
transmission, organisation et
restitution de la mesure en crise ou en
situation post accidentelle.

Son but est la collecte de toutes les
données possibles provenant de toutes
les sources possibles puis leur
restitution
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Transmission de donnees en cas
d’evenements particuliers

- Un référentiel CRITER a été défini a partir du référentiel
RNM

Dans ’idéal, les données devraient étre transmises dans un
format conforme a ce référentiel. Le format spécifique
pourra étre adapté (xml, excel, etc.) et des outils fournis
dans l’avenir.

# Un travail est en cours aupreés des exploitants afin de
préparer le recueil des données issues des dispositifs
automatiques
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