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1 ™ INTRODUCTION

Ce rapport est rédigé par llnstitut de radioprotection et de slireté nucléaire (IRSN) conformément a l'article 6 de
l’arrété du 8 juillet 2008 portant homologation de la décision n°2008-DC-0099 de ’Autorité de slreté nucléaire
(ASN). Il constitue la sixiéeme édition du rapport de gestion du réseau national de mesures de la radioactivité de

I’environnement (RNM), institué par les articles R.1333-11 et R.1333-11-1 du Code de la santé publique.

Le rapport de gestion 2010 dresse le bilan des évolutions de la réglementation du réseau national, de son
organisation et du fonctionnement du comité de pilotage et des différents groupes de travail. Il présente
également les nouveaux développements réalisés sur le systeme d’information du réseau national et les sites

internet de restitution des mesures de radioactivité au public et aux experts.

Un an aprés Uouverture du systéeme de collecte des mesures, le site internet du RNM (www.mesure-
radioactivite.fr) a été ouvert au public le 2 février 2010. Cette nouvelle étape importante pour le RNM a été

fortement médiatisée dans les jours qui ont suivi la mise en ligne du site.

www. mesure-radioactivite.fr

Ressau national de mesures de la radicactivité de lenvironnement

L’application web permettant la restitution des données aux experts (IRSN, ASN, InVS) a également été finalisée
en 2010. Cet outil, accessible par internet, permet via différents modes, de requéter U’ensemble des

informations déclarées par les producteurs a la base de données du RNM.

En moyenne plus de 17000 mesures sont dorénavant transmises chaque mois au RNM par U’ensemble des
producteurs. Apres deux ans de fonctionnement, la base de données comportait ainsi plus de 400 000 mesures a
la fin de l’année 2010. Ce rapport de gestion présente enfin un bilan d’exploitation détaillé du systeme
d’information intégrant une synthése des mesures transmises ainsi que des activités de support technique

réalisées par UIRSN aupres des acteurs du réseau et des producteurs de données.

Compte-tenu de la multiplicité des acteurs de la mesure et des méthodologies de mesure, il est apparu
nécessaire d’établir en 2010 un bilan des données du RNM collectées depuis janvier 2009. L’analyse des données
a montré que Ueffort d’harmonisation engagé lors de la conception du systeme informatique de gestion des
données du RNM devait se poursuivre. Ce sujet est important car ’harmonisation des déclarations de tous les
producteurs permet d’une part de faciliter Uexploitation des résultats par les experts, et d’autre part

d’effectuer une restitution cohérente des données sur le site internet public.


http://www.mesure-radioactivite.fr/
http://www.mesure-radioactivite.fr/
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2 ™ |ES OBJECTIFS ET LES ENJEUX DU RESEAU NATIONAL

Restituer une information crédible et accessible, tel est I’objectif clé du réseau national de mesures de la
radioactivité de I’environnement auquel s’associe un critére incontournable de qualité et d’harmonisation
des données produites par l’ensemble des acteurs concernés. Le réseau national s’inscrit dans une
démarche de progrés visant d’une part a s’assurer de la qualité des mesures de radioactivité fournies par
des laboratoires agréés, et d’autre part a mieux informer les citoyens sur [’état radiologique de
I’environnement par une pluralité des sources d’information.

Le réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement a pour mission de contribuer a l'estimation
des doses dues aux rayonnements ionisants auxquels la population est exposée et a linformation du public. Pour
atteindre cet objectif, le réseau national rassemble et met a la disposition du public :

e des résultats de mesures de la radioactivité de l'environnement ;

e des documents de syntheése sur la situation radiologique du territoire et sur l'évaluation des doses dues

aux rayonnements jonisants auxquels la population est exposée.

Les données sur la radioactivité de l'environnement comprennent les résultats des mesures réalisées :
e dans le cadre de dispositions législatives ou réglementaires visant a évaluer les doses auxquelles la
population est soumise, notamment celles résultant des activités nucléaires ;
e a la demande de U’ASN, des collectivités territoriales, des services de l'Etat et de ses établissements
publics ;
e  par tout organisme public, privé ou associatif, et dont l'organisme détenteur des résultats demande leur

diffusion sur le réseau national.

Ces mesures doivent obligatoirement étre effectuées par des laboratoires agréés ou par llnstitut de

radioprotection et de slreté nucléaire (IRSN).

A partir de 2010, la mise a disposition des données collectées par le réseau national vers le public est effectuée

par UIRSN via le site internet du réseau national (www.mesure-radioactivite.fr). Les administrations responsables

des activités nucléaires peuvent accéder a toutes les informations contenues dans la base de données RNM via

une application web mise a leur disposition.

Les rapports de synthése sur létat radiologique de lenvironnement, complétés par la présentation des

estimations des impacts des principales activités nucléaires, seront rendus publics sur ce portail internet du RNM.


http://www.mesure-radioactivite.fr/

3 ™ LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE

La création du RNM trouve d’une part son origine dans
plusieurs articles de la directive Euratom 96/29 fixant les
normes de base relatives a la protection sanitaire de la
population et des travailleurs contre les dangers résultant
des rayonnements ionisants. D’autre part, conformément
aux articles 1 et 2 de la directive 2003/4/CE du 28
janvier 2003 concernant l'accés du public a linformation
en matiere d'environnement, le RNM rassemble et met a
disposition du public les informations sur létat

radiologique  des  différentes = composantes de

l'environnement, détenues par les autorités publiques.

Pour satisfaire a l'objectif de qualité des informations environnementales rendues publiques, visé par larticle 8

de la Directive, un dispositif d'agrément des laboratoires a été mis en place au niveau francais.

Dans le cadre de la transposition en droit francais de la directive 96/29, le code de la santé publique a été
modifié par le décret n° 2007-1582 du 7 novembre 2007 relatif a la protection générale des personnes contre les

dangers des rayonnements ionisants. L'article R1333-11 du code de la santé publique instaure le réseau national.

Suite a la publication de la loi 2006-686 du 13 juin 2006 relative a la transparence et a la sécurité en matiére de
nucléaire (loi TSN) et aux nouvelles prérogatives de ’ASN sur la délivrance des agréments requis aux organismes
qui participent aux controles et a la veille en matiére de siireté nucléaire ou de radioprotection, la révision de la

réglementation du réseau national, amorcée en 2007, a été finalisée en 2008 (Figure 2).

Larrété du 17 octobre 2003, abrogé par l'arrété du 27 juin 2005, a été remplacé par la décision de ’ASN
n°2008-DC-0099 du 29 avril 2008 (Annexe 1), homologuée par le ministre chargé de la santé (arrété du 8 juillet

2008), pour tenir compte des évolutions réglementaires.

17 octobre 2003 29 avril 2008

27'juin 2005

2006 : Loi TSN

Figure 2 : Evolution de la réglementation du RNM entre 2003 et 2008



http://rnm/media/document/decret_040402.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNR.rcv&art=R1333-11
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La décision homologuée n°2008-DC-0099 de I’ASN du 29 avril 2008, prise en application des articles R1333-11 et
R1333-11-1 du code de la santé publique, définit lorganisation du réseau national et fixe les modalités
d'agrément et les critéres de qualification auxquels doivent satisfaire les laboratoires pour étre agréés. Les
décisions n°2008-DC-00116 (Annexe 2) et n°2008-DC-0117 de ’ASN portant respectivement nomination au comité

de pilotage et a la commission d’agrément de mesures, ont été publiées le 4 novembre 2008.

4 @ |E FONCTIONNEMENT DU RNM

Le RNM est développé sous l'égide de l'Autorité de slreté nucléaire (ASN) ; sa gestion en a été confiée a lInstitut
de radioprotection et de sUreté nucléaire (IRSN). Les autres acteurs du réseau comprennent des représentants
des principaux ministéres concernés, des agences sanitaires, des industriels du nucléaire, des personnes

qualifiées et des associations de protection de l'environnement et des consommateurs.

Le RNM est animé par un comité de pilotage placé sous la présidence de I’ASN, chargé des orientations
stratégiques du réseau. En complément, une commission d’agrément est chargée de proposer les laboratoires a

’agrément de U"ASN.

-~ o

COMITE DE PILOTAGE / COMMISSION D'AGREMENT |

-

ASN Agences de
sécurité sanitaire
IRSN Instituts publics
Directions Associations

ministerielles
QOrganismes prives
Collectivités
territoriales,
Services de I'Etat,
Etablissements
publics

Cpérateurs nucléaires

Personnes qualifiées

Figure 3 : Composition du comité de pilotage du réseau national

La composition du comité de pilotage (COPIL) est fixée par 'article 3 de la décision n°2008-DC-0099 du 29 avril
2008.

Le COPIL est constitué de 17 membres ou de leur représentant. Il est présidé par le Directeur général de ’ASN et
est composé de représentants des ministéres (santé, environnement, consommation, agriculture et défense) et
d’administrations déconcentrées de U’Etat, de représentants des agences de sécurité sanitaire et d’instituts
publics, d'exploitants dactivités nucléaires, dassociations de protection de lenvironnement et de

consommateurs, de personnes qualifiées et de U'IRSN (Figure 3).
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Le comité de pilotage a un role stratégique. Il donne son avis sur les orientations du réseau national proposées
par le Directeur général de U’ASN. Il veille a rendre publiques les données de radioactivité mentionnées au
paragraphe Il de l'article R. 1333-11 du code de la santé publique et reprises a l’article 2 de la décision n°2008-
DC-0099. Il est amené également a émettre des avis sur les éléments de synthése portant sur l'état radiologique

de l'environnement ou sur l'impact environnemental des installations nucléaires.
Parallélement, des groupes de travail (GT) apportent leur contribution sur les modalités techniques du systéme
d’information. En 2010, trois GT thématiques différents ont été mis en place afin de permettre la restitution des

travaux pilotés par UIRSN, la consultation des parties prenantes sur ’harmonisation des données et la

communication relative au RNM.

5 = |ES ACTEURS

5.1 L’ASN ET LE RESEAU NATIONAL

Dans le domaine de lenvironnement, I'ASN est chargée dorganiser la veille
asn permanente en matiére de radioprotection, notamment la surveillance
/ radiologique de l'environnement sur l'ensemble du territoire, de s’assurer du

respect par les exploitants d’installation nucléaire de base (INB) de la réglementation applicable en
matiere de rejets d'effluents radioactifs gazeux et liquides et de mise en ceuvre de la surveillance de

’environnement autour des sites nucléaires.

A ce titre, UASN préside le comité de pilotage et a la responsabilité de fixer, apres avis du comité, les
orientations du RNM. La préparation des décisions relevant du COPIL est assurée par ’ASN avec U’IRSN.
Des représentants de I’ASN sont également nommés au comité de pilotage. Ces actions sont pilotées par
la Direction de environnement et des situations d’urgence (ASN/DEU) en étroite collaboration avec la

Direction de la communication et de ’information des publics (ASN/DCI).

L’ASN assure également la présidence et le secrétariat de la commission d’agrément. Dans ce cadre,
U’ASN/DEU instruit notamment les demandes d’agrément des laboratoires, coordonne les essais
interlaboratoires organisés par UIRSN, valide le traitement statistique des résultats et prépare et rend
compte des propositions de la commission d’agrément des laboratoires. Elle assure également la
préparation des décisions relatives a [’organisation du réseau national et aux modalités d’agrément ainsi

que celles portant agrément des laboratoires par [”’ASN.

L’ASN a proposé au COPIL du RNM de constituer un groupe de travail spécifique sur la stratégie de
surveillance de la radioactivité de U’environnement. Ce groupe de travail, piloté par ’ASN/DEU, a

débuté ses travaux en 2010 avec ’ensemble des acteurs concernés.
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5.2 L’IRSN ET LE RESEAU NATIONAL

Maitrise d’ouvrage, animation technique, support et expertise
I RS “ Depuis 2004, llnstitut assure la maitrise d’ouvrage du développement et de la

INSTITUT

DE RADIOPROTECTION gestion technique du RNM. Il concourt au fonctionnement opérationnel du réseau

ET DE SORETE NUCLEAIRE

national.

Cette action repose principalement sur deux entités de la Direction de Uenvironnement et de
’intervention (DEI) de U'IRSN :

e le Laboratoire de veille radiologique de l’environnement (LVRE) pour les activités de secrétariat
du comité de pilotage, organisation des réunions du comité de pilotage et des GT, rédaction des
comptes rendus, maitrise d’ouvrage du projet (développement du systéme d’information et des
outils de restitution des informations, reporting, expertise) et webmastering ;

e le Groupe informatique et scientifique (GIS) pour les activités d’assistance a maitrise d’ouvrage
auprés du LVRE sur le projet, suivi des développements, animation technique, interface avec les

producteurs de données (support) et suivi de ’exploitation du systéeme d’information.

A ces entités s’ajoute la participation ponctuelle de la Direction de la communication pour la validation
de la ligne éditoriale et la mise en ceuvre, conjointement avec UASN, de la préparation du plan de
communication associé a ’ouverture, en février 2010, du nouveau site internet du RNM.

Des membres de la direction de ’environnement et de U'intervention de U’Institut siégent au comité de
pilotage et a la commission d’agrément des laboratoires.

Agrément des laboratoires, organisation des intercomparaisons

L'IRSN joue également un role majeur dans l'agrément des laboratoires. L'IRSN a pour mission d'organiser

les intercomparaisons dont le but est dappréhender la compétence technique des laboratoires de

mesures.

Pour ces campagnes annuelles d'intercomparaisons, le Laboratoire des étalons et des intercomparaisons
(LEI) de UIRSN assure la préparation des échantillons, leur livraison aux laboratoires inscrits aux tests, la
détermination de la valeur de référence et le traitement statistique des résultats obtenus par les

laboratoires.

Producteur de données

L'IRSN intervient enfin en tant que producteur de résultats danalyses de la radioactivité de
l'environnement dans le cadre de sa mission de surveillance radiologique du territoire national. L’Institut
a transmis 160 000 mesures a la base de données du RNM entre janvier 2009 et décembre 2010

(représentant 40 % des mesures transmises au RNM par ’ensemble des producteurs).



Pft;s‘da
il dence gy eao o
ilotage ar SUFOMite ge p—
b “9'gmemd° 8 commissign,
Secrétar [ —
dragreo 2t de |a goen “CTRLAMAL gy cornisa
Brement OMmission G-’:-:‘:w:;.xtnr :\.“ il Pilotage
1des i ok
SYSleme gyt 0% ade

& Ao
pe . Winigty
Ormation ey g 240N Gy

Dey FCOMBa s
Evaly Pethen Paraicans
W
Usite I erne

RS

=3

NUCiEA g

Figure 4 : Acteurs des instances du RNM et principaux producteurs de mesures

de radioactivité dans [’environnement en France

(L’ensemble des acronymes est détaillé dans le glossaire placé a la fin du rapport de gestion)

Le fonctionnement du RNM mobilise des représentants des ministéres, de collectivités territoriales, de
I'ANSES, de lInVS, d'exploitants dactivités nucléaires (EDF, CEA, AREVA, ANDRA, Marine nationale),
d'associations (GSIEN, ACRO, ASPA), d’instances de normalisation (BNEN) ou de laboratoires agréés,
désignés au titre du comité de pilotage ou de la commission d’agrément, soit une trentaine de

personnes (Figure 4).
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6 ™ RAPPORT MORAL 2010 SUR LE COMITE DE PILOTAGE ET LES GT

Le comité de pilotage (COPIL) s’est réuni deux fois au cours de l’année 2010. Les dates des réunions et
les ordres du jour sont synthétisés dans le Tableau 1. Depuis le 10 juin 2004, date de la premiére
réunion du COPIL, celui-ci s’est réuni 14 fois. En outre, 3 réunions du groupe de travail (GT) ont été
organisées au cours de I’année 2010. Les 5 réunions organisées en 2010 (Figure 5) ont principalement
jalonné les phases de mise en exploitation du nouveau site internet du RNM et du requéteur web pour

les experts, ainsi que les travaux sur I’harmonisation des données déclarées au RNM.

Tableau 1 : Synthése des réunions du comité de pilotage organisées en 2010

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 5
novembre 2009

2. Lancement du site internet RNM - Bilan sur les actions de
communication et les retombées presse

Comité de pilotage 3. Premier retour d’expérience sur le fonctionnement du
site internet : statistiques, hébergement (gestion des
du 24 mars 2010 pics), boite contact

4. Bilan d’exploitation et harmonisation des données

(ASN, Paris)

5. Présentation du requéteur web RNM pour les experts
(ASN, InVS, IRSN, ...)

6. Actualités de la commission d’agrément

7. Points divers

1. Approbation du compte rendu de la réunion du 24 mars
2010

. . 2. Bilan d’exploitation et derniéres évolutions du systéeme
Comité de pilotage d’information

du 4 novembre 2010 )
3. Harmonisation des données du RNM - Travaux en cours
(ASN, Paris) 4. Site internet - Retour d’expérience et statistiques

b

5. Actualités sur les agréments des laboratoires

6. Point divers - Parution du rapport de gestion 2009

Le premier semestre de ’année 2010 a été marqué par |’ouverture au public du site internet du RNM
puis par le déploiement du dernier module du systéeme d’information, le site internet requéteur du RNM.
Les réunions du premier semestre 2010 ont donc fait ’objet de présentations détaillées de ces outils, de
leur fonctionnement ainsi que du premier retour d’expérience sur le site internet public du RNM. Un
bilan d’exploitation synthétique du RNM est également présenté par UIRSN a chaque réunion depuis le

comité de pilotage du 7 mai 2009.
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La majeure partie de ’année 2010 a été consacrée aux travaux d’harmonisation des données transmises
au RNM. Ces travaux ont été présentés régulierement au comité de pilotage et ont fait ’objet de

plusieurs réunions du GT dédiées uniquement a cette thématique.

Les groupes de travail (GT) ont été mis en place a la demande du comité de pilotage. Certains de ses
membres y participent. Ces GT thématiques ont été créés pour accompagner le développement du
réseau national sous un angle technique et fonctionnel. Trois groupes de travail ont été organisés en

2010 (Tableau 2).

Tableau 2 : Synthése des groupes de travail thématiques 2010

GT « Données » n°22 - 18 février 2010

1/ Bilan d’exploitation de la base RNM

2/ Harmonisation des données transmises au RNM

3/ Projet de commentaires types pouvant accompagner les résultats
4/ Retour sur la phase de lancement du site internet public

GT n°1 Communication et comité éditorial du site internet - 13 avril 2010

1/ Introduction - fonctionnement du comité éditorial

2/ Lancement du site internet RNM - Bilan sur les actions de communication IRSN et ASN et
principales retombées presse

3/ Tour de table sur les actions réalisées ou envisagées par les acteurs du réseau

4/ Présentation du kit de communication et des outils complémentaires envisagés,
identification des besoins des acteurs

5/ Discussion sur le projet de plateforme éditoriale (messages clefs du RNM)

6/ Exploitation du site internet public : statistiques, boite contact

GT « Données » n°23 - 20 septembre 2010

1/ Bilan d’exploitation de la base RNM
2/ Projet de commentaires types pouvant accompagner les résultats
3/ Harmonisation des données transmises au RNM

L’année 2010 a vu la création d’un nouveau GT dédié a la communication suite a la création d’un

comité éditorial pour gérer le site internet ainsi que les actions de communication relatives au RNM.

Les GT « Données » ont essentiellement été consacrés aux travaux sur l’harmonisation des mesures

transmises au RNM par les producteurs de données (voir chapitre 7.8) sous la direction de [’ASN.



18 février 2010 : GT n°22
Harmonisation des données
Site internet public

*
24 mars 2010 :
13¢me comité de pilotage

13 avril 2010 : GT COM n°1
Communication du RNM
REX de la mise en ligne du site internet

20 septembre 2010 : GT n°23
Commentaires — types

5 9 4 novembre 2010 :
14¢eme comité de pilotage

i

2011

Figure 5 : Chronogramme des réunions du RNM pour [’année 2010
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7™ DEVELOPPEMENT DU SYSTEME D’INFORMATION

7.1 PRINCIPALES ETAPES DE DEVELOPPEMENT

Le Tableau 3 résume les principales étapes du projet de développement du systéme d’information du

réseau national de mesures de la radioactivité de I’environnement.

Tableau 3 : Chronogramme synthétique de réalisation du projet de développement du

systéme d’information du réseau national

Site internet public et
requéteur de la base de
données RNM

Action Période Objectifs
Juin 2004 3 Recenser |’ensemble des mesures
; 5 uin a Identifier le cadre des mesures
1 Inventaire des données
novembre 2005 Cerner les attentes des acteurs
2 Définition des orientations Mai a septembre Synthétiser les principales fonctionnalités du systeme
stratégiques 2005 d’information du réseau national
3 Organisation des entretiens Ao(it a novembre gonsnpuer le. dloziier d gxpresswr gl t;:-::soms ahpgrtlr
individuels 2005 es onent;hons strategiques et la synthese technique
des entretiens
o | Redacton u dosir | Novembre 2005 | BoCTENt e rférence g o éiatin o e
d’expression des besoins mars 2006 z se Y
réseau national
5 Etude technique et Juillet a Rédiger un dossier d’aide a la décision pour I’ASN et le
financiére octobre 2006 comité de pilotage
Finalisation des exigences Février a septembre Syr,1the.tlse.r les exigences pour la creation ‘des
6 R , spécifications techniques et fonctionnelles du systeme
de la maitrise d’ouvrage 2007 . .
informatique
f s g e Septembre 2007 a | Réaliser les spécifications générales, techniques et
7 Création des spécifications L EPRSTY: 5 : . z :
janvier 2008 détaillées du systeme informatique du réseau national
Réalisation du systéme Réaliser le SI et mettre a disposition ’architecture
, . ; Iy -
8 informatique (SI) Année 2008 techmqge de développement, d’intégration et de
production
8bis Spécifications §|te internet Année 2008 Beghsgtlon des . spec1flqatlgns fonctionnelles,
public éditoriales et graphiques du site internet
Tierce Recette Applicative Mettre en ceuvre une TRA pour l’assistance a la
(TRA) , recette du systéme informatique
9 Année 2008 , .
i Mettre en ceuvre U’hébergement du systeme
Hébergement d’information du réseau national
Démarrer la collecte des données, démarrer le site
Mise en production web producteur, finaliser puis démarrer le site web
10 du systéme Année 2009 public (en acces restreint sur 2009)
Elaborer un plan de communication associé a
’ouverture du site prévue pour début 2010

Année 2010

Ouverture du site internet public (février 2010)

Finalisation et ouverture du site internet « analyste »
pour les experts (septembre 2010)

Exploitation du

systeme d’information,
technique aux utilisateurs (activité pérenne de I’ IRSN)

support

Les différentes phases de développement du systéme informatique réalisées au cours de ’année 2010

(étape 11) sont détaillées dans les chapitres suivants.
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7.2 DESCRIPTION SYNTHETIQUE DU SYSTEME D’INFORMATION

Le systéme d’information du réseau national se compose (Figure 6) :

= d’un systéme de collecte des données permettant :

e laréception des données qui sont transférées par liaisons télématiques ;

e le controle de ces données ;
e |’alimentation de la base de données centrale ;

e ’émission d’une réponse vers le producteur ;

= d’un site internet « référentiel » permettant aux administrateurs de gérer le référentiel ;

= d’un site internet a accés restreint dédié aux producteurs des données ;

= d’un site internet de diffusion des données au public (www.mesure-radioactivite.fr) ;

= d’un site internet « analyste » dédié a "exploitation des données par les organismes désignés par la

décision de I’ASN n°2008-DC-0099 du 29 avril 2008.

Productsurs A
Collacle

das donnses 30D Zentrale

Admiristrezeurs
SFérantis Site 1tamet & grentiel 2
Fefecential & A BLCO Référonticl Waenoress

Miralicn denwies ,

—_—

neEneulas ! ] :
Frocduciaurs Site intemes cle diffusion

d= donnges et procducraus EOD WEB

2

Mirshcn donoees
Anglystas de données

Requéteul
q BCOD Anaysts

Figure 6 : Schéma logique de l'architecture fonctionnelle

Zone Isol

En 2010, le site internet public et le site internet « requéteur » sont les derniéres briques du

systéme a avoir été mises en place. Le reste du systéme est entiérement opérationnel depuis le

premier semestre de I’année 2009.

Les unités fonctionnelles du systéme d’information du RNM sont présentées en Annexe 3.


http://www.mesure-radioactivite.fr/

7.3 DE LA TRANSMISSION DE DONNEES A LA PUBLICATION SUR LES SITES INTERNET DU RNM

L’architecture du systeme d’information présente une gestion centralisée des données transmises par
chaque producteur selon un format d’échange (XML) et un mode de transfert imposés. Aprés contréle du
format des données transmises, celles-ci sont archivées dans la base de données et publiées sur le site
internet. En retour le producteur est informé de U'intégration de ses données sur un espace web a acces

restreint et par messagerie (Figure 7).

La transmission des données du producteur vers le systéme d’information du RNM est exclusivement
électronique. Le réseau Internet a été choisi comme support aux transferts. Seuls les producteurs
répertoriés dans le systéeme d’information sont habilités a transmettre des données au systéme
d’information du réseau national. Lors d’un transfert, I’émetteur doit donc étre identifié avant de

pouvoir transmettre ses données.

- . o '/ .
W, d : N
PRODUCTEUR =™

! Preicvements —
) e U e -'s_u v S
< L' ) . r o =
S =g - XML
| Appheaton
producteyr

| 1 - Enregistrer les prélévements ot les mosures | ‘ 6 ~ Envoyer la réponse par coutriel (immédiat)
2 - Créer le fichier de déclaration XML (via [ | 7=Mettre a disposition les réponses (< 5§ mn) sur '
_ I'interface des productours ou via I'editeur RNM) | | le site internet des producteurs

| 3 - Transmettre fe fichier XML au RNM i 8 — Mettre a disposition les mesures (J+1) sur le
| | site internet public {www.mesure~radioactivite.fr) |

| 4 - Contraler le fichler ‘ ‘ 8 — Madifier la referentiel

‘ ‘ 10 = Notifler fes producteurs 20 mettie &

' 5 - Enregistrer les données
disposition les referentiels {Immediat

Figure 7 : Architecture du systeme d’information du RNM
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Une fonction de transfert permet de déposer un fichier sur un espace distant. Chaque producteur
dispose de son propre espace personnel de dépot distant au sein duquel il dépose ses fichiers, sans
pouvoir accéder aux autres espaces producteurs. Le systéme d’information du RNM n’exerce aucune

action (de traitement, ou de gestion) sur les fichiers stockés dans |’espace producteur.

La base centrale (Figure 6) est installée et maintenue en condition opérationnelle chez un hébergeur
dédié. Un serveur de secours est mis en place dans un lieu géographique différent de celui du serveur de
la base centrale. Cette solution de réplication de la base centrale permet de sauvegarder les données.
Le serveur de la base centrale est isolé de Uextérieur, du réseau Internet notamment, et il n’est pas
possible d’y accéder depuis une machine extérieure au réseau. La tracabilité des enregistrements
(prélévements, mesures et registres) est assurée dans le systéme (prise en compte de cycles successifs,

création, modifications, suppression sur un méme identifiant).

La base de données Web est la duplication des données de la base centrale. Comme le serveur de la
base de données Web est exposé au réseau internet, les notions de performances, de sécurité ainsi que

de haute disponibilité sont prises en compte.

Parmi les six modules identifiés, quatre ont été mis en production en 2009 (application autonome
de constitution des fichiers XML, module de gestion du référentiel RNM, module de collecte, module
web producteurs). Les deux derniers modules (le site internet public et le site internet requéteur

pour les experts) ont été finalisés et déployés au cours de [’année 2010.

7.4 MISE EN EXPLOITATION DU SITE INTERNET PUBLIC

7.4.1 Rappel du contexte et éléments de planification

Les spécifications fonctionnelles, éditoriales et graphiques du nouveau site internet du RNM ont été
réalisées en 2008 par U'IRSN. Tous les livrables (spécifications back office, front office, éléments
graphiques) ont été transmis en novembre 2008 au concepteur. Le développement du nouveau site

Internet du RNM a débuté en décembre 2008.
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Le planning complet de développement du site internet du RNM est détaillé dans le Tableau 4. Une
premiére version a été présentée lors d’une réunion d’un groupe de travail organisé en mai 2009. Sur la
base des remarques effectuées, une nouvelle version a été mise en ligne avec un accés restreint aux

membres du COPIL ainsi qu’aux différents acteurs impliqués dans cette phase de « validation ».

Tableau 4 : Planning global de développement du site internet du RNM

Spécifications
fonctionnelles,

éditoriales et

Mars a Novembre 2008

Réalisation des spécifications back
office, front office et des éléments
graphiques du nouveau site internet.

Livraison au concepteur en décembre
2008.

graphiques
R . Phase ponctuée par de nombreuses
; 1°" janvier 2009 au 1°" mai 2009 .
Conception J .
P (livraison d’une premiére version ESZI;S; g‘: ?iﬁn;\?r?[t; oerl 'ré(;-lr;icélr{'SRNM
du site intermédiaire du site fin février)

intermédiaires ASN-IRSN

Recette de la

conception

1" mai 2009 au 1° juillet 2009
(ouverture du site internet avec
acces restreint aux acteurs RNM en
mai 2009)

Phase de recueil des demandes
d’évolution et de modification sur une
version 2.0 du site internet

Intégration des

1¢" juillet au 1" septembre 2009

Création de la version 2.1 du site sur la
base des demandes d’évolution

évolutions validées par la maitrise d’ouvrage
Validation finale de la version du site
it Internet qui sera mise en ligne en
Validation du
1¢" septembre au 15 octobre 2009 janvier 2010
site Etude qualitative par un panel de
public néophyte
15 octobre 2009 au Stab}hsatlon du systeme d_mformgtwn
Stabilisation et Tierce recette applicative du site

Mise en ligne

31 janvier 2010

31 Janvier 2010

internet

Ouverture public du site internet
(conférence de presse : 2 février 2010)

L’objectif de la présentation en avant-premiere d’une version du site internet aux acteurs du RNM était
de recueillir, pendant le processus de développement, les remarques et commentaires pour intégrer au
plus tot d’éventuelles nouvelles spécifications. En complément et dans cet objectif, une étude
qualitative « utilisateurs » (étude approfondie sur un panel restreint), permettant d’associer un public

néophyte a cette phase, a été réalisée en septembre 2009.

Aprés cette étude, de nouveaux développements ont été réalisés entre les mois d’octobre et de

décembre 2009 afin de prendre en compte les principales conclusions de cette étude.



Le début de I’année 2010 a donc été entiérement consacré a la stabilisation du systéme ainsi qu’a
sa recette applicative. La mise en ligne a été réalisée le 31 janvier 2010, deux jours avant la

conférence de presse officielle pour le lancement public du site.
7.4.2 Présentation du site internet du RNM

Le site internet du RNM permet aux internautes d’accéder a toutes les données par une porte d’entrée
unique. Il offre différentes solutions de navigation adaptées a chacun, selon ses habitudes de recherche
et ses besoins (recherche géographique, recherche par theme, recherche avancée). Il est concu pour
permettre un accés facile et rapide a toutes les informations relatives au RNM (réglementation,
fonctionnement, agrément des laboratoires) et propose une rubrique pédagogique ayant pour ambition

d’expliquer le phénomeéne de la radioactivité, sa mesure, ses effets biologiques, etc.

Le site permet enfin a Uinternaute d’accéder directement, dés la page d’accueil (Figure 8), aux

différents sites internet des acteurs du RNM et des principaux producteurs de mesures en France.
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Figure 8 : Page de présentation du site internet du RNM




Une des ambitions du site internet du RNM est de faciliter I’accés a U'information. Chaque typologie
d’utilisateur (néophyte, public averti ou spécialiste) dispose donc d’un accés répondant au mieux a ses
attentes. Chacun d’entre eux peut accéder a toutes les informations collectées dans la base de données,
dans des conditions appropriées a son besoin, en proposant des chemins d’acceés allant de l’information
la plus générale a la plus détaillée.

Concrétement, les utilisateurs disposent de différents outils de requéte intégrés permettant d’accéder
aux données par plusieurs cheminements (Figure 9) :

Une recherche cartographique permettant de combiner ’utilisation des outils de navigation
avec la légende dynamique mise a disposition et d’accéder rapidement aux résultats.

Une recherche guidée par centres d’intéréts a l’aide de requétes thématiques permettant a
Uinternaute d’accéder aux résultats avec un accompagnement pédagogique continu.

Une recherche par critéres, permettant de visualiser les réponses sur la carte, d’afficher les
résultats, ou d’affiner la recherche
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Figure 9 : Les différents modes de recherche du site internet

L’outil cartographique permet la sélection d’une région et la mise a disposition d’informations connexes
(localisation des principales installations nucléaires, des points de prélévement). Les résultats issus de
ces requétes sont visualisables soit sous forme de tableau, soit sous forme graphique permettant

d’apprécier la fluctuation au cours du temps des niveaux de radioactivité (Figure 10).

Un choix multiple d’indicateurs de la radioactivité permet la présélection de données afin de faciliter

’accés a une information pertinente pour un public non-spécialiste.



L’internaute garde toute possibilité d’élargir le champ de ses investigations par l’accés a une mode de

recherche avancée dynamique. Ces requétes sont élaborées avec le souci d’apporter une valeur ajoutée

et de constituer un guide pour ’utilisateur.
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Figure 10 : Recherche cartographique et restitution des résultats

Dans le cas avéré ou plusieurs producteurs réalisent des mesures sur un point de prélévement identique,
les résultats s’affichent sur le méme graphique avec un code couleur différent permettant d’identifier

chaque producteur.

Au niveau de la fenétre de restitution (Figure 11), deux onglets complémentaires permettent a
Iinternaute d’une part d’accéder a des informations en relation avec les résultats obtenus (éléments
d’information sur la radioactivité dans le compartiment sélectionné, valeurs habituellement mesurées

dans 'environnement), et d’autre part de télécharger les données sous un format tableur (csv).
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Figure 11 : Les onglets de la fenétre de restitution des résultats

L’internaute peut enfin accéder a une animation (bouton « besoin d’aide ... ») résumant les différents
modes de recherche et leur utilisation via les outils de navigation de la carte ou les modules mis a
disposition (Figure 12). Le site propose par ailleurs d’autres rubriques d’aide a la compréhension de
Uexpression des résultats de mesures (incertitude, limite de détection et seuil de décision ...), des unités

de mesure, etc.
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Figure 12 : Animation de la rubrique « Besoin d’aide pour rechercher des mesures... »
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7.7 MISE EN EXPLOITATION DU SITE INTERNET REQUETEUR

7.7.1 Rappel du contexte et éléments de planification

La base de données centrale du RNM n’est pas accessible directement via Internet. L’accés aux données
ne peut se faire que via une réplication de cette base (Figure 13), que ce soit pour une publication des
données sur le site internet du RNM (base de données web) ou pour permettre une exploitation de la
base de données par les experts de UIRSN, de I’ASN et de U'InVS (base de données « analyste »). Pour
permettre aux experts d’accéder a la base de données « analyste », la mise a disposition d’un outil
d’aide au requétage et a ’analyse est donc nécessaire. Le développement de U'interface web a accés
restreint permettant l’acces a la base de données « analyste » a été lancé en 2009 apres avoir procédé
au recueil de Uexpression de besoins de ’ASN et de UInstitut national de veille sanitaire (InVS) sur cet

outil. L’IRSN, sur demande, peut également fournir des extractions de la base de données.
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Figure 13 : La base de données Analyste dans le systeme d’information RNM

Le développement du requéteur de la base de données « Analyste » a été essentiellement réalisé au
cours du premier semestre 2010. Le module a été installé sur la plateforme d’hébergement en octobre
2010. L‘IRSN a démarré la formation des utilisateurs de cet outil fin 2010. Des sessions de formations
pour UIRSN, UASN et UInVS pourront étre organisées en 2011 en fonction des besoins. Un guide
« utilisateurs » a été rédigé par UIRSN. Ce document, destiné aux utilisateurs, décrit toutes les
fonctionnalités de U’outil. Au 30 juin 2011, plus de 40 utilisateurs disposent d’un accés a [’outil d’analyse
RNM.

7.7.2 Présentation synthétique des fonctionnalités du site internet « requéteur »

L’outil d’analyse RNM (appelé également « requéteur ») est accessible par Internet via un login et un
mot de passe qui sont identiques a ceux transmis pour la connexion au site internet producteurs
(Figure 14).
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Figure 14 : Page d’accés au portail de la base de données Analyste

L’espace requéte est divisé en deux rubriques (Figure 15) :
e @ « mes requétes » est un espace individuel de stockage de U’ensemble des requétes
enregistrées par l’utilisateur et qui sont visibles uniquement par ce dernier ;
e @ « requétes publiques » est un espace commun de stockage des requétes enregistrées par
Uutilisateur et qui sont visibles par ’ensemble des utilisateurs qui se connectent a ’outil
d’analyse.
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Figure 15 : L’acces aux deux rubriques de |’espace requéte

Deux modules de requétes sont accessibles a partir de cet outil : le module de requéte simple et le

module de requéte avancée.
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La requéte simple permet d’accéder uniqguement aux principaux champs de la base du RNM. Ces champs

sont quasiment tous des champs obligatoires dans la déclaration au RNM, ce qui signifie qu’ils
rassemblent la trés grande majorité des informations de la base. Ce module est donc destiné aux

experts souhaitant disposer rapidement d’informations sur le RNM a partir des principales données

disponibles.
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Figure 16 : Le module de requéte simple

L’opérateur doit effectuer sa sélection parmi les champs proposés et leurs valeurs associées (Figure 16).

Dans ce mode de requéte, la restitution des résultats n’est pas paramétrable par |’opérateur.

La requéte avancée propose l'accés a ’ensemble des champs de la base RNM, y compris les champs

facultatifs dans la déclaration au RNM. Ce module est donc destiné aux experts souhaitant disposer de
toutes les informations transmises au RNM par le producteurs de données. Pour permettre une

identification et une sélection rapide des champs, ceux-ci ont été classés par catégorie (Figure 17).

La suite du processus est semblable a celui de la requéte simple. Pour ajouter d’autres critéres a la
requéte, |’opérateur doit sélectionner a nouveau, dans la rubrique « Choix des critéres », une catégorie
puis un champ, un opérateur et une ou plusieurs valeurs. Les critéres de la requéte s’affichent dans la

rubrique « Visualisation des critéres sélectionnés ».
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Figure 17 : Le module de requéte avancée

Dans ce module, l’opérateur dispose d’un autre onglet « colonnes » lui permettant de sélectionner les
champs (et leur ordre) qui seront présents lors de U’affichage des résultats de la requéte (Figure 18).

Une liste par défaut de champs restituables est proposée (Figure 18 : colonnes sélectionnées). Elle peut
donc étre modifiée par I’opérateur.
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Figure 18 : Paramétrage de [’affichage des résultats pour la requéte avancée




Lorsque les champs et Uordre d’apparition des colonnes ont été établis, opérateur peut lancer la

requéte. Un apercu des résultats de la requéte s’affiche dans la fenétre sous la forme d’un tableau

(Figure 19). L’affichage des colonnes correspond a l’ordre établi lors de la précédente sélection.
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Figure 19 : Affichage des résultats

Enfin, il est possible d’effectuer un export de ’ensemble des résultats de la requéte en cliquant sur le

lien « Exporter tous les résultats au format csv ». Les requétes réalisées peuvent étre sauvegardées,

modifiées ou supprimées.
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7.5 EXPLOITATION DES PLATEFORMES D’HEBERGEMENT

7.5.1 Rappel des objectifs du service d’hébergement

L’hébergement du systéme d’information du RNM est externalisé depuis sa création chez la société
Thalés. Ce service d’hébergement consiste principalement :
e A mettre a disposition la plateforme de production permettant d’héberger le systéeme
d’information du RNM ;
e A mettre a disposition une architecture équivalente a celle de la production qui sera utilisée
soit en pré-production soit en qualification (tests) ;
e a exploiter, administrer et superviser les différents composants du systeme, les bases de
données et le site internet ;
e a assurer le support téléphonique aux utilisateurs identifiés par U'IRSN ainsi qu’un support a
I’administration des données a U’IRSN ;
e a assurer une expertise, une amélioration des performances et une veille technologique sur les
composants utilisés ;
e a assurer les relations avec le concepteur, la tierce maintenance applicative, la tierce recette

applicative.

7.5.2 Exploitation de la plateforme de production

Le systeme de collecte a été mis en exploitation et ouvert au producteur pour la déclaration de leurs
données en janvier 2009. En 2010, durant sa deuxiéme année d’exploitation, l’ensemble du systéme a
été robuste. Aucune anomalie majeure n’a été constatée en 2010 sur U'application d’intégration des

données.

La plateforme informatique a connu deux indisponibilités notables liées a la mise en ligne du site
internet public et a la diffusion de plusieurs reportages télévisés le 2 février 2010 (plus de 11 000

connexions en 8 heures) et le 22 février 2010 sur TF1 (plus de 13 000 connexions en 10 minutes).

Suite a ces pics de connexion, le site a été inaccessible plusieurs heures (impossibilité d’ouverture de la
page d’accueil, délai d’attente trés long) malgré U’anticipation de UIRSN avec une augmentation
temporaire des machines mises a disposition. Ces actions n’ont pas permis d’absorber des pics de cette
amplitude. Des actions immédiates ont di étre rapidement mises en ceuvre pour compléter le dispositif
(augmentation de la bande passante de 10 Mo a 80 Mo en quelques minutes).

Suite a cet événement, UIRSN a demandé a !’hébergeur de modifier sa méthode de supervision. Une
sollicitation automatique de la page d’accueil est désormais réalisée toutes les 5 min, avec une alerte
sur le délai de réponse. La configuration a également été optimisée (pérennisation des machines

complémentaires mises en place, augmentation de la bande passante a 15 Mo).
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Les actions correctives réalisées en 2010 ont eu un impact budgétaire non négligeable pour I’IRSN mais
étaient nécessaires au regard des événements observés. La gestion des prochains pics (qui seront
dorénavant détectés plus rapidement grace a la supervision mise en place) sera traitée au cas par cas,

avec la possibilité d’augmenter la bande passante a la demande.

7.8 HARMONISATION DES DONNEES TRANSMISES PAR LES PRODUCTEURS AU RNM

Fin 2009, UIRSN et ’ASN ont identifié des différences de déclaration des données entre les producteurs.
Ce sujet est important car ’harmonisation des déclarations de tous les producteurs permet d’une part
de faciliter Uexploitation des résultats par les experts, et d’autre part d’effectuer une restitution

cohérente des données sur le site internet public.

L’analyse des données transmises au RNM montre que Ueffort d’harmonisation engagé lors de la
conception du systeme informatique de gestion des données du RNM doit se poursuivre dans cette phase
de développement, notamment en ce qui concerne :

e les unités de mesure ;

e la nature et "expression des données de mesure pour plusieurs radionucléides ;

e le nombre de chiffres significatifs du résultat associé a son incertitude.

A cette fin, UASN a adressé par courrier aux acteurs du RNM un projet d’harmonisation portant sur les
unités a utiliser pour chacune des matrices environnementales et sur les modalités de déclaration de

quelques radionucléides ou groupes de radionucléides.

Le calendrier 2010-2011 de consultation des producteurs de données a été le suivant :

e Projet ASN du 23 avril 2010 (courrier ASN CODEP-DEU-2010-021794) sur analyse du
questionnaire/fiche ASN, présenté au COPIL du 24 mars 2010 ;

e Projet ASN de septembre 2010 (mail du 21/09/10) discuté au GT Données du 20/09/10 et
présenté au COPIL du 4 novembre 2010 ;

e Projet ASN de décembre 2010 (mail du 16/12/10) discuté au 24°™ GT « Données » du 7/02/11 ;

e CR de la 24°™ réunion du GT « Données » sur la mise en place de contrdles par le SI sur les
déclarations de données au RNM ;

e Document ASN du 4 mars 2011 (courrier CODEP/DEU-2011-013827) sur les regles

d’harmonisation.

Les 43 regles d’harmonisation décrites dans ce dernier document sont synthétisées en Annexe 4. Le
document de UASN sur les regles d’harmonisation figurera sur le site internet du RNM, accompagné
d’explications sur les changements de déclaration.
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Impact sur le systeme d’information du RNM et délais d’application

Plusieurs types d’actions sont possibles :

e Certaines régles ne nécessitent pas d’action particuliere, sauf a ajouter ces

2011
préconisations dans le protocole d’échange d’informations ;
2012
2013 s ’ ’ . \ . \ ’ .
e Des développements sont également nécessaires pour les regles liees a ’évolution
du fichier XML (ajout de nouveaux champs dans les balises « prélévement » et
2014

« mesure »).

Une partie des regles peut donc rapidement étre appliquée dans le systeme d’information. Pour les
autres régles, le processus de mise en ceuvre sera plus long (développement, recette, déploiement avec
’hébergeur du Sl). Les regles n’impactant pas (ou peu) le systéme d’information seront mises en ceuvre
dés le 1 janvier 2012. Pour certaines régles comme Uincertitude exprimée en valeur absolue et les
déclarations des activités des matrices biologiques et de leurs teneurs en eau (pour le tritium) et en

carbone (pour le carbone 14), le délai d’application est reporté au plus tard au 1°" janvier 2014.

Les dispositions retenues ne seront pas appliquées rétroactivement, ce qui pourra impliquer des ruptures
de données dans les affichages graphiques sur le RNM. Les formats et unités des registres évolueront de

maniére concomitante avec l’application des regles d’harmonisation.

Le nouveau protocole sera opérationnel au 1" janvier 2012 et permettra dés cette date aux producteurs
d’appliquer les nouvelles regles. Les controles pourront étre mis progressivement en place a compter de
cette date pour qu’au plus tard au 1 janvier 2014, ’ensemble des contrdles soit opérationnel.

7.9 COMMENTAIRES-TYPES POUVANT ACCOMPAGNER LES RESULTATS

Contexte
Initié suite a une proposition effectuée par EDF lors de la réunion du GT du 2 décembre 2009, ce projet
consiste a identifier une liste de commentaires généraux pouvant accompagner les prélévements ou les

mesures.

Objectifs

L’objectif des commentaires est notamment d’apporter une information supplémentaire au public par
rapport a une mesure qui peut lui paraitre anormale. S’il souhaite avoir plus d’explications, ’internaute
a toujours la possibilité d’interroger le producteur de cette donnée via la boite contact du site, la
question étant adressée au producteur par le webmaster IRSN. L’objectif des commentaires-types est
d’harmoniser les commentaires délivrés sur le site en couvrant les situations les plus fréquemment
rencontrées sur les installations nucléaires.
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Modalités d’utilisation

Le principe d’utilisation des commentaires - types est partagé par l’ensemble des participants du GT du
RNM. Chaque producteur de données conserve la responsabilité des commentaires associés. Il conserve
également toute possibilité de délivrer un commentaire spécifique ou d’ajouter au commentaire type
des informations complémentaires pour préciser la situation par rapport a sa problématique ou a son

installation.

Les 8 propositions proposées a ’issue des travaux du GT en 2010 sont les suivantes :

1/ Prélévement non conforme
La mesure a pu étre réalisée malgré des conditions de prélévement non conformes (prélévement interrompu ou non-

représentatif, échantillons dégradés) ayant pu modifier le résultat de |’analyse.

2/ Mesure indisponible
La mesure n’a pas pu étre réalisée suite a des problémes liés a la préparation de |’échantillon (traitement physique,

chimique) ou a la métrologie nucléaire.

3/ Préléevement réalisé pendant un rejet autorisé
La mesure est directement influencée par un rejet autorisé d’une installation nucléaire, réalisé au moment méme ou

’échantillon a été prélevé. (Préciser Uinstallation a [’origine du rejet)

4/ Résultat influencé par des phénomeénes naturels
La mesure est soit représentative de la radioactivité naturelle (tellurique ou cosmique) présente dans
I’environnement, soit influencée par des phénoménes naturels, notamment climatiques (neige, pluie, sécheresse,

crue).

5/ Résultat influencé par une activité industrielle ponctuelle et autorisée
La mesure est influencée par une activité mettant en ceuvre de la radioactivité sans présence de rejets (exemple :

tirs gammagraphiques, transports de matériaux radioactifs).

6/ ldentification inhabituelle de radioactivité d’origine artificielle
La mesure traduit une situation anormale, liée a un incident ou accident sur une installation nucléaire, ayant
occasionné la dispersion de radioactivité artificielle.

(Préciser, si celle-ci est connue, ’installation a [’origine de ce marquage inhabituel)

7/ Résultat influencé par la rémanence d’événements anciens
La mesure est influencée par un marquage durable de ’environnement lié a des événements passés (essais d’armes

nucléaires, accident de Tchernobyl, marquages rémanents d’activités passées sur certains sites).

8/ Résultat influencé par les rejets hospitaliers
La mesure est influencée par les effluents issus des activités des services de médecine de nucléaire mettant en ceuvre
des substances radioactives a des fins de diagnostic ou thérapeutiques afin de déceler ou de soigner des affections

tumorales.

Ces propositions seront consolidées en 2011 avec "ensemble des acteurs du RNM, pour une mise en
ceuvre a partir de janvier 2012. Une information sur U'utilisation des commentaires - types sera faite a
ensemble des producteurs de données du RNM et publiée sur ’espace de téléchargement du portail

privé des producteurs.
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7.10 PLANNING PREVISIONNEL DU PROJET POUR L’ANNEE 2011

»  EXPLOITATION

L’année 2011 sera essentiellement consacrée a la stabilisation des différents modules du systéme
d’information. L’IRSN continuera par ailleurs d’assurer les différentes charges de support technique
aux producteurs, d’exploitation et de maintenance évolutive. Cette organisation spécifique a été
pérennisée en 2010 afin d’assurer le maintien de ce service aupreés des utilisateurs et des nouveaux

producteurs qui rejoignent le RNM.

»  DEVELOPPEMENT
Quelques développements complémentaires seront réalisés afin notamment de mettre en ceuvre dés

2012 certains controles associés aux régles d’harmonisation des données transmises au RNM.

Plusieurs évolutions, sollicitées par les producteurs et développées en 2010, seront également
mises en production en 2011 :
- Publication d’un nouveau rapport automatique du référentiel permettant de visualiser les
modifications effectuées par rapport a la version précédente du référentiel ;
- Ajout d’un nouveau référencement en base permettant le double référencement d’un
prélévement pour les producteurs qui le souhaitent.
- Mise en place d’une solution optimisée pour la gestion des pics par un systéme de réponse
graduée (déconnexion partielle du module cartographique du site puis déconnexion
compléte du site avec message d’information personnalisable en page d’accueil permettant

d’indiquer les raisons d’indisponibilité du site).

»  EXPERTISE ET RESTITUTION
Enfin, le rapport sur I’état radiologique de I’environnement sera réalisé en 2011 par I'IRSN a partir

des résultats des réseaux de l’Institut et des résultats de la base de données RNM.

Ce rapport sera construit sur la forme des bilans de I’état radiologique publiés depuis 2005 par
IIRSN. Conformément a la décision homologuée de I’ASN n°2008-DC-0099 du 29 avril 2008, le

COPIL sera consulté et les remarques importantes seront prises en compte1.

1 Suite a I’accident de Fukushima en mars 201 1, U'IRSN a décidé d’y intégrer un chapitre sur cet événement. En
conséquence, les données analysées pour ce rapport seront extraites pour la période du 1°" janvier 2010 au 30

juin 2011.
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8.1 LES ACTIVITES DE SUPPORT TECHNIQUE AUX PRODUCTEURS DE L’IRSN

Le support technique apporté aux producteurs de données a représenté 167 demandes d’intervention
durant ’année 2010. Le plus important nombre de demandes de support a été enregistré en début

d’année, plus particulierement pendant le mois de février, coincidant ainsi avec ’ouverture du site

internet au public (Figures 20 et 21).
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Figure 20 : Evolution cumulée du support aux producteurs entre janvier 2009 et décembre 2010
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Figure 21 : Support aux producteurs réalisé par [’IRSN au cours de [’année 2010
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Les demandes d’intervention ont été classées en 7 catégories (Figure 22) :

e Analyse des données a partir de requétes effectuées en base de données ;

e  Assistance apportée au niveau du protocole d’échange, ’analyse des fichiers réponses, ... ;

e Assistance technique-incident ;

e Harmonisation des données ;

e Intervention sur les espaces de production ou de test (ouverture de compte producteur,
arrivée ou départ d’un utilisateur, renouvellement de mot de passe, nettoyage des données
de la base de test, ...) ;

e  Modification des catalogues du référentiel ;

e Autres types de demandes (divers).

Une part importante des demandes de support technique concerne l’assistance liée a l’analyse des
fichiers réponses suite au dépot de fichiers et les demandes d’informations sur le protocole (40% des
demandes). L’assistance technique apportée, par exemple aprés un probléme de connexion ou de
non-réception des fichiers réponses représente une part non négligeable du support apporté aux
producteurs (21% des demandes). La part de ces activités devance légérement celle liée aux
interventions sur les espaces de production ou de test, notamment U'ouverture d’un compte (18% des
demandes) ou U’analyse des données (11% des demandes). Les autres types de demandes telles que la
modification du référentiel (5%), ’harmonisation des données (3%) ou les demandes diverses (2%) sont

les moins nombreuses.

Types de support apportés aux producteurs de données
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Figure 22 : Support aux producteurs réalisé par [’IRSN au cours de [’année 2010
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8.2 INTERACTIONS ENTRE L’IRSN ET L’HEBERGEUR DU SYSTEME D’INFORMATION RNM

Gestion des demandes et des incidents

L’hébergement du systéme d’information est confié a la société Thalés, qui assure notamment un
support technique aux utilisateurs identifiés par UIRSN ainsi qu’un support a U’administration des
données.

Thalés mets a la disposition de U'IRSN un support téléphonique accessible les jours ouvrables du lundi au
vendredi, de 8h a 19h.

La gestion des demandes et des incidents est effectuée par Thalés a travers un portail internet
(Figure 23) qui permet U’enregistrement ainsi que le suivi des demandes et incidents déclarés par UIRSN.
L’Institut peut, par l’intermédiaire de cet outil, suivre ’avancement de la résolution des incidents et

des demandes, mais aussi enregistrer ses demandes.
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Figure 23 - Portail de gestion des demandes et des incidents de Thales

L’IRSN sollicite I’hébergeur du systéeme d’information dans le cadre de l’administration du systéme
d’information par le biais du Portail de gestion pour les demandes suivantes :
e  (Création d’un compte (producteur, utilisateur, VPN SSL) ;
e Lancement de migration (mise a jour des bases de données Web, Référentiel, Analyste,...) ;
e  Réalisation de montée de version d’un composant du systéme d’information ;
e Copie de base de la production vers la pré-production ;

e  Mise a disposition de fichiers de sauvegarde ou dumps.

Les autres demandes et la déclaration des incidents sont transmises par U'IRSN via une adresse
électronique dédiée. Le tableau 5 dresse le bilan du nombre de demandes résolues par Thalés dans un

délai supérieur a un jour pendant la période de janvier a septembre 2010.
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Tableau 5 : Bilan du nombre total de demandes et du nombre de demandes résolues par
Thalés dans un délai supérieur a un jour pour ’année 2010

Mois Nbre total demandes |HNbre demandes résolues| Pourcentage du nbre demandes
délai = 1 jr résolues délai > 1 jr

jam-10 41 0 0%
féwr-10 35 3 9%
mars-10 11 5 45%
avr-10 13 1 8%
mai-10 34 7 20%
Juin-10 14 6 36%
Juil-10 4 3 5%
aoit-10 14 9 57%
sept-10 17 B 29%
oct-10 12 1 8%
naov-10 3 1 33%
déc-10 6 1 17%

Une large part des demandes (76 %) dont le délai de résolution est supérieur a un jour concerne le
support technique (Tableau 6).

Tableau 6 : Bilan du nombre de demandes résolues par Thalés pour I’année 2010

Type de demande Nbre demandes Pourcentage du nbre de demandes
résolues délai = 1 jr résolues délai = 1 jr
(Migration référentiel en production 3 9%
Quverture/fermeture de compte 3 3%
Demande dinformation 7 12%
Support technigue 29 76%
Test de PRA

Un plan de reprise d'activité (PRA) permet d'assurer, en cas de crise majeure ou importante d'un centre
informatique, la reconstruction de son infrastructure et la remise en route des applications
informatiques. Le PRA permet, en cas de sinistre, de basculer sur un systéme de reléve capable de
prendre en charge les besoins informatiques nécessaires. Une plateforme nécessaire au Plan de Reprise
d’Activité a été mise en place par Thalés sur le site distant de Valence. Des tests du PRA ont été
organisés par Thalés conjointement avec U'IRSN du 4 au 6 mai 2010. Les fonctionnalités de la plateforme

RNM ont été couvertes par 21 cas de test.

8.3 -TIERCE RECETTE APPLICATIVE
La qualification fonctionnelle du systéeme d’information RNM reléve de la Tierce Recette Applicative

(TRA). L’objectif de la prestation est la livraison du cahier de recette et des résultats des cas des tests
sous HP Quality Center, ainsi que le journal de validation.
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La TRA implique U'enregistrement des anomalies de fonctionnement du RNM sur le portail collaboratif
Gforge. L’IRSN est chargé d’analyser les anomalies mises en évidence par la TRA afin qu’elles soient
transmises si nécessaire au responsable de la maintenance corrective. Les anomalies sont ensuite

cloturées par UIRSN.

L’IRSN procéde également a la validation des livraisons de la TRA, et assure le transfert des

connaissances et un support fonctionnel continu pour le prestataire.

8.4 MAINTENANCE DU SYSTEME D’INFORMATION

La maintenance corrective et évolutive de la plateforme RNM est confiée a un prestataire. Les
demandes d’évolution et les anomalies observées sur le systéeme d’information RNM sont traitées dans le

cadre d’une Tierce Maintenance Applicative (TMA).

L’IRSN assure le suivi du traitement des anomalies et des demandes d’évolution a travers le portail

collaboratif Gforge (Figure 24), ainsi que le suivi de la livraison des modules logiciels et leur intégration

sur la plateforme RNM.
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Figure 24 - Portail collaboratif GFORGE

8.5 SYNTHESE DES MESURES DE LA BASE DE DONNEES RNM

Au 1°" février 2010, date de l'ouverture du site internet public, prés de 193 000 mesures

correspondant a plus de 138 000 prélévements étaient accessibles dans la base de données du RNM.

Au 1°" mai 2011, plus de 311 000 prélévements ont été transmis, représentant 466 000 mesures. Au
total, 6 900 fichiers ont été envoyés au systéme d’information du RNM par les différents

producteurs. En moyenne, depuis février 2009, 18 000 nouvelles mesures sont transmises par mois.
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72 % des mesures déclarées concernent le compartiment atmosphérique (dosimétrie ambiante, aérosols,
gaz). Cette valeur élevée s’explique par le fait que la majorité des producteurs sont équipés de sondes
de mesure en continu du débit de dose gamma ambiant de ’air ainsi que de dispositifs de prélévement
en continu et de mesures journalieres des aérosols atmosphériques sur filtre. Le compartiment
aquatique (eaux de surface, eaux souterraines, eau de pluie) représente 21 % des mesures déclarées
(Figure 25). Les mesures déclarées pour le compartiment biologique (faune, flore et produits
alimentaires) et le compartiment minéral (sol, sédiments) représentent respectivement 6 % et 1 % de

’ensemble des résultats transmis.

OLlampartiment Atmosphdrique
B Compartiment Eau
m Compartiment Eialogigus et slimentaire

B {ompartiment Min=ral

Figure 25 - Répartition des mesures transmises au RNM au 1°" mai 2011

La répartition du nombre de mesures par organisme est précisée dans le graphique suivant (Figure 26).
L’IRSN est le principal producteur de mesures avec prés de 44 % des mesures de la base. Les autres

principaux producteurs sont, par ordre décroissant de mesures transmises, EDF (20 %), le CEA (16 %),

AREVA (13,5 %), UANDRA (3 %) et la Marine nationale (2,5 %).
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Figure 26 : Répartition du nombre de mesures transmises par organisme au 1" mai 2011
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Le compartiment biologique présente en revanche une trés grande diversité de matrices (plus de 60

especes animales et végétales). Les radionucléides les plus souvent recherchés et déclarés pour chaque

compartiment sont détaillés en Annexe 5.

Depuis le mois de février 2009, UIRSN transmet périodiquement aux acteurs du RNM un bulletin

d’exploitation synthétisant le contenu de la base de données du RNM. Le bulletin d’exploitation du RNM

u 1" mai 2011 est consultable dans son intégralité en Annexe 5.
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8.6 BILAN DES LABORATOIRES AGREES

Les agréments des laboratoires de mesures de la radioactivité de U’environnement pris au titre des
articles R.1333-11 et R.1333-11-1 du code de la santé publique sont délivrés par décision de |’Autorité
de sireté nucléaire en application du 2° de ’article 4 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 (loi TSN) et
de la décision homologuée n°2008-DC-0099 du 29 avril 2008 de U’Autorité de sireté nucléaire portant

organisation du Réseau national de mesures de la radioactivité de U’environnement et fixant les

modalités d’agrément des laboratoires.

Les agréments sont délivrés sur la proposition de la commission d’agrément des laboratoires, fondée sur
’examen des demandes d’agrément et des résultats des laboratoires aux EIL organisés par I’ IRSN.

Les agréments couvrent toutes les matrices environnementales : les eaux, les sols ou sédiments, les

matrices biologiques (faune, flore, lait), les aérosols et les gaz atmosphériques. Les mesures concernent

les principaux radionucléides artificiels ou naturels, émetteurs gamma, béta ou alpha ainsi que la

dosimétrie gamma ambiante (voir ci-aprés la grille d’agrément - Tableau 7).



Pour chaque agrément, UIRSN est chargé d’organiser des essais interlaboratoires pour appréhender
I’aptitude des laboratoires a effectuer ces mesures sur des échantillons de U’environnement. Ces essais
sont organisés, par campagne semestrielle, selon un cycle de 5 ans qui correspond a la durée maximale
de validité des agréments. Au total, une cinquantaine de types de mesures est couverte par un
agrément. Le programme prévisionnel des essais interlaboratoires organisés par UIRSN entre 2011 et

2015, validé par la commission d’agrément du 24 novembre 2010, est présenté dans le tableau 7.

Tableau 7 : Grille des agréments et des essais interlaboratoires organisés par I'IRSN entre 2011 et

2015
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L’actualité réglementaire de I’année 2010 a été marquée par les décisions suivantes :

1°" semestre 2010
e Décision ASN n° CODEP-DEU-0031543 du 15/06/10 portant agrément de laboratoires, sur

proposition de la commission du 18/05/10 pour les mesures des émetteurs gamma dans les eaux

et des radioéléments naturels dans les sols ;
e Décision ASN n° CODEP-DEU-0031549 du 15/06/10 portant prorogation d’agrément jusqu’au

31/12/10 pour les mesures d’aérosols sur filtre de ’indice de radioactivité béta globale, des

émetteurs gamma d’énergie E > 100 keV et du strontium 90 ;
e Décision ASN n° CODEP-DEU-0031551 du 15/06/10 portant prorogation d’agrément jusqu’au

31/12/11 pour les mesures dans le lait du tritium et du strontium 90.

2°™ semestre 2010
e Décision ASN n° CODEP-DEU-066536 du 15/12/10 portant agrément de laboratoires, sur

proposition de la commission du 24/11/10 pour les mesures de technicium 99 dans les eaux et

de Uindice de radioactivité béta globale, des émetteurs gamma et du strontium 90 dans les
aérosols collectés sur filtre ;

e Décision ASN n° CODEP-DEU-066538 du 15/12/10 portant prorogation d’agrément jusqu’au
30/06/11 pour les mesures de C14 dans les eaux ;

e Décision ASN n° CODEP-DEU-066540 du 15/12/10 portant prorogation d’agrément jusqu’au

31/12/11 pour les mesures des Pu/Am dans les eaux ;

e Liste des laboratoires agréés actualisée au 01/01/2011.

Les décisions d’agrément et la liste des laboratoires agréés actualisée sont accessibles sur les sites

internet de ’ASN (www.asn.fr) et du RNM (www.mesure-radioactivite.fr - rubrique Le Réseau National /

Agrément des laboratoires).

Bilan des laboratoires agréés au 1¢" janvier 2011

Au 1" janvier 2011, 33 EIL ont été organisés par IRSN de 2003 a fin 2010, soit 4 a 5 EIL par an. Les EIL
concernent 43 types d’agrément (jusqu’a 5 mesures par agrément) :
e mesures d’émetteurs béta, gamma ou alpha d’origine naturelle ou artificielle ;

e mesures sur toutes les matrices environnementales.

60 laboratoires se partagent 746 agréments en cours de validité. C’est dans le domaine de [’eau que les
laboratoires agréés sont les plus nombreux avec 55 laboratoires disposant de 268 agréments. Les
laboratoires agréés dans le domaine des matrices biologiques (faune, flore,...) sont au nombre de 39
pour 131 agréments. Pour les matrices de type sol, 28 laboratoires ont été agréés (116 agréments).
Enfin, pour les aérosols et les gaz, respectivement 44 et 40 laboratoires ont été agréés pour 104 et 90

agréments en cours de validité.

La figure 27 présente le nombre de laboratoires agréés par type de mesure toute matrice confondue.


http://www.asn.fr/
http://www.mesure-radioactivite.fr/
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Figure 27 : Nombre de laboratoires agréés par type de mesure au 1" janvier 2011

CILEI - le site internet des Comparaisons Interlaboratoires pour UEnvironnement de U'IRSN

Dans le cadre de l’organisation des
essais interlaboratoires pour la mesure
de radioactivité dans U’environnement
et des denrées alimentaires, U'IRSN a
développé un site internet dédié aux
échanges d’informations entre les
laboratoires participant a ces essais et
U’IRSN.

Ce site dispose par ailleurs d’un espace
public accessible a tous les internautes

et disponible sans aucun droit d’acces.

La structure du site CILEI, accessible a

l’adresse https://cilei.irsn.fr, est

présentée dans la figure 28 ci-contre.

Figure 28 : Structure fonctionnelle du

site internet CILEIl de [’IRSN

Espace public accessible a tous les Internautes
et disponible sans aucun droit d'acces

“Espace laboratoire’ nécessitant des droits
d'accés spécifiques et permettant des échanges
de données avec I'IRSN
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9= COMMUNICATION ET PUBLICATIONS

9.1 Mise en place du comité éditorial

L’ASN et U'IRSN ont la responsabilité éditoriale et juridique du site. Ils sont donc conjointement les
porteurs de la communication du site. Les acteurs du réseau constituent un relais d’information
permettant la démultiplication de la communication au niveau régional et national par les secteurs
industriels et associatifs. Un comité éditorial, constitué de représentants de U’ASN, de UIRSN et des
acteurs du RNM, a été mis en place au premier semestre 2010 apreés l"ouverture au public du nouveau
site internet du RNM.

La premiére réunion du comité éditorial s’est déroulée le 13 avril 2010. Le GT « comité éditorial du
RNM » a pour réole d’élaborer la politique éditoriale du site et de veiller a son respect. L’objectif est la
valorisation des actions du RNM, du contenu du site et des messages que U’ASN et ’IRSN souhaitent
transmettre. Le comité éditorial, présidé par ’ASN, est composé de membre du comité de pilotage (ou
de leurs représentants) et des services communication de ’ASN et de U'IRSN. Des invités pourront se
joindre aux membres permanents. Le GT se réunit une fois par semestre pour élaborer le planning
rédactionnel du semestre a venir et discuter des questions de fond qui se posent sur les contenus ou

fonctions du site.

Le role, Uorganisation et le fonctionnement du comité éditorial sont présentés dans une note de

synthése en Annexe 6.

9.2 OUVERTURE DU SITE INTERNET PUBLIC - BILAN DES ACTIONS DE COMMUNICATION

Le site internet public du RNM, bien que répondant a une obligation réglementaire d’information du
public sur ’état de I’environnement, a fait ’objet d’un plan de communication pour ’aider a trouver

son public.

Une conférence de presse s’est déroulée le 2 février 2010, entre 9h et 11h au CAPE (centre d’accueil de
la presse étrangere) du Grand Palais (Figure 29). 70 personnes étaient présentes dont 13 journalistes
(presse écrite, presse web, radio). Une équipe de France 3 national était également présente. La
conférence a débuté avec la prise de parole de Jean-Christophe Niel (Directeur général de ’ASN) puis de
Jacques Repussard (Directeur général de U'IRSN). Fabrice Leprieur (IRSN - responsable du projet RNM) a
ensuite présenté le site internet (démonstration en direct sur écrans répétiteurs). Ces trois interventions
ont été suivies par les questions des journalistes et des échanges avec les acteurs du réseau présents

dans la salle.

Un communiqué de presse a été publié ce méme jour, assorti d’un dossier de presse (Figure 30) et d’un

kit de communication qui ont été distribués le jour de |’événement aux personnes présentes au CAPE.



Figure 30 : Dossier de presse du RNM

Le kit de communication comprenait un cd-rom (banque d’images des acteurs du RNM) et un flyer
pédagogique de 4 pages. Suite a cet événement, plusieurs reportages ont été diffusés dans les journaux
télévisés (France 3, TF1). Des reportages radiophoniques ont également été diffusés (France Info, ...).
Entre la conférence de presse et la fin du mois de mars 2010, une soixantaine d’articles sont parus dans
la presse francaise et internationale, que ce soit dans la presse web, la presse quotidienne nationale ou

la presse quotidienne régionale (Figure 31).



Figure 31 : Articles de presse présentant le site internet du RNM

En paralléle, UASN et UIRSN ont réalisé de nombreuses actions de communication en externe (mise en

avant sur la page d’accueil des sites www.asn.fr et www.irsn.fr, publications dans la lettre et la revue

Controle de UASN, et dans la lettre et la revue Repeéres de U'IRSN (Figure 32).
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Figure 32 : Articles publiés par ’IRSN (Reperes) et ’ASN (La lettre de [’ASN)
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L’ensemble des acteurs du RNM a également relayé l'information de cet événement sur ses sites
internet et intranet. De méme, a l’image des publications réalisées par UIRSN et ’ASN, tous les acteurs
présents ont publié un article sur le sujet dans leurs différentes newletters, journaux, ou lettres
(Figure 33) a destination du public et/ou des Commissions locales d’information (CLI). Les acteurs du
RNM assurent ainsi un relais de communication important via leurs différents sites répartis sur le

territoire francais et via les CLI.
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Figure 33 : Articles publiés par ’ANDRA (centre de la Manche) et EDF (site de Gravelines)

Description du kit de communication

Le kit de communication (Figure 34), réalisé a l'occasion de Uouverture du site internet du RNM,
comprend actuellement un dossier de presse (30 pages), une importante banque d’images (a laquelle les
principaux acteurs du RNM ont contribué) et un flyer pédagogique de 4 pages. Un kakémono a également

été réalisé a I’occasion de la conférence de presse.

Le « flyer » pédagogique a été réalisé dans ’objectif d’étre diffusé par ’ensemble des acteurs ainsi que

lors d’événements particuliers : exposition itinérante IRSN-ASN, salons divers ...
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Figure 34 : Eléments du kit de communication du RNM

9.3 EXPLOITATION DU SITE INTERNET PUBLIC

Faisant suite aux différents événements de communication, plusieurs pics

de connexions ont été observés sur le site internet du RNM :

e le 02/02/2010 (jour du lancement et des reportages sur France 3) :
11 330 connexions

e le22/02/2010 (diffusion du reportage sur TF1) : 13 600 connexions

Au total, au cours de l’année 2010, 189 084 connexions ont été
enregistrées. Apres les pics de connexion enregistrés en février et mars
2010, le nombre moyen de connexions s’est stabilisé depuis le mois de

mai 2010 autour de 5500 visites par mois (Figure 35).
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Jan  Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aol Sep ©Oct MNov Déc
2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 20i0 2010 2010

2 Visiteurs - .

Jan 2010 835 2789 15176 48114 1.07 Go
Féw 2010 85095 104846 6206767 17756677 420,20 Go
Mar 2010 18454 24275 1117237 3402683 79.82 Go
Avr 2010 7091 10636 433965 1280369 30.35 Go
Mai 2010 4642 7573 2658510 760441 19.54 Go
Juin 2010 3164 6273 205228 S66971 13.71 Go
Juil 2010 2320 4469 119025 344276 8.13 Go
Aod zo1o 3045 2485 185215 517971 12.88 Go
Sep 2010 Zgog 5307 149246 418281 9.82 Go
Qct 2010 3214 e0s0 153668 420003 10.51 Go
Moy 2010 3702 6051 140455 423410 10.31 Go
Déc 2010 3046 5300 121862 356105 g.48 Go
Total 137417 189084 9116354 26295301 624 .83 Go

Figure 35 : Historique de consultation du site internet du RNM pour [’année 2010

La durée moyenne des visites sur le site en 2010 est de 416 secondes, soit environ 7 minutes. La carte
des mesures est la rubrique la plus consultée du site. La majorité des internautes (80,3%) accede au site
en cliquant sur un lien direct (adresse directe ou lien dans un site ou un mail). 85% des pages sont vues
par des internautes francais, 4% par des internautes européens (CEE) et 1,3 % par des internautes

américains.

Gestion de la boite contact du site internet

Les différentes thématiques des questions posées ou messages réceptionnés via la boite contact du site

internet sont présentées dans le tableau 8.

Tableau 8 : Synthése thématique des questions posées par les internautes sur la boite contact du
site internet du RNM (colonne de droite : nombre de questions posées dans chaque théme)

Quelle est la radioactivité autour de chez moi (France, Guadeloupe, Martinique) 33
Utilisation du site (accés aux mesures, navigation, ...) 26
Compréhension (unités, limites réglementaires, existence de seuils, d’une échelle) | 16
Mines d’uranium (absence de mesures sur anciens sites, mine d’Arlit au Niger) 11
Divers (achat d’appareils de mesures, demande stage, ondes électromagnétiques...) | 11
Critiques (indépendances des sources d’information, lobby nucléaire, insultes) 8
Réglementation du RNM - laboratoire agréés - agréments 5
Radon (absence de mesures, effet sur la santé...) 5
Contact presse ou acteurs (informations pour la rédaction d’articles sur le RNM) 4
Sites contaminés (absence de mesures : Arcueil, fort d’Aubervilliers) 2
Gestion des déchets issus de la filiere nucléaire 2
Félicitations directes 3
Remerciements suite réponse 16
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La majorité des questions concerne la radioactivité dans l’environnement (« autour de chez moi ») ainsi
que les modalités d’utilisation du site (accés aux mesures, navigation, ...). 65% des questions sont
transmises par des particuliers. Les autres profils (professionnels de santé, entreprises, étudiants) sont
plus équilibrés. Des questions sur de nouvelles thématiques associées a l’actualité sont apparues au
cours de ’été 2010 en raison de ’actualité : incendies en Russie, importation de champignons et de bois
contaminés issus des foréts d’Europe de UEst. Les internautes ont été orientés vers les dossiers tres

complets sur ces événements mis en ligne par UIRSN sur son site internet www.irsn.fr.

Les questions concernant directement une installation nucléaire ou un acteur du RNM ne sont pas
directement traitées par le webmaster IRSN. Le mode de fonctionnement, validé par le comité éditorial
du RNM, est le suivant :

e La question est générique :

o Le webmaster du site RNM transmet la question a UIRSN et/ou a UASN puis
transmet la réponse a l'internaute.

e La question concerne précisément un site nucléaire ou un acteur du RNM :

o Elle est transmise a l’acteur concerné (le webmaster prévient l’internaute) ;
o L’acteur transmet sa réponse au webmaster (qui assure le suivi des réponses) ;
o L’acteur peut transmettre sa réponse a d’autres acteurs s’il le juge utile ;

o Le webmaster publie la réponse (en précisant ’origine de la réponse).

9.2 RAPPORTS ET DOCUMENTS INTERNES PRODUITS PAR LE RNM

9.2.1 Rapports de gestion et comptes rendus

Rapports de gestion du RNM disponibles : 2004-2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010

Comptes rendus des réunions du comité de pilotage :

e Compte rendu de la 13°™ réunion du COPIL du 24 mars 2010

e Compte rendu de la 14°™ réunion du COPIL du 4 novembre 2010

9.2.2 Principaux documents techniques

Documents de référence du RNM :

e Protocole d'échange dinformations du réseau national de mesures de la radioactivité de
l'environnement (V2009-01-01) - Rapport IRSN/DEI/SESURE

e Référentiel (catalogues) du réseau national de mesures de la radioactivité de
l'environnement (V2009-01-01) - Rapport IRSN/DEI/SESURE


http://www.irsn.fr/
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Documents pour la déclaration de données au RNM :

e Formulaire d’enregistrement pour la transmission de données vers le réseau national de
mesures de la radioactivité de I’environnement (document IRSN)

e Instructions d’enregistrement pour la transmission de données vers le systéme
d’information du réseau national (document IRSN)

e Instructions de connexion au systéme d’information du réseau national (document IRSN)

e Gestion des demandes d’enregistrement pour la transmission de données au systéme

d’information du Réseau national (document IRSN)

Guides IRSN d’utilisation pour les producteurs de données et les utilisateurs du requéteur :

e  Guide d’utilisation de U’outil d’analyse RNM (requéteur)
e  Guide d’utilisation de I’éditeur de fichier XML
e Synthése de l'utilisation de I’éditeur de fichier XML
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Annexe 1:

Arrété du 8 juillet 2008 portant homologation de la décision n°2008-DC-0099 de I’ASN du 29 avril 2008 portant
organisation du réseau national de mesures de la radioactivité de U'environnement et fixant les modalités
d’agrément des laboratoires, pris en application des dispositions des articles R.1333-11 et R.1333-11-1 du code

de la santé publique

Annexe 2 :
Décision de ’ASN n°2008-DC-0116 du 4 novembre 2008 portant nomination au comité de pilotage du réseau

national de mesures de la radioactivité de l’environnement

Annexe 3 :

Unités fonctionnelles du systéme d’information du RNM

Annexe 4 :
Régles d’harmonisation des données transmises au RNM par les producteurs (document ASN -

Version Juillet 2011)

Annexe 5 :

Bulletin d’exploitation du RNM au 1¢" mai 2011

Annexe 6 :

Charte du comité éditorial du RNM



ANNEXE 1

Decrets, arrétes, circulaires

TEXTES GENERAUX

MINISTERE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE,
DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrété clu 8 juillet 2008 portant homologation de la décision n® 2008-DC-0099 de I'Autorité de
slreté nucléaire du 29 avril 2008 portant organisation du réseau national de mesures de la
raclioactivité de I'environnement et fixant les modalités d’agréement des laboratoires, pris en
application des dispositions des articles R.1333-11 et R. 1333-11-1 du code de la santé
publique

NOR : 55008150084

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vo le code de la sante publigue, notamment ses articles B 1333-11 et B 1333-11-1;

Vi la loi n° 2006-586 du 13 juin 2005 relative 3 la fransparence et i la sécurté en matiére nucléaire,
aotamment son article 4,

Agyéte
Art. 1= - La décision n° 2003-DC-0099 de 'Avtoritt de siret® nucléairs do 29 aviil 2008 portant
organisation du résean national de meswes de la radicactivitd de Uenvironnement et fixant les modalités
d'agrement des laboratoires, pris en application des dispositions des arficles R. 1333-11 et R 1333-11-1 du
code de la santé publique, annexée au présent areté, est homologuée.
Art. 2. - Le présent arté gbroge arréte du 27 juin 2005 portant organisation du résean national et fixant
Ies modalités d'agrément des laborataires.
Art. 3. - Le présent arété et la décision qui loi est annexée seront publies au Joumal officiel de la
Republique francaise. 24
Fait & Paris, le 8 juillet 2008.
Pour 1a ministre et par délégation -
La directrice de 'action régionale,

de la qualité et de la sécurite industrielle,
N. Homozowo

ANNEXE

DECISION ¢ 2005-DC-00%9 DE L'AUTORITE DE SURETE NUCLEAIRE DU 29 AVRIL 2003 PORTANT
ORGANISATION DU RESEAD NATIONAL DE MESURES DE LA RADIDACTIVITE DE L' ENVIRONNEMENT
ET FIMANT LES MODALITES D' AGREMENT DES LABORATOIRES
L*Autorité de sreté nucléaire,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R, 1333-11 et R. 1333-11-1;

Vo la loi o0 2006-686 du 13 juin 2005 relative 3 la transparence et 4 la sécumité en matifre nucléaire,
notamment son article 4 ;

Vi le décret of 2002-254 do 22 fevrier 2002 relatif 3 UInstinit de radioprotection et de siret® nucléadre,

Decide :

Arficle 1+
La présente décision s’applique aux mesures de la radipactivité de I'environnement telles que définies an I
de l'article R. 1333-11 du code de la sant publique et qui sont réalistes, conformement av I de ce méme
article, par 1'Institut de radioprotection et de stireté mcléaire oo des laboratoires agréés par 1" Antorité de sligeté
mcléaire selon Darticle R 1333-11-1 do méme code.



Cefte dérision fixe en application des arficles précités

L — Les modalites d’organisation du résean national de mesures de la radioactivite de l'environmement,
ci-aprés dénomme résean n.aﬁm,nl la nature des informations qui Iui sont transmises et les modalités de mise 3
disposition de ces informations m public.

II. - La natre des informations 3 joindre 3 la demande d’agrément présentée par les laboratoires de
mesures de 1a radioactivité de I'environnement, les critéres de goalification auxquels doivent satisfaire ces
laboratoires ainsi que les modalités de déliviance, de renouvellement, de confrile, de suspension ou de retrait
de cet agrément.

Article 2

Les exploifants ov gestionnaires de sifes sur lesquels sexercent des activifes nucléaires ainsi gue les
collectivites territoriales, les services de U'Etaf ef les efablissements publics qui effectuent des mesures de
radioactivité de T'environnement en vertn de dispositions legislatives ou réglementaires sont fenws de faire
realiser ces mesures reglm‘ema:ms par des laboratoires agéés on par 1'Instindt de radioprotection et de sTirefe
mcléaite et den transmettre les résultats pmudiﬁummmulemsenumﬁmnl conformément au 1° do 1T de
T'article B 1333-11 do code de la sanfé publique.

L’ Autorité de siireté mocléaire, les collectivitss territoriales, les services de I'Efat et les émablissements publics
qui font réaliser des mesures de ‘radioactivité de 1'environnement par des laboratoires agréés ou par I'Institot de
radioprotection et de streté nucléaire transmettent les résultats de ces mesures pour diffusion sur le résean
national, conformément au 2+ du IT de arficle R. 1333-11 du code de la santé publique.

Les aufres organismes, notamment ceux désignés au 3 du I de Tadicle B 1333-11 do code de la santé
publique, qui font realiser des mesures de radioactivite de Ienvironnement par un laboratoire agree ou par
I'Institut de radioprotection et de sfref® naucléaire pewvent, i leur demande, transmefire ces mesures pour
diffusion sur le reseau national

TITRE I=

LE RESEAU NATIONAL DE MESURES
DE LA RADIOACTIVITE DE L’ENVIRONNEMENT

Article 3

Les objectifs dn résean national sont fixgs par 1" Autorité de sfiset® nucléaire (ASN), aprés avis do comifé de
pilotage du ésean national.

Le comité de pilotage est composé de:

1° Un représentant de I'Antorité de streté nucléaire, président do comite ;

2= Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

3 Un représentant du ministre charge de la santé ;

4° Un représentant du ministre chargé de la consommation ;

5* Un représentant du ministre charge de "agriculture ;

& Un représentant du ministre charge de la défense ;

7= Un représentant de 1"Agence francaise de sécurité sanitaire de Uenvironnement et du travail ;

3 Un représentant de I'Institot national de veille sanitaire ;

9“ Un représentant de I"Agence francaise de sécurité sanifaire des aliments :

0 Deux représentants des organismes exemant des activités nucléaires mentionnées au 1 do I0 de
lam:]e E 133311 du code de la santé prubhque désignss par 1"Auforité de sireté nuciéaire ;

11* Un représentant des organismes mentionnés au 2+ du I de Uarticle B 1333-11 du code de la santeé
publique, désigné par I"Autorité de siret® mucléaire

12+ Un representant des organismes mentionnés au 3+ du I de Uarticle B 1333-11 du code de la santé
publique, désigné par 1" Autorité de stret® mucléaire

13* Deux personnes qualifies désignées par 1" Autorité de sireté mucléaire

14* Deux représentants de 1'Institot de radioprotection et de siretd nocléaire (IRSN).

Une décision de 1" Autorite de siireteé nucléaire désigne les agents des services de UEtat qui, sur proposition
de leur ministre, sont appelés en raison de leur qualit® & sifger oo 3 se faire représenter au sein du comité de
pilotage au fitre ‘des 10 3 & Il en est de meéme, sor proposition de leur directsur, pour les agents des institots et
organismes nationapx mentionnés aux 7+ & % ef ap 14~

Une danslmdel—“mmtedamrate micleaire nomme, pnmm.edmademqm les membres du comite
mentionnés aux 10F 4 13 y.q%'g,lm est designé dans les mémes conditions pour les représentants des
OCZanismes mentionnés aux 10- a

Le comité de pilotage est réund au moins une fois par an, a I'initiative de 1"Avtorité de strete nucléaire ainsi
gw'id la demande d’au mains six de ses membres.

Les :Ivis du comité de pilotage sont rendus publics, notamment par intermédiaire do site infernet du résean
national.



Le secrétariat du comite est assure par 1'Instifut de radioprotection ef de sirete nucleaire.

Article 4

Conformement au I de 'article B. 1333-11 du code de 1a sant® publique, IInstitot de radioprotection et de
siireté nucléaire gére le esean national.

A ce titre, il assure :

1= La centralisafion des données de mesure de la radioactivite de I'environnement transmises en application
du II de l'article K. 1333-11;

2= L’exploitation de ces donnees ;

3 La transmission de ces données i "Autorfé de siipeté aucléaire et & 1'Institut aational de weille sanitaire,
conformément & 1article L. 1413-4 du code de la sant® publique ;

4= La mise 1 disposition de ces données vers les administrations responsables des activites nocléaires et le
public

5* La conservation et l'archivage de ces données, sans limitation de curée.

Article 3

Les 1du:dmee' s collectées sont rendues publiques, notamment par Uintermédiaire du site infernet du résean
national.

Elles sont publifes avec 1a mention de lenr fournisseur, qui demeure leur propriétaire. Les modalités de mise
i disposition des données vers le public sont définies par le comité de pilotage mentionné i U'article 3.

Les informations qui accompagnent les mésultats de mesure sont définies 4 1'annexe 1.

L’Institut de radioprotection et de siret® nucléaire definit les modalités selon lesquelles Iui sont transmises
les informations qu'il est charge de centraliser en application de 1'article 4.

Article &

L’Instifut de radioprofection et de siret® nucléaire efablit chague année un mpport sur la gestion du résean
national et un rapport de synthése sur 1'8tat radiclogique de 1environnement lorsque les donnSes collectées par
Ie résean national le permettent. Ce rapport de synfhése est complétd par une preseatation des estimations des
impacts radiologiques des principales activites fuciesires. I est présentd, pour avis, au comité de pilotage
mentionne 3 I'article 3. Ce rapport est rendu public, notamment par 1'intermédiaire du site infernet dut resean
national.

Les Tapy nrts dE mthése sur 1'état radiologique de 1environnement ﬂmmsngnr les orzamismes mentionnés
au II de 333-11 peovent, i leur demande et aprés avis do comité pu.lamge étre mentionnés sur
Ie site imamel: du fesean national.

TITRE 1II

AGREMENT DES LABORATOIRES DE MESURES
DE LA RADIOACTIVITE DE L’ENVIRONNEMENT

Article 7
Tout laboratoire implant® en France oo i I'8tranger peut demander et défenir un aﬁn;remm pour les mesues
de la radipactivité de I'environnement, dans le respeci des dispositions du présent fitre.
Article 8
L’ agrement est delivee par 1"Auvtorite de sirete nuclgaire sur proposition d'vne commission dagrément dont
Ia composition est definie i 1'article 21.
Article @
L agrément pent étre délivié pour la réalisation d'uns ou plusieurs categories de mesures radioactives dans
un on plusienss fypes de matrice environmementale, conformement 2 la gﬂle d’agrément ﬁgm:: en annexe 2.

A chaque cntevmenennsuremspunnmngrmt détivie pmlrunapmndﬂmﬂxmn]e cing ans 4
compter de la date de ia décision o agrement.



Section 1
Conditions ct modalités d’agrément

Article 10
Le laboratoire pétifionnaire dépose nne demande d'a t complétée d'un dossier dont Ie confenu est
adapté i une premiére demande d’agrément, i une mﬁﬁdaﬂmﬂ: o0 encore & un rencuvellement

d’agrément.

La demande d’agrément comprend :

1= Les coordonnées du laboratoire ef, le cas echeant, son organisme de rattachement ainsi que la qualité do
signataire de la demande ;

2 La liste des catégories de mesure pour lesquelles un agrément est sollicite en se référant i la grille définie
en annexe 2 ;

3 La liste des essais de comparaison inferlaboratoires cités au 2* de Uarticle R. 1333-11-1 du code de la
santeé publique auxquels le laboratoire a participe, les résultats du laboratoire d ces essais ef, le cas écheant, une
analyse des ecarts accompagnée d'un bilan des actions correctives et préventives mises en eEUvIE.

Le dossier associé 4 la demande d'agrément comprend

1= Des renseignements généraux sur le laboratoire, son statut juridique, sa date de création, ses effectifs et
585 MOYens techniques ;

2* Toms les léments permettant o apprécier, Ies o ts sollicités, 1a conformité des pratiques do
laboratoire aux exigences organisationnelles et ues 5 par la norme ISQYCEI 17025, Les normes
AFMNOR ov I3 en vigueur ou, i défaut, les méthodes reconnues 1a comumission o agmment sont utilistes.
Dans Ie cas de souvelles normes on de leur modification, i ient 3 la commission o agrerr‘-mt de définir

les délais dans lesquels ces nouvelles normes sont applicables aux laboratoires demandenrs oo détenteurs d'on
agrément dans ce domaine.

Sont réputés satisfaire 3 Ia norme ISOYCEL 17025 les laboratoires disposant d'ume accréditation pour le ou
les domaines d’agrément sollicités, déliviée par le Comité francais d accrédifation ou par tout organisme
daccreditation sagnatm des accords mmltilaféraux pris dans le cadre de la Coordination me des
organismes d accreditation (EA) ou de la Cooperation internationale relative a Uaccredifation des laboratoires
(MLAC).

Les piéces constitutives du dossier sont définies & 1'annexe 3 pour une premiére demande d’agrément ou son
extension correspondant an premier cycle o n%'femzm et 4 I'annexe £ pour une demande de renouvellement
d’agrément apres un cycle complet d:l:lgmmﬂn

Article 11

Un organisme qui dispose de laboratoires sur plusienrs sites géographiques dépose une demande dagrément
par laboratoire.

Un organisme qui dispose de plusienrs laboratoires sur un méme site géographique pent déposer une senle
demande d’agrément.

Plusienrs organismes réalisant leurs activités au sein d'un senl laboratoire dans lequel les movens en
persannel et en equipement sont communs déposent une seule demande d’agrément en precisant Tidentite de
I'organisme demandsur.

Article 12

La demande d'agrément ou de renouvellement est instruite dans les conditions et oélais fixés par
Tarticle B 1333-11-1 de code de 1a santé publique et par la présente décision
La demande d’ ﬂgranemt et le dossier associé dont les contenus sont d&finis & 1"article 10 sont nepmes aupreEs

de I'Autorité de sfireté nuclésiee avant le 31 mai pour un agrément ou son enouvellement sollicité le
premier trimestre de I'année suivante ou avant 1€ 30 novembre pour un Agrement OU SON TENOUVE t
sollicite pour le troisigme turlestre de I'année suivante.

Lorsque la demande d’a t et le dossier associ®, mentionnés i l'article 10, sont complets, ils sont
présentes i la commission d'agrément mentionnée & 1"article 21.

Afticle 13

Lorsque la demande d’agrément ou le dossier associe, mentionnes 4 1"article 10, sont inc s, 1" Antorife

de nuclgaire peut requénic du demandeur les informations mn‘;plamutmres nécessaires 4 1'instruction de

snliemmdedagﬁmmtmdﬂrﬂmuueﬂammt Leﬂmnmdemestmfﬂm‘e:tuﬂelaisnuslequelcesmfﬂmaﬁms
sont 4 fransmettre pour que sa demande soit fraitée selon le planning inifial défind 4 article 12. En cas de
reponse incompléte ou de dela non respect®, le laboratoire est informe du repet de sa demande.



Article 14

Pendant la phase d'instruction d’une demande d’agrément ef pendant Ia dorfe de I'agrément, 1" Autorité de
stirete mucléaire pevt procéder au contrdle de la conformité des pratiques du laboratoire aver les EXigences
requises pour son agrement. Eile informe par crt le laboratoire des ecarts constates lors de ces confzoles.

Section 2

Participation aux essais

de comparaison interlaboratoires

Article 15

I - L’Institut de radioprofection et de siret® nucléaire est I'ocrganisatenr des essais de COMParaison
interlaboratoires en vue de I'obtention de 1'agrément des laboratoires m 1 titre des mesures de 1a radioactivité de
Uenvironnement. 11 est accréditd selon la notme ISOVCEL 17025 en combinaison avec le guide ISOVCET 43-1
selon les recommandations du guide ILAC G13.

]I—Les[:araj:tﬁlgttquasdmessms lenr planification sur ue cycle de cing ans et leur féquence, ap moins
qumq_uannale, sont fixées par 1'Institut de radioprotection et de soreté mocléaire, aprés avis de la commission
d’agrement.

L’ Autorite de siret® mucléaire et UInstiot de radioprotection ef de sireté nucléaire publient les avis de
campagnes d'essis organisées semestriellement, sur lenr site internet et sur celui du réseau national.

Le rappoft des tésultats de I'essai de comparaison interlaboratoires, mentionnant la liste des laboratoires
ayant participé & 'essai, est transmis par 1"Instifut de radioprotection ef de siret® nucléaire 4 ces laboratoires, 4
a COMUTHssion d’:lgrm'lent et 3 I"Autorité de sireté nuclésire, dans un délai maximom de qoatorze semaines
aprés l1a fin de I'eSsai

I - Les laboratoites pétitionnaires participent & leurs frais 4 ces essais de comparaison inferaboratoires.

IV, — Par nerugntm ap 2= de Marticle 20, magrermnt paJtétrEncl:nrde sur présentation par le demandens
de résultats & des essais mis en ceuvre par des OTganismes c{ue I'Institat de radioprofection et sfirete
nucléaire, sous méserve que ces essais solent juges eqm'.:ﬂmts par la commission d’agrément mentionnée a
I'article 21 et que les organisateurs soient reconnus dans leurs pays ou au niveau infernational pour leurs
:u:unpetm:es dans le domaine de la mesure de Ia radioactivité.

Les pigces descriptives d'essais mis en ceuvre par un organisme mutre que 1'Instimit de radioprotection et de
siigeté nucléaire sont listées en annexe 3. Elles sont jointes 3 la demande o agrément définie 3 Uarticle 10.

Article 16
Les essais de comparaison interlaboratoires sur les mesures de radipactivité sont réalisés par le laboratoire
pétifionnaire. Ils ne peuvent en aucun cas Btre sous-traites i un auire laboratoire.

Section 3

Agrément des laboratoires

Article 17

La commission d’agrément se e sur la base de documents qui préservent U'anonymat do laboratoire
pétitionnaire et rendent compte, d'une part, de 1a conformite des pratiques du laboratoire fux exigences de la
norme ISOVCET 17023 et, d” autre Ii art, des résulfats aux essais de comparaison interlaboratoires ohtenus par le
iaboratoire pour ies asréments so

La commission d’agrément se ffunit ap moins deux fois par an, 1 Uinifiative de I"Anfogité de siigeté

Article 18
L’ Autorité de siret? mocléaire peut demander au lmboratoire de fournir les informations complémentaires
pour permetire 3 la commission d’agrément d’émetire son avis.
Article 1%

S proposition de Ia commission d ngretl:mt UAutorité de siireté qucléaire délivee par decision les
agréments aox laboratoires, pour une durée maximale de cing ans. La décision mentionne les agréments
obtenus par les laboratoires selon la grille définie en annexe 2 ainsi gue la date limite de leur validité. La
décision d'agrement est publite au Builern officiel de I Autorite de surefe nucleaire.
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L’ Autorite de siret® nuclésire tient 3 jour sur som site infernet la liste des laboratoires agréés.

Article 20

Le tesponsable du laboratoire agréé s'engage 4:

1* Informer 1" Avforité de stre® nuclésite de foote modification importante apportée an 5}'&1:81]15 qualité de
son laboratodre, notamment en cas de changement de statut juridiqee oo de dénomination do labosatoire, de
reorganisation tu laboratoire ou d'évolution de son perimétre d’accréditation, dans un délai n'excédant pas
denx mods 3 compter de la date de la modification oo de 1a notification ;
mlé;l’ammper aux essais dinfercomparaison mis en place par UInstifut de radioprotection et de simefe

aire ;

3= Utiliser, dans tout document o il est fait rtéférence 4 1 ag;rm'mt le libelle snivant © « laboratoire ag,ree par
' Autorité de sirefé mucléaire pour les mesures de radioactivité de 'environnement — portée détailiée de
'agrément disponible sur le site internet de 1" Awnforité de sireté nuci@aire »

4 Ne sons-iraiter, le cas échéant, les mesures de radipactivité de U'environnement qu'i des laboratoires
agrées pour les mémes types de mesure.

Pendant 1a durée de 1'agrément, les laboratoires agréés tiennent 4 jour les Eléments constitutifs des dossiers
deécrits dans les annexes 3 et 4.

Article 21

La commission d'agrément est composée de :

1* Un représentant de 1" Autorité de siretd nucléaire, président de la commission ;

2* Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

3 Un représentant du ministre chargé de la sants ;

4 Un représentant du mindstre chargé de la consommation ;

5 Un représentant du ministre chargé de 1'agriculture ;

& Un représentant du ministre chargé de la défense ;

7= Deux personnes qualifies désignées par I"Avtorité de siret® nucléaire

8 Deux représentants des laboratoires agréés désipnés par I"Autorité de siireté nucléaire ;

9 Un représentant des instances de normalisation ou d'accréditation des laboratoires de mesues de
radicactivite ;

10 Deux représentants de 1'Instimt de radioprofection et de sfreté nucléaire.

Une décision de 1" Autorité de sireté nucléaire désigne les agents des services de U'Etat qui, sur proposition
de lenr mindstre, somt £s en raison de leor qualité i sifger ou 3 se faire représenter au sein de la
commission au fitre des 1= @ 6¢. I en est de méme, sur proposition de leur directenr, pour les agents des
instifuts et organismes nationaux mentionnés aux 9° et 10¢.

Une décision de 1"Autorité de sfiref® nucléaire nomme, pour une durée de cing ans, les membres de la
commission mentionnés mux T et 8. Un soppléant est désigné dans les memes conditions pour les
représentants des laboratoires mentionnés au 2°.

Le secrétariat de cette commission est assuré par un représentant de 1"Autorité de sireté nuclsaire.

Section 4

Modalités de refus, sursis,
suspension ou retrait dagrément

Article 22

En cas d’échec 4 un essai de comparaison interlaboratoires ou en cas d'écart au reférentie]l ISOVCET 17023
powvant noite 3 la qualité des mesufes, la condrdssion d°agrément peut proposer

— pour une premisre demande d'agrément, de sursepir 4 la délivrance de 1'agrément

— pour une demande de renouvellement, de suspendie ou de proroger Uagrément indtial.

La comunission o agrément fixe au laboratoire un délai et des dispositions i satisfaire pour obtenir oo
Comserver som agrément.

Ces dispositions pevvent inclure une analyse des causes d’écart ef un bilan des actions correctives et
préventives mises en cevvie par le laboratoire ef, le cas échéant, la réalisation d'un nouvel essa de comparaison
ponr démontrer 1a validité des corrections réalisées.

Dans tous les cas, le laboratoire transmet 3 la commission ses observations et les justificatifs des comections
realistes, dans un délai maximom de cing nwods.

Si les dispositions n'exigent pas de nowvel essai de comparaison interlaboratoires, un novvel avis sur la
délivrance, I8 mainfien, le refus ou le efrait d° agrmuam est emis paf la commission sur la base du document
fourni par le laboratoire. Cet avis est transmis 3 1" Auvtorit® de sireté nucléaire.




Lorsque les dispositions incluent un nouvel essal nere;;;ﬁmmsan et 51 la commission estime que le

document transmis par le laboratoire dans le délai présu a ses premp’ums celleci fixe un noovean
delai compatible avec la realisation de cet essal. L'agrément peut tre prorog jusqu’a U'examen des sultats de
Tessal par la commission En cas d’chec i cet essai, U'agrément est refusé ou retiré, aprés avis de la
commission.

Article 23

L Autorité de siret® nocléaire, le cas échéant aprés avis de la commission d’agrément, pent refuser,
s.uspendm provisoirement ou tetirer 1" agrement dans les formes prevues a 1article 24, notamment dans les cas

l° Fansses déclarations du laboratoire dans le dossier soumis en appui de sa demande d’agrément ;

2* Mon-tespect par le laboratoire des conditions d’agrement ;

3* Absence de meponse du laboratoire aux demandes formulées par 'Avtorite de strete nucléaire en
application des arficles 13 et 15

4+ Mon-respect des dispositions proposées par la commnission dans les condifions définies 3 Marticle 22 ;

5+ Avis motivé de refus, de suspension ou de retrait d’agrément transmis par la comumission d agrement.

Article 24

L’ Autorité de sirete mucléaire informe le laboratoire de ses motifs de refus, suspension ou retrait d"agrément
et lui fixe un délai de repunse pour faire valoir sa position. En "absence de réponse du laboratoire ou en cas de
rejet des arguments pmsmﬁes par le laboratoire, le refus, 1a suspension ov le efrait d agrﬁnmt est prononceé
par décision motivée de 1’ Autarité de sireté nuclézire et est publié an Bullerin officiel d2 1 Autorité de sirete
mucléaire, accessible sur son site internet

TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 235
Les disposifions de 1'article 2 sont applicables 3 partir duo 1* janvier 2009.

Article 26

Les dossiers de demande o’agrément déposés avant le 30 juin 2008 sur la base des essais de comparaison
interlaboraiires organisés par I'Instifut de radioprotection et de sireft® nucléaire jusqu’a la fin de 2007 sont
instruits selom les dispositioms fixfes par arréte do 27 juin 2005 portant organisation do réseau national et
fixant les modalités d’agrément des laboratoires.

Les agréments. délivies dans les conditions fixées par 'arété du 27 juin 2003 restent valables pour la durée
restant a courir jusqu’d leur date d’expiration

Article 27

Les laboratoires bénéficient de dispositions transitoires pour se meftre en conformité avec les exigences de la
norme ISCOVCET 17023,

Sous serve d'une demande d'agrément conforme au dossier decrit 3 U'annexe 3, hormis le premier tiret
du & ef do T, ou A Uannexs 4 et de U'obtestion de ésultats satisfaisants avx essais de ctm'lpmmsun
inferlaborafoires, un agrément provisoire peut &tre délivre, sur proposition de la commission d'a
décision de 1’ Autorité fe siete nuu:lemm pour une durés ne pouvant excéder e 31 décembre 2| ;Rus
tard 4 cette date, les laboratoires qui souhaitent maintenir leur a nt doivent s’&tre mis en mn.fmmité avec
Ies exigences de la nomme I 17025 et avoir déposé un dossier conforme i la présente deécision.

_ Les agrements provisoires déliviés en application de I'article 28 de I'awété du 27 juin 20035 sonf proroges
jesqu’d la premiere des deox dates suivanfes, le 31 décembre 2009 ou la date limite d'expiration des
agrements.

Article 28

Les agr&meuts peuvent éfre pmroges par décision de I Autorité de sireté nucléaire pour une durés maximale
de trenfe mois, notamment dans les cas suivants :

1* Modification des dispositions réglementaires d’agrément fixées par le code de la sanfé publique, imposant
de nouvelles regles et s d'instruction des dossiers de demands d’agrément ;



2* Annulation d'un essal de comparaison interlaboraboires ;
3 Report d'un essai d'intercomparaison dans 1'attente de la publication de nouvelles normes de mesure.

Arficle 29

Les dispositions de Taréte du 27 juin 2005 portant organisation d'un eseqn national de mesures de la
radioactivitd de I'environnement et fixant les modalités o’ ngrement des laboratoires cessent d'étre applicables 3
compter de I'entrée en vigneur de la présente décision

Article 30

La pe#sente décision prend effet apeés son homologation ef sa publication an Journal gffictel de la
Republique francaise. Elle est publite au Bullern afficiel de I’ Antorite de sfretd noclésire. Le directeur
de I'Anforité de sireté nucléaire est chargé de son exécution.

Fait 4 Paris, le 29 avril 2008

Le collége de ['Aworité de sireré nucléaire,

A C. Lacoste I-BE. Gouze

M. Sansow M. Bourcuicron

ANNEXE 1

Liste des informations minimales devant accompagner les résultats de mesures de radioactivité
publics sur le réscan national de mesures de la radisactivite de Penvironmement

Les donnfes figurant ci-aprés sont exfraites des recommandations de la Commission européenne du
% juin 2000 concernant 1'application de Iarticle 36 du traits Euratom relatif 3 la sunveillance des taux de
radioactivitd dans environnement en voe d'évaluer U'exposition de Uensemble de la population, publifes ao
Journal officiel des Commmmautés ewrapéennes ¢ L 1917 du 27 juillet 2000.

1. Donnees relatives an productenr de mesores

Identification do producteur.
Nom de I'établissement (pour les sites industriels).

2. Données relatives am prélévement
Coordonnées du point de prélévement et, Ie cas echeant. type et libelle de I'unit® hydrologique.
Milien d’&chantillonnage.
Nature de 1'&chantillon
Date de début de prélévement et heure (%) de début de prélévement (exprimée en heure GMT).
Dugée (*) de prélévement (en heues).

i Données relatives a 1"&échantillon

Traitement de I'&chantillon, de son prélévement josqu'd sa mesue (pir exemple traitement mécanique,
physique, chimique, décroissance, etc).

4. Données relatives anx résnltats de mesure
Nom du laboratoire de mesure agreé
Mesnre radicactive © radionucléide ou groupe de radicnucl@ides, debit de dose samma ambiant.
Meéthode d’analyse.
Crandenr mesurée, unité de mesure, valeur messrSe et incertitude associée, 4 defaut sevil de décision
(détermings pour k=2, o= =005 selon le featie]l 150 11929 [=+]).
Date (*+¥) pour laquelle la valenr d activité est indiquée.

Nota. — Toute modification d'un ésultat de mesure sera tracée et assorie d'un commentaire.

(*} Uniguement si nécesszise.
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ANNEXE 2

EEFUELIQUE FRANCAISE

“asn

-

Deécision n® 2008-DC-0116 du 4 novembre 2008 de PAutorité de siireté nucléaire portant
nomination au comité de pilotage du résean national
de mesures de la radioactivité de I'environnement

Le college de I'Antonté de stireté nucléaire,

W le code de la santé publique, notamment ses articles R 1333-11 et R 1333-11-1 ;

Vi la loi 0 2006-686 du 13 puin 2006 relatve 4 la transparence et 4 la séonnité en matére mucléare,
notamment son article 4 ;

W la décision n°2008-DC-0099 du 29 avel 2008 de IAutorité de sireté nucléawe, homolognée par
lareeté du § pailler 2008, portant orgamsation du résean national de mesures de la radioactivité de
lenmronnement et fixant les modalités d’agrément des laboratoires, et notamment son article 3 ;
W la proposition du munastre d'état, numstre de I'écologre, de 'énergre. du développement durable
et de 'aménagement du territorre du 23 acit 2008 ;

W la proposition de la sous-directrice de lz prévention des nisques Liés 4 Ienmironnement de la
direction générale de la santé dn numstére de la santé, de la jennesse, des sports et de la we
azsocatre du 6 cctobee 2008 ;

W la proposition du secrétaire d'état chargé de l'ndustoe et de la consommation du 18 septembre
2008

W la proposition du directens général de 'alimentation dn ministére de Pagriculture et de la péche
dn 25 aont 2008 ;

W la proposition du ministre de la défense dn 9 septembre 2008 ;

" la propoution du dwecteur général de 'Agence francaise de sécurité sanitawe de
lenvironnement et du travail du 1% septembre 2008 ;

W la proposition de la dicectiice générale de ITasumit national de veille samitaire dn 13 octobre
2008

W la proposition de la directrice générale de I'Agence francaise de séonuté sanitawe des aliments
du 17 octobre 2008 ;

W la proposton du diectenr délégué environnement d’Electricité de France du 15 septembre
2008

W la proposition du directens stiveté santé sécunté AREVA du 30 septembre 2008 ;

Vu la proposition du diwecteur régronal des affares sanitaires et sociales de Basse-Nommandie du 9
septembre 2008 ;

W la proposition de la présdente du Groupement de saentifiques pour I'information sur 'énerge
nucléaire du 13 acnt 2008 ;

W la proposition du président de I'Association pour le contrdle de la radioactivité dans l'onest du
12 septembre 2008 ;

W la proposition du directenr général de ITasutir de radioprotection et de stiweté nucléawe du 19
septembre 2008 ;

Sur proposition du directeur général de PAntonté de siireté nncléaire,

Deécude -
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Article 1%

Sont nommeés membres du comité de pilotage du résean national de mesures de la radicactivité de
lenironnement -

1% En qualité de représentant de U'Antorité de sireté mucléaire, président du conuté -
Le duectenr général de I'Autonité de siireté nucléare on son représentant.

2% En qualité de représentant du nunustre chargé de I'environnement -
Le duectenr général de la prévention des risques ou son représentant.

En qualité de représentant dn ministre chargé de la santé -
Le sous-directenr adjoint de la prévention des nisques liés a 'environnement et 4 'alimentation
ot le chet du bugean de la qualité des sanx de la diwection générale de la santé.

4% En qualité de représentant dn nunistre chargé de la consommation :
Le chef du service commmun des laboratowes de Iz direction générale des donanes et des droits
indirects et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression
des frandes on son représentant.

3% En qualité de représentant dn munsstee charpé de Dagricultuge
Le chef du burean de Iz légslation alimentaire de la direction générale de alimentation on sen

représentant.

6" En qualité de représentant dn muinistre charge de la défense :
Le chef dn service de protection radiclogique des armées ou son représentant.

En qualité de représentant de P'Agence francaise de sécurité sanitaire de lenvironnement et du
travadl :

Le chef dwmuté des ageats physiques du département d’expertises en santé-environnement-
travail on son représentant.

8% En qualité de représentant de I'Tnstitat national de vedle sanitasre -
Le chargé de projet sur les rayonnements ionisants d'origine environnementale et mdustrielle
o le coordonnateus de programume sur la préparation de la réponse anx accidents mndustoels
et catastrophes naturelles de Punité des nsques acaidentels et physiques dn département santé
et environnement.

9% En quakté de représentant de I'Agence francaise de sécunté sanstaire des aliments :
Le chargé de projet ou le consedler scientifique de la direction scientifique de I'Agence
frangmse de séounté sanitaure des aliments.

107 En qualité de représentants des organismes mentionnés an 1% du IT de Pacucle R 1333-11 dun
code de la santé publique :

z) Timlaire : M. CHRETIEN Vincent de I'état major de la dimision preduction mcléawe
d'Electricite de France ;
Suppléant : M. HEMIDY Pierre-Yves du groupe de prévention des risques et environnement
de I'nnité d'mgéntenie d'explodtation de la division production nucléaire d'Electricité de France.

b} Titalaiee © M. DEVIN Patrick, chargé de mussion en radioprotection de leaviconnement
dAREVA
Suppléant : M. CROCHON Philippe, spécialiste envionnement dans le sectenr nuner
dAREVA NC.
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En qualité de représentant des organismes mentionnés an 2% do IT de larticle B 1333-11 du
code de la santé publique

Titulaire - AL PARTS Michel, chef dn service santé environnement de la direction régionale des
affaires sanitaires et socizles de Basse-INommandee |

Suppléant : M. DUFILS Jogl, chef du sermice santé environnement de la duection
départementale des affaires sanitaires et sociales de la Manche.

En qualité de représentant des orgamsmes mentonnés an 3% du II de larticle R 1333-11 du
code de la santé publique

Tirulaire : Mme SENE Momique, présidente du Groupement de scienufignes powr
I'mformation sur I'énergie mucléaire |

Suppléant : M. DENIS Mare, membre du Groupement de scientifiques ponr U'information sur
Iénergie nucléaire.

En qualité de personnes qualifiées
M. DELMESTRE Alam, directenr général adjoint de 'Auvtonté de sireté nucléaire en charge
de la commmanication.

Melle JOSSET Myléne de I'Association pour le contrdle de Iz radioactivité dans I'onest.

En qualité de représentants de I'Insutit de cadioprotection et de sireté nucléaire -

Le directeus de la direction de 'envirennement et de l'intervention ou son représentant ;

Le chef du service d'émides et de surveidllance de la radicactrnté dans lenvironnement de la
direction de 'environnement et de 'intervention on son représentant.

Article 2

membres du conuté de pdotage mentionnés aux 10% 4 13° et les suppléants mentuonnés aux
4 127 sont nommeés ponr nne durée de cing ans & compter de la date de la présente décision.

Article 3

Le directenr général de I'Autorité de sureté nucléawe est chargé de lexéention de la présente
décision, qui sera publide an Balkfin officiel de I'Autonté de siweté nucléaire,

Fait a Pans le 4 novembre 2008.

Le collége de I'Antonté de stiweté nucléaire,

André-Clande LACOSTE Jean-Rémi GOUZE

Marc SANSON Michel BOURGUIGNON
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ANNEXE 4

Régles d’harmonisation des données transmises
au RNM par les producteurs

(document ASN - Version Juillet 2011)

Document révisé a la suite du GT du 7 tévrier 2011 — v juillet 2011
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Introduction

Le Réseau national de mesures de la radioactivité de Penvironnement (RNM) abrite une base de
données sur les mesures de radioactivité sur le territoire national. Les mesures se rapportent aux
différents compartuments de lenvironnement (eaux, air, sols, matrices biologiques, muilien
ambiant) dans I'environnement et concernent tous les radionucléides émetteurs béta, gamma ou
alpha qu'ls soient d’origine naturelle ou artificielle. Cette base de données, réguliérement
actualisée, 'est progressivement mise en place au cours de Pannée 2009 et a été ouverte au public

en téx‘ner 2010 sur lﬁ‘. site « XV\V\V.IHESU[E-IH({IORCtl"lte.tl‘ ».

Cette base de données, conformément a 'article R.1333-11 du code de la santé publique (CSP) et
a larticle 2 de la décision n°2008-DC-0099 du 29 avrl 2008 de I'Autorité de streté nucléaire
portant organisation du réseau national, rassemble :
- les données de surveillance de l'environnement réalisées dans le cadre des arrétés
les d d 1l de T’ in d 1 dre d t
d’autorisation de rejets par les exploitants d’installatons nucléaires, ANDRA, AREVA,
v arine ; ces mesures concernent principalement la survellance des matrices
CEA, EDF, M ; tp pal t 1 11 d t
«eau n, « air », ¢ last », & herbes » et dosimétrie gamma ambiante N
- les résultats de swvi de Iétat radiologique du territoire (mesures de dosimétrie gamma
1 ltats d de T'état radiologique du territ de d. trie g
ambiante, d’aérosols, d’eaux) par 'TIRSN ;
- les résultats de la surveillance autour d’anciens sites miniers exercée par s J /
1 ltats de 1 dl d’ par AREVA
principalement sur les eaux ;
- les résultats de mesures sur le milien marin (algues et patelles) et sur les eaux dans le
I ltats d. le muly le t patelles) et 1 dans 1
dépasrtement de la Manche par le Conseil général de la Manche (CG50/LDA) ;
- les résultats de mesures effectués par FACRO sur les eaux dans le département de la
Manche ;
- quelques résultats de surveillance doshnétrique du site de Rhodia 5
- les résultats des controles de surveillance de lenvironnement réalisés pour PASN lors
1 ltats d troles d it de 1 P
mspections mopinées avece prélévement.
d'nsp I prel

Pour assurer la qualité des résultats de mesure de cette base de données, seuls les laboratoires
agréés par ASN ainsi que les laboratoires de PIRSN, conformément aux dispositions visées par
la décision n°2008-DC-0099 du 29 avril 2008 de PASN prise en application de article R.1333-11-
1 du CSP, peuvent transmettre leurs résultats de mesures de radioactrvité au RNM.

En 2010, les laboratoires agréés par PASN sont au nombre de 60 dont 42 sont des laboratoires
des exploitants nucléaires (ANDRA, AREVA, CEA, EDF et Marine). Les autres laboratoires se
répartissent entre les laboratoires privés (9), les laboratoires universitaires (3), les laboratoires

rattachés a des collectivités territoriales (2} et les laboratoires associatifs (2)

L’analyse de données collectées sur environ 18 mots, soit depuis le 1% janvier 2009, date a partir
de laquelle les résultats de la surveillance réglementaire de la radioactivité dans Penvironnement
sont accessibles au public, a montré la nécessité d’harmonuser la nature et la présentation des
données du RNM, compte-tenu de la multiplicité des acteurs du RNM, de leurs dittérentes
méthodologies de mesure et de leurs modalités de déclaration des résultats de leur surveillance.

Le bian de la base montre des disparités sur la fréquence de transmission des résultats de mesure
dans Penvironnement :

- les résultats de la surveillance réglementaire mensuelle (eaux, aérosols, dosimétrie ambiante, lait
et herbes) des prncipanx exploitants I’'INB sont généralement transmis a une fréquence
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mensuelle. Ils sont accessibles sur la base de données du RNM avant le 20 du moss survant le
prélévement pour les sites EDF, AREVA/La Hague, CEA/Saclay, Cadarache, Valdue et
Bruyeres et ANDRA. Pour quelques autres exploitants nucléaires, les délais peuvent étre plus
longs (2 a 3 moss apres le prélévement).

- les résultats de la surveillance des matrices biologiques et des sols/sédiments réalisée tout au
long de I'année pour des sites comme AREVA/La Hague et CEA/Saclay ou Cadarache, sont
transmus en méme temps que les résultats des autres matmces environnementales, avec une
fréquence mensuelle ou trimestrielle contormément aux dispositions fixées par les arrétés
d’autonsation de rejet. Par contre, les résultats des mesures sur les productions agricoles, la faune
et la flore dont la survedlance se pratique généralement par campagne annuelle, sont transnus sur
le RNM avec un délas pouvant atteindre plusieurs mois. Clest le cas notamment des sites EDF
qui sous-traitent ces mesures i des laboratoires extérieurs et dont les résultats pour la campagne
annuelle de 2009 n’ont été transmis au RNM qu’a partir du 2% timestre 2010.

- pour dautres exploitants comme la Marine, le retard 2 la mise en place dun systéme
wformatique de transfert automatique des données de mesure est i longine de I'absence de
complemde de données de la surveillance de ses différents sites : quelques mesures ont été
transmuses sur le RNM, a T'aide de Poutil autonome développé par 'IRSN pour les petits
producteurs de données (ASN] laboratoires associatifs ou départementanx, exploitants).

Il ressort également de l'analyse des données que leffort d’harmomisation engagé des la
conception du systéme informatique de gestion des données du RNM est & poursurvre dans cette
phase de développement.
Cette harmonisation portant tant sur lexpression des résultats de mesure que sur les
radionucléides a pour objectifs prioritaires de :

e rendre compréhensibles et Lisibles les données de mesure ;

¢ taciliter la coxnpﬂrﬂisou des résultats entre les produ(‘teurs de données et les sites

surveillés ;

® permettre leur utilisation a des fins de calcul d’impact sanitaire.

A cette fin, PASN a adressé par courrier CODEP-DEU-2010-021794 du 23 avel 2010 aux
membres du GT « Données du RNM », 10 1 proiet d’harmonisation portant sur les unités a
utiliser pour chacune des matrices environnementales et sur les modalités de déclaration de
quelques radionucléides ou groupes de radionucléides. La consultation portait égﬂlement sur
I'identification des besoins d’harmonisation émis par les acteurs du RNM. Leurs réponses font

1,0}Jj€t Cles courriers ou [I]flJ.IS en référence 1 f:l 7

A la suite de cette consultation, une nouvelle version du projet de régles d‘harmomsation des
données transmises au RNM a été présenté au GT Données du 20 septembre 2010. Ce projet de
régles portﬂit notamment sur :
= -
- les grandeurs et unités de mesure ;
- la nature et codification des données de mesure pour plusieurs radionucléides ;

- le uoxnbre de Clnttres s1gmhcnt1ts du IéSuhﬂt ﬂSSDClé é son ulcernrude.

Les remarques et commentaires de 'TRSN et des producteurs de données (mails en référence 8 a
11) ont conduit a une révision du projet d’harmonisation des données, présenté au COPIL RNM
du 4 novembre 2010, et dont la version datée du 16 décembre 2010 a été transmise par mail de
ASN aux membres du GT.

Le projet en date du 16 décembre a fait I'objet d’une analyse conjointe des explostants nucléaires

tévrier 2011

qm ont presente leurs remarques lors de la réumon du GT Données du
(presentntlon ppten reterence,.
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LE‘ PtESE‘Hf dO(‘H[DE‘Ilt UEllt COlDPtE dE‘S fEEIll’lf(luES dES PED({UCtEHIS dE‘ dOl]IlEE‘S et dE
lIRg\ et dehmt dES EEQIES de tmusnnss1ou qui

- par leur exhaustivité permettent de ﬂger durablement le protocole de
transmuission du RINM. N

- pourront étre trﬂusposées a lélaboration des registres réglementaires de
survedlance  de l’euvirounement, transmis  mensuellement aux  autorités
compétentes,

- répondeut de maniére ﬂdéqunte aux obiecﬁfs x‘isés, a savoir permettre aun pubhc
avertn de disposer de données comprehensibles sur Iétat radiologique de
Ienvironnement et permettre a 'TRSN comme a 'InVS d’exploiter les résultats de
mesures a des fins d’évaluation d’impﬂct des activités nucléaires aux populﬂtions
et a 'environnement.

IVASN a propose la date du 1% janvier 2012 pour la mise en application de ces régles.
Toutefois, certaines regles proposées pour la transmission des données vont impacter les
systémes de gestion informatique (SIG) spécifiquement développés par les exploitants
mats aussi par. I'IRSN. Les changements de formatage des données (umité, incertitude
,--.) mais aussi certains nouveaux besons (notﬂmmeut pour autoriser lexplouahon des
données en termes d’évaluation d'impact) vont engendrer des modifications logistiques
avec des cotts et des délais qu'il convient de prendre en considération pour fixer la date
de mise en application.

CDIllPtE tenu dE‘S évoluﬁous dES processus de mesure et UEStiDil dES dounées par IES
PIOdl'lCtE‘UIS I'H’US ’lUSSl de 1’[ SV 11011101]15’1t101] des ITlOdlth’lthllS des gIG dE‘S producteurs
de dDﬂﬂEES avec lOl‘ltll R\\I QEIE‘ par lIRg\ lfllOt"lﬂ]HlE‘l]t pour lﬁ (‘h’lucrenlent dE‘ l']
decl’irﬂhou dﬁ lll]CE‘rtltudE}; Cert’uus E\PlOlt'll]tS uu(‘lefures E‘Stllllellt ne PD‘L‘!\'OII mettre en

'1PP11("1UO[] 1 ense[nble de ces IGU'IES avant 16 1 'ulmer 2014

Aussy, les membres du COPIL s’accordent pour que le RNM puisse mtégrer deés le 1%
janvier 2012, les nouvelles modalités de déclaration. Les contréles de conformité des
données transmises a ces régles seront progressivement mtroduits a partir de cette date
lors de P'acceptation des données dans le RNM pour qu'au plus tard, le 1% janvier 2014,
Pensemble des régles sotent respectées par I'ensemble des producteurs. Certamnes régles
pourront toutefois conserver un caractére facultanf.

Il est par aileurs admis par les membres du COPIL que les nouvelles dispositions ne
sappliquent pas de mamiére rétroactive.

CES travaux cl’lmnnonisation seront suivis par le GT « RNl\v[ DOlll]éE‘S ».
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1 Grandeurs et unités de mesure pour les déclarations de résultats de
mesure au RNM

Si le Becquerel (Bq) ou ses (sous) multiples est Punité de mesure de la radicactivité dun
“chantdl le Gray ou le Siev 1 ) multples, Punité d de la d. bsorhé
échantillon et le Gray ou le Sievert et leur (sous) multiples, P'umuté de mesure de la dose absorbée
ou de la dose efficace a laquelle la population est soumuse du fait de la radioactivité du muilien
ambiant, 1l existe différentes maniéres de rendre compte de Pactivité dans les différentes matrices
de 'environnement :
- en actvité volumi "est | la pl des Liquides (eaux et las
actuvité volumique comme c’est le cas pour la plupart des Liquides (eaux et lait) et pour
les gaz et aérosols,
- en actvité massique pour les matrices sol/sédiments et les matrices biologiques,
rapportée a la masse de produit frais, de produit sec ou encore a une fraction du produir,
- en activité spécifique dans le cas de radionucléides comme le trtum (Bq de tutium par
gramme d’hydrogéne) ou le carbone 14 (Bq de Cl4 par gramme de carbone),
“ - T, . by .
- en masse par umté de volume pour des radionucléides comme luranium 238, comme

réﬂ]_isé sur lﬂ plupﬂrt dES sites rniniers.

Une premiére recherche d’harmonisation dans les unités de mesure a été engagée dés la phase de
conception de la base de données. Amsi pour simplifier le nombre dumtés, il a été décidé de
retenir
- le Becquerel pour les mesures de radioactivité des échantillons de Ienvironnement, en
privﬂégiaut :
o luwté Bq/l pour les eaux ;
o lunité Bq/ke pour les sols et matrices biologiques ;
o l'umité Bq/m” pour les aérosols et les gaz ;
- le Sievert pour les mesures de dosimétrie gamma ambiante, en privilégiant :
P g , €A P g
o luté aSv/heure pour toute mesure active ou passive (intégration sur 1 mois ou
plus).
Les données de mesures collectées sur 18 mois montrent la nécessité de poursurvre
I
Iharmonisation des données.
Le constat et les nouvelles régles de déclaration pour les unités de mesure sont présentés dans les
g I E
paragraphes survants. Ces régles s’appliquent a la valeur de la grandeur mesurée et, le cas échéant
© . - ;e . - : =
(grandeur supérieure au sewil de décision), a son 1ncertitude.

1.1  Matrice « eau » et « lait »

7€X Di a .Dll €3S Ollllées 1 M our montre que, pour les ma fiCﬁS «eau» et « ﬂi »,la
L’exploitation des d du RNM pour 2009 tre que, pour | t t « latt », 1
L)ll'lPﬂft des ljfod'ﬂ('tellfs de dOlliléES EXPI;IIlE,‘[]t leurs If"511ltﬂt5 de mesure d’ﬂcﬁ\‘ité en Bq,"”]_.ltre
(d"eau ou de 12!1t) Cepen(lﬂnt, pour lﬂ Suf\-'edlﬂllce des ﬂl]ciel’ls SiteS nﬂniers, ICS mesures d”umnilun
dﬂlls 165 eaux sont le plus souvent e.\:prilnées €11 Ing,"l.

LES mesures sur lES eaux se rﬂpporteut EX(‘IHSIVE‘H]EELT a dE"S eaux hltrees ou a dE‘S eaux 1)rutes.
POHI pemnettre une IHEIHEUIG ulterprﬁ'tﬂmou (165 Iﬁ‘SUltﬂtS, l_l est vivement I‘E(‘Oﬂllnﬂlldﬁ‘ de

renseigner lﬂ bﬂLSE « traitﬂneut » ﬂbsence dE trﬂitﬁﬂlellt ou ﬂl‘rmtiou (‘-’Oit Catalogue RN)D

Aucun résultat n’est A transmettre pour les matiéres en suspension.
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Reégles de déclaration pour les matrices « eaux » (code nature 1) et «lait sous forme liquidex

(code nature 3) :

1. toutes les mesures de radionucléides ou groupes de radionucléides (mesure globale) sur les
caux sont exprimées en Bq/litre (d’ean), 4 Pexception de certaines mesures pour I'nranmm.

2. lorsque les dlSPOSlHOﬂS réglementaires (arreté ou décision mdividuelle relauf a la surveillance
de sites miniers) fixent une surveillance de la tenenr en uranmm (sans distinction des
1sotopes) Iuranum est déclaré en mg/l. Par contre, les mesures de luu des isotopes de

l uramniim sont clecl'lrees en BC] 1

3. toutes IES mesures sur 16 lﬂlt sont GXPIiIIléC’S €1l BC]_,‘"’I dE lﬂit ':SOUS forme ].lql‘lldﬁ‘}

1.2 Matrice « aérosols » et « gaz »

Pour les matrices « aérosols « et « gaz », les résultats de mesure sont généralement communiqués
en Bq;"}ns d’air.

Des anomalies de déclaration sont néanmoins relevées pour le tritium ou le carbone 14
atmosphérique avec des résultats communiqués en Bq/l de solution de barbotage (milieu de

Piégeﬂge dE'S gﬂz} au ]_ieu d’une déClﬂIﬂﬁOﬂ [ﬂPPOItéE au \'oluu]e Cl’ﬂir.
[ = &

Regles de déclaration pour les matrices « aérosols » (code nature 4) et « gaz » (code nature 5) :

4. toutes les mesures sur les aérosols (prélevés sur un filtre) sont exprimées en Bq,"m3 d’atr.

5. toutes les mesures sur les gaz (mesurés mn-situ pour Kr-85 ou prélevés sur cartouche de
charbon pour les halogenes ou par barboteur pour trittum et carbone 14) sont exprimées en

Bq,f"nls dair.

1.3 Matrice « sols et sédiment »

Dﬂlls lﬂ l)ﬂse de dol]llées dll RNA[J 155 réSUltﬂtS 13011[ 165 [I]ﬂtriCES (16‘. t“'Pe 501 ou Sédilllellt sont
principalement exprimés en Bq/kg de matiére séche. L'exception se rapporte aux mesures de
Sédi[l]eilts 1)01]]: AKRE\TA{ Lﬂ Hﬂgl]e EXPIiIlléES en Bq‘f"kg ffﬂis (dE Illﬂt-léfe ffﬂi(‘lle}.

Régle de déclaration pour les matrices «sols et sédiments » terrestres, aquatiques ou marins
(code nature 2) :
0. toutes les mesures sur les matrices « sols et sédiments » sont exprimées en Bq/kg sec (kg de

matiére séclle).

1.4  Matrice « biologique »

Pour les matrices « biologlques », les unités de mesure de I'activité des principaux radionucléides
ne sont pas harmonisées au sein d’un méme groupe de producteurs (AREVA, CEA, IRSN) et a
fortior entre les producteurs Les résultats sont e\pnmes soit en Bq/kg frais (Bq/kg de matiére

trmche;, SOlt €n Bq I\g sec (BC] ]\g de manere seche;, SOlt €11core e Bq,’l (‘ 1911¢ TOUIOI)}.

*  Algues : Bq/kg trais pour AREVA La Hague et Bq/kg sec pour LDA

¢ Crustacés et mollusques : Bq/kg frais pour AREVA La Hague ;

s DPoissons : Bq/kg frais pour AREVA La Hague, CEA et IRSN ;

¢ Hesbes: Bq/kg frais pour ANDRA et AREVA La Hague, et Bq/kg sec pour EDF,
IRSN et Marine ;
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e ILéoumes: Bq/kg sec pour EDF, IRSN et Marine et Bq/kg frais pour AREVA et
majorité des centres CEA ;

e Céréales : Bq/kg frais pour IRSN ;

e Feuilles d'arbres : Bq / kg sec pour Marine ;

e Fruir (vigne) : qu’l et Bq/kg sec.

Lors de la réunion du GT « RNM Données » du 7 févrer 2011, il a été envisagé d’exprimer les
résultats sur toutes les matrices biologiques en Bq/ke frais, qu’elles soient ou non directement
consommables par 'homme, car les calculs d'impact sont basés sur des grandeurs rapportées a la
masse de matrice fraiche.

Si cette unité est recommandée pour les produits directement consommables par 'homme
comme les légumes ou les fruits, elle souléve des difficultés pour les mesures de produits dont le
mivean d’hydratation peut considérablement varier selon la date de leur récolte. Clest ainsi le cas
des herbes, surveillées mensuellement par les exploitants nucléaires, dont le taux d’hydratation
varie de maniére significative au cours de 'année. Il en est de méme des algues, des mousses,
etc... swvant leurs dates et lieux de collecte. Pour ce type de produit, des résultats exprimés en
Bq/kg frais n'autorisent aucune comparaison d'un site a I'autre ou méme sur un méme site.

Pour rendre les résultats lisibles et comparables tout en permettant leur exploitation en termes
d’impact sanitaire pour les populations, il conviendrait de compléter systématiquement le niveau
d’activité par la teneur en H O du produit mesureé.

Aprés discussion, les membres du GT s’accordent pour exprimer les résultats des mesures
d’activité sur les matrices biologiques de la maniére suvante :
- activité en Bg/kg frais pour les matrices biologiques ou en Bq/L pour les liquides
directement consommables par homme,
- activité en Bq/kg sec pour les matrices biologiques non directement consommeées par
Thomme.

I est par ailleurs fortement recommandé de compléter ce résultat pour une information sur la
teneur en eau du produit mesuré,
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Regles de déclaration (hors tritium et carbone 14) pour les matrices « biologiques » (code
nature 3) :
Quelque soit le traitement auquel est soumis I'échantillon (séchage, calcination ou absence de
traitement) et la fraction analysée, les résultats des mesures sont exprimés selon les régles
sulvantes :
toutes les mesures sur les produits biologiques non directement consommables par '’homme
sont exprimées en Bq/kg sec (de matiére séche) :
e lherbes;
s feullles d’arbres ou aiguilles ;
s algues;
® mousses aquatiques ou terrestres ;
¢ flore aquatique ;
® plantes aromatiques ;
®  céréales.
8. toutes les mesures sur les produits biologiques solides directement consommables par
I’homme (produits alimentaires) sont exprimées en Bq/kg frais (de produit frais) :
& légumes et fruits (dont raisin) ;
® poissons ;
® crustacés et mollusques.
9. toutes les mesures sur les produits biologiques liquides directement consommables par
I’homme (produits alimentaires) sont exprimées en Bq/litre (de produits frais) :
® boissons (dont jus de fruit) ;
e lait
10. toute mesure sur les matrices biologiques est complétée si possible par la teneur en H,O du
produit mesuré

1.5 Matrice « dosimétrie ambiante »

Le suivi réglementaire de la dosimétrie gamma ambiante dans I'environnement est effectué i

Taide :

- soit de balises de mesure en continu (BFSAB, SBN, Gammatracer, ...), les mesures ainsi
réalisées étant qualifiées dans le RNM de « mesures par dosimétie active » ;
- soit de dosimetres intégrateurs (type FLi, RPL, ...) relevés périodiquement (généralement
), les mesures amsi réalisées étant
qualifiées dans le RINM de « mesures par dosimétrie passive ».

apres exposition durant 1 mois, 1 trimestre ou plus

L'analyse des résultats transmis au RNM pour la période du 1% au 30 juin 2010 montre que tous
les résultats transmis sont exprimeés en nanoSievert par heure (1151';"11]. Neanmoins, des anomalies

de déclaration apparaissent sur les poimts suivants :

- la grandeur déclarée, pour quelques producteurs, ne semble pas conforme an dispositif de
mesure mis en ceuvre sur le terrain. Ainsi pour ANDRA/CSA et CSM, des mesures faites
par dosimeétres intégrateurs sont déclarées comme étant des mesures faites a l'aide de
balises de mesure en contmu ;

- la grandeur déclarée ne correspond pas au débit d’équvalent de dose gamma ambiant
mais a I'accroissement du débit d’équivalent de dose gamma ambiant du fait des activités
nucléaires. Clest le cas a AREVA Pierrelatte ou la radioactivité naturelle (mesures par les
sondes Téléray de I'TRSN) est déduite de la dose totale mesurée, comme mentionne dans
le commentaire associé au résultat.
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Pour ces mesures de dosimétrie gamma ambiante (données du mois de jun 2010), il est 4 noter,
entre les exploitants des INB, des disparités sur :
- la transmission de données au RNM de la dosimétrie «site ou 1 km », généralement
effectuée par balise de mesure en continu :
* moyenne journaliere pour les centres CEA/Saclay (4 balises), Grenoble/ILL (4
balises), Marcoule (3 balises), Bruyéeres (1 balise) et Valduc (1 balise) ;
e movenne mensuelle pour les sites EDF (4 balises AS), Cadarache (4 balises),
AREVA La Hague (5 balises), FBFC (1 balse), ANDRA/CSM et CSA
(dosimétre intégratenr)
- la transmission des autres mesures réglementaires de dosimétrie en cloture de site et
éventuellement dans un rayon de 5 km ;
e moyennes mensuelles des dosimétries « cléture » (10 balises) et «5 km» (10
balises) pour 'ensemble des sites EDF ;
¢ movennes mensuelles pour AREVA La Hague (11 dosimeétres), FBFC (10
dosimetres), AREVA/Pierrelatte (8 dosimetres), CEA/Bruyeres (10 dosimetres),
Valdue (10 dosimetres), Grenoble/CEA et ILL (34 dosimétres), CEA/Fontenay

(13 dosimetres).

De son coté, 'IRSN transmet au RNM les movennes journaliéres de ses 163 balises Téleray
implantées majoritairement aux abords des sites nucléaires et dans les grandes agglomérations.

Par souci de cohérence avec les données transmises sur les registres mensuels, la majorité des
sites nucléaires a prévu de limiter les données transmises au RNM aux seules moyennes
mensuelles du débit d’équivalent de dose pour les balises de surveillance en continu, estimant que
cette donnée est suffisante vu les faibles fluctuations enregistrées entre les valeurs journaliéres.

L’ASN considére quune déclaration des moyennes journaliéres du débit d’équivalent de dose,
pour a minima les 4 a 5 balises des stations « site ou 1 km » d'une installation, est souhaitable afin
d’harmoniser le rendu des résultats entre les exploitants, dune part et entre I'IRSN et les
exploitants, d’autre part. En effet, la transmission d'une moyenne mensuelle ne rend pas compte
de la totalité des informations figurant dans les registres (les valeurs minimales et maximales y
figurent) et un phénomeéne significatif observable sur une journée, serait masqué dans la moyenne
mensuelle.
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Régles de déclaration pour les matrices « dosimétrie gamma ambiante » (code nature 6) :

11.

12.

14.

15.

16.

quelle que soit la mesure effectuée (débit de kerma dans Tair, dose ambiante, ...), la
crandeur déclarée au RNM est le débit d’équivalent de dose gamma ambiant.

la mesure déclarée est le débit total d’équivalent de dose sans déduction de la composante
due a la radioactivité naturelle ambiante.

. Pmtitulé de la mesure doit étre conforme au mode de mesure sur le site, soit une mesure en

continn par balise dite « active », soit une mesure par dosimétre intégrateur dite « passive ».
le résultat de mesure est exprmeé en nSv/h, qu'il s'agisse d'une mesure de dosimétrie active
ou dune mesure de dosimétrie passive.

pour les mesures en continu effectuées par balise, les données transmises au RNM sont a
minima les moyennes mensuelles du debit d’équivalent de dose, transmises tous les mois.
Les exploitants nucléaires sont toutefois invités a transmettre au RNM, pour les 4 4 5 balises
des stations « site ou 1 km », les moyennes journaliéres.

pour les mesures « passives», les données sont transmises au RNM a une fréquence
correspondant au temps d’intégration.
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2 Déclaration des radionucléides au RNM

Pour quelques radionucléides ou groupes de radionucléides, le référentiel du RINM peut proposer
plusieurs modes de déclaration. C'est le cas notamment de :
- radionucléides en équilibre radioactif avec leurs descendants (Sr-90/Y-90, Ru-106/Rh-
106, Ce-144/Pr-144, Zr-95/Nb-95) ;
- radionucléides pouvant exister sous différentes formes physico-chimicques (H-3 et C-14) ;
- radionucléides dont la mesure se fait a partir d'un produit de désintégration (Ac-228, Ba—
137m) ;
- radionucléides dont les rates d’émission sont voisines (Pu-239 et Pu-240, Am-241 et Pu-

238).
2.1 Radionucléides en équilibre radioactif

2.1.1 Strontium 90 et Yirrium 90 (code agrément mesure : 07)
Trois types de déclaration coexistent dans le RNM :
e  5:-90 dans les matrices biologiques pour ANDRA, AREVA La Hague, CEA Saclay et
Marcoule et EDF ;
®  5r-90+Y-90 dans les eaux pour CEA Saclay et Cadarache et LDAS0 ;

e Strontium + terres rares dans les matrices herbes et lait pour IRSN.

Lorsque du strontium 90 est présent dans les échanullons de Penvironnement, I'yttrinm 90
compte-tenu de sa période (T,,, = 2,67)) est le plus souvent en équilibre avec son pere (Sr-90).
Quelle que soit la matrice, la mesure nécessite systématiquement une séparation radiochimique du
St ou de I'Y, suvie d'une mesure du Sr-90 ou de I'Y-90 par compteur proportionnel ou par
scintillation liqude.

Lorsque la mesure est faite par compteur proportionnel sur la fraction contenant le strontium,
I'absence d’autres radionucléides (comme Sr-89 ou terres rares) doit étre vérifiée avant d’afficher
le résultat en S1-90.

Reégles de déclaration an RNM du Sr90-Y90 :

de I'échantillon.

sila mesure est faite & partir de 'Y-90.

La mesure du Sr-90 dans les eaux peut étre réalisée selon les normes NI M60 806-1 a 3 (ou Pr
NF ISO 13160} avec, le cas échéant, vénfication de labsence de Sr-89 ou d’autres
radionucléides de la famille des terres rares. Pour les autres matrices et en 'absence de norme
spécifique, la méthode de mesure est dérivée de celle applicable aux eaux, aprés minéralisation

17. 1a déclaration d’activité dans I'échantillon soumis a analyse est exprimée en Sr-90 (seul) méme

2.1.2 Ruthénium 106 et Rhodium 106 (code agrément mesure : 01)

Deux types de déclaration coexistent dans le RNM.
¢ Ru-106 pour:
o aérosols pour FBFC en 2009 ;
o eaux pour IRSN ;
o veégétaux/légumes,/ aloues pour IRSN et LDA50 (en Bq/kg sec) ;
o sol/sédiment pour IRSN et LDA50 (en Bq/kg sec) ;
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© céréales pour IRSN (en Bq;"kg frais) ;
o mollusques et poissons pour IRSN et LDAS0 (en Bq/kg frais).
e Ru-106+Rh-106 pour:
o aérosols pour AREVA La Hague et FBFC ;
o eaux pour AREVA La Hague et CEA Marcoule ;
© herbes pour ANDRA et AREVA La Hague (en Bq/kg frais) et pour CEA
Marcoule (en Bg/kg sec) ;
o sol/sédiment pour AREVA La Hague (en Bq/kg frais) et LDA3S0 (en Bq/kg sec).

Dans l'environnement, le Rh-106 (T, ,, = 30 s) ne peut subsister en I'absence du Ru-106 (T, , =
372,69).

Il est mesuré par spectrométrie gamma selon la norme NF ISO 10703 dans les eaux, applicable
aux autres matrices (aprés prise en compte des facteurs de correction de matrice (composition,
densité) sila nature de la source mesurée differe de celle utilisée pour I'étalonnage.

Régles de déclaration au RNM du Ru-106 — Rh-106 :

La mesure du couple Ru-106/Rh-106 peut étre réalisée selon la norme NF ISO 10703 en
tenant compte des corrections de matrice lorsque celle-ci differe de I'étalon.

18. 1a déclaration d’activité dans I'échantillon soumis 4 analyse est exprimée en Ru-106 (seul).

2.1.3 Cérium 144 et Praséodyme 144 (code agrément mesure : 01)
Le référentiel RNM prévoit la possibilité de déclarer distinctement le Ce-144 et le Pr-144.

Dans la base de données du RNM, seul FBFC procéde a leur déclaration dans :
- les aérosols Ce-144 et Pr-144 en Bq/m” d’air ;
- les eaux, Ce-144 en Bq/1;
- les mousses, phanérogames aquatiques et les poissons, Ce-144 en Bq/kg frais ;
- les sédiments, Ce-144 en Bq/ke frais.

L'IRSN transmet également des valeurs de mesure du Ce-144 dans les eaux de plue prélevées en
différents points du territoire.

Dans I'environnement, le Pr-144 (T, , = 17,29 min) ne peut subsister en 'absence de Ce-144 (T, ,
= 285 ). Leur mesure dans les aé.rosols, les eaux, les sols/sédiments ou encore les matrices
biclogiques se fait par spectrométrie gamma selon la norme NF ISO 10703, en tenant compte en
tant que de besoin, des corrections de matrice.

Régles de déclaration au RNM du Ce-144 — Pr-144 :

La mesure du couple Ce-144/Pr-144 peut étre réalisée selon la norme NF ISO 10703 en tenant
compte des corrections de matrice lorsque que celle-ci différe de Iétalon.

19. 1a déclaration d’activité dans I'échantillon soumis 4 analyse est exprimée en Ce-144 (seul).

2.1.4 Zirconium 95 et niobium 95 (code agrément mesure : 01)

Le référentiel RNM prévoit la possibilité de déclarer distinctement le Zr-95 et le Nb-95.

Dans la base de données du RNM, des mesures sont communiquées par FBFC et IRSN.
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FBFC déclare distinctement du Zr-95 et du Nb-95 dans :

- les aérosols en Bq;’ms d’air ;

- leseauxen Bq/l;

- les mousses, phanérogames aquatiques et les poissons, en Bq/kg frais ;

- les sédiments en Bq/kg frais.
LIRSN ne transmet que des résultats de mesure pour le Zr-95 dans :

- des eaux douces et des eaux de mer, en Bq/1

- des végétaux divers (légumes, feuilles d’arbres, herbes), en Bq/kg sec.
Compte-tenu des périodes du Nb-95 (T, ,= 35 ) et du Zr-95 (T ,= 64 j) et des modes de
production de ces radionucléides, on ne peut affirmer de maniére certaine que, dans
I'environnement proche d'une mstallation rejetant ces radionucléides, le Nb-95 est en équilibre
avec le Zr-95.
Cependant, compte-tenu de la trés faible probabilité de détecter des traces de ces radionucléides
dans 'environnement hors situation incidentelle, 1l peut étre envisagé de ne déclarer que le Zr-95.

Régles de déclaration au RNM du Zr-95 — Nb-95 :

La mesure du couple Zr-95/Nb-95 peut étre realisée selon la norme NF ISO 10703 en tenant
compte des corrections de matrice lorsque que celle-ci différe de Iétalon.

20. la déclaration d’activité dans I'échantillon soumis a analyse est exprimée en Zr-93 (seul), sauf
en situation accidentelle.

2.2 Tritum (code agrément mesure : 05)

La déclaration du tritium doit tenir compte de sa forme physico-chimique dans 'échantillon tel
que préleve.

Dans le RNM, des mesures de tritium sont accessibles pour :
- les matrices « eau » : code agrément 1_05;
- les matrices biologiques : code agrément 3_05 ;
- les matrices « gaz » : code agrément 5_05.

2.2.1 Tritium dans la matrice eau

Dans les eaux, le tritinm est essentiellement sous forme HTO. Cependant, il peut étre combiné
dans certains cas 4 des molécules organiques.

Trois codes de déclaration sont utilisés par les productenss de données :

e ttium total, code retenu par la plupart des producteurs de données ANDRA,
AREVA, CEA, EDF pour tout type d’eaux (eaux douces, marines, saumatres, de
consommation) ;

e trtium libre (ou HTO), code utilisé 2 CEA/Cadarache, CEA/Saclay (ponctuellement),
CEA/Grenoble, ILL et SOMANTU ;

e eau titiée, code utilisé par le LDAS0 et la Marine.
Selon le référentiel actuel du RNM, le code «eau tritiée » ne doit pas étre utilisé pour la

déclaration du trittum dans les eaux. Il est réservé au trtium atmosphérique présent sous forme
de vapeur d’eau HTO dans les matrices « gaz ».
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La mesure se fait généralement par scintillation liquide selon la norme NF ISO 9698 ou M60-
802- 3, aprés mélange direct d'une partie aliquote d’ean (généralement filtrée) a un liquide
scintillant.

Pour les échantillons d’eaux de mer, il est recommandé de procéder a une distillation préalable
avant la mesure par scintillation liquide. Cependant, il est possible de procéder par mesure directe
sous réserve que le blanc de référence utilisé permette de déduire la contribution du K-40
naturellement présent dans les eaux de mer.

Dans quelques autres cas particuliers, notamment en présence d’autres radionucléides sans
possibilité de discrimination par la technique de mesure, la mesure du tritium ne peut étre réalisée
quapres distillation.

Pour les mesures directes sur les eaux (sans distillation), Ia mesure réalisée correspond a la mesure
du trtium total sous réserve que les hypotheses smvantes solent démontrées :

- absence de molécules organiques ou réponse du détecteur identique a celle de 'ean ;

- absence d'interférence de comptage due a d’autres radionucléides.

Pour les mesures aprés distillation, la mesure réalisée correspond au trtium libre. Ce tritum Libre
sapparente au tritium total s1 les eaux ne contiennent aucune molécule organique tritiée.

Regles de déclaration au RINM du tritium dans les eaux :

La mesure du tritium dans les eaux peut étre réalisée selon les normes NF ISO 9698 ou NF

Mo60-802-3.

Pour les eaux douces, la mesure peut étre faite directement sur des eaux brutes on sur des
eaux filtrées sous pression. Pour les eaux de mer, la mesure se fait généralement sur des
eaux distillées mais elle peut étre réalisée directement sur 'échantillon en utilisant un blanc
de mesure permettant de corriger la contribution du K-40.

21. sauf cas particulier (présence de molécules organiques tritiées), le tritinm dans les eaux doit
étre déclaré sous la forme « tritium total », codifiée dans le référentiel du RINAM « 3h-tot ».
22. la déclaration du trtium dans les eaux comprend :
o Tactivité exprimée en Bq,fl d’eau
o Tl'information sur le traitement : brut, filtré, distillé ...

2.2.2 Tritium dans la matrice air

Le trittum dans l'air est principalement présent sous forme de vapeur d’eau (HTO). Cependant,
au voisinage de certaines installations nucléaires, d’autres formes de tutnm (HT, CH,T,...)
peuvent étre détectées.

Le tritum atmosphérique est prelevé par barbotage de I'air dans des barboteurs remplis d’ean. La
mesure du tntium atmosphérique est déterminée a partir de la mesure du tritium de Ueau des
barboteurs.
Deux types de dispositif de prélévement (réfripérés) sont disponibles sur le marché :
- les dispositifs dotés de 2 pots barboteurs qui ne permettent d’accéder qu'au tutium
atmosphérique sous forme HTO ;
- les dispositifs dotés de 2 fois 2 barboteurs dont 2 barboteurs placés en aval dun four
d’oxydation ; les 2 barboteurs en amont du four d’oxydation permettent d’accéder an
titinm atmosphérique sous forme HTO tandis que les 2 barboteurs en aval du four
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permettent d'accéder a la mesure des autres formes du tritium atmosphérique (HT, CH,T,
N

. .),'.
Note : Le CEA/Fontenay et les sites EDF autres que Brennilis et Creys sont équipés dun
dispositif a4 2 pots sans four d’oxydation. Tous les autres producteurs de donnees, notamment
AREVA, CEA et Marine sont équipés de dispositifs a 4 pots avec four d’oxydation.

Trois codes de déclaration sont actuellement utilisés par les producteurs de données :
e trtium total, code retenu par ANDRA, AREVA ILa Hague, CEA/Cadarache,
Grenoble, Bruyéres et Valdue, EDF/Creys, ILL ;
e titinm gazeux, code utlisé par ANDRA, AREVA DPierrelatte, CEA/Saclay,
EDF/Brennilis et Marine Toulon et Brest ;

® eau trtiée, code utilisé par ANDRA, CEA/Saclay et Fontenay, EDF et Marine Toulon
et Brest.

Régles de déclaration au RNM du tritium atmosphérique :

dans P'air prélevé :
o tutium sous forme de vapeur d’ean HTO
O tutium sous forme de totium gazeux HT, CHJT, ...
24. toutes les mesures sont rapportées au volume d’air prélevé et sont exprimées en Bq;"m:’ d’air.

barboteurs), la mesure du tritium atmosphérique est rendue sous la forme « eau tritiée » (HTO)
coditiée « 3h-oxy » dans le référentie]l RNM.
26. lorsque le dispositf de prélévement est doté dun four d'oxydation (dispositif a 4 pots), la
mesure du tritium atmosphérique est rendue :

la mesure est réalisée sur les pots en amont du four ;
o et sous la forme «tutium gazeux» (HT, CH,T), codifiée «3h-gaz» dans le
référentiel RNM, si la mesure est effectuée sur les pots en aval du four.

23. le trtium atmosphénque doit étre declaré en tenant compte de sa forme physico-chimique

25. lorsque le dispositif de prélevement ne comporte pas de four d’oxydation (dispositif a 2

o sous la forme « eau trtiée » (HTO), codifiée « 3h-oxy » dans le référentiel RNM, si

2.2.3 Tritium dans les matrices biologiques

Dans les matrices biologiques, le tritium est le plus souvent associé a la fraction d’ean lLibre
(récupérable par lyoplulisation ou distillation). Cependant, a Poccasion de processus tels que la
biosynthése, les métabolismes et les échanges avec le milieu ambiant, le trtium peut également
étre inclus dans la matiére organique sous forme de tritium organiquement lié (TOL).

Le traitement de Péchantillon permet de récupérer séparément le tritiim libre et le tritium

organiquement lié, sous forme d’eau tritiée. La mesure se fait par scintillation liquide sur les

différentes fractions d’eau.

La Ivophilisation est la technique la plus utilisée pour extraire I'ean d’hydratation de Péchantillon

(matiére fraiche). La mesure de l'eau de lyophilisation donne accés a l'activité du trittum libre,

présent initialement dans 'échantillon sous forme HTO.

La combustion de léchantillon déshydraté, en milien oxydant, permet d'oxyder le tritmm

organiquement lié de la matrice en ean. La mesure de cette eau de combustion donne accés a

P'activité du trittum organiquement lié.

Le tritium total peut étre obtenu par mesure de I'eau récupérée par combustion directe de
P E ! I

Téchantillon frais (eau d’hydratation et eau de combustion).
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Trois codes de déclaration sont actuellement utilisés par les producteurs de données :
e tritium libre
o en Bq/kg sec dans les herbes par CEA/Grenoble et ILL ;
o en Bq/kg frais dans les herbes par CEA/Valduc et Bruyeéres ;
o en Bq/l (d’eau d’hydratation r) dans les céréales par ANDRA ;
o enBq/l delait par ANDRA, CEA/Saclay, Bruyéres, Grenoble et ILL, EDF.
* tntium organique lié
o en Bqg/ke frais pour les légumes, flore et faune aquatiques et terrestres par
ANDRA, AREVA/La Hague, pour les herbes par AREVA La Hague et
CEA/Saclay ;
o en Bq/l de lait par CEA/Saclay ;
o en Bq/ke de lait par ANDRA.
& tritium total
o en Bq/ke frais pour les légumes, fruits et herbes par CEA/Marcoule et légume
par 'TRSN ;
o en Bq/kg de lait pour AREVA/La Hague et CEA/Marcoule et Valduc.

Pour les caleculs de dose par ingestion de denrées par l'homme, il est nécessaire d'exprimer les
résultats de mesure du tritium libre, du tritinm Lié ou encore du tntium total en Bq/kg frais (on
Bq/L pour les liquides).

En revanche, pour suivre et étudier 'impact du trntium sur U'environnement, il est également
souhaitable d’exprimer les résultats en Bg/L d’ean (eau d’hiydratation pour la fraction HTO et eau
de combustion pour la fraction TOL) afin de faire abstraction des différences d’hydratation et de
teneur en matiére organique des différentes matrices émudiees.

Regles de déclaration au RINM du tritium dans les matrices biologiques :

27. le trimum dans les matrices biologiques doit étre déclaré en tenant compte de sa forme
physico-chimique dans la matrice

o tatium libre, codifié « 3h-libre » dans le référentel RINM, si la mesure est faite sur
l'eau de lyophilisation du produit frais ;

o TOL, codifié « 3h-lié » dans le référentie]l RINM, si la mesure est faite sur l'eau de
combustion du produit préalablement déshydraté ;

o totum total, codifié « 3h-tot » dans le référentiel RNM, si la mesure est faite sur
l'eau récupérée par combustion du produit frais.

28. pour I'évalnation de I'impact dosimétrique aux populations :

© toutes les mesures sur le tutium libre, le tritium organiquement lié ou encore le
tritinm total sont exprimées en Bq,fkg ou Bq,f]—_ de produit frais quelle que soit la
matrice consommable directement par 'homme ou non.

29. pour Tévalnation de l'impact sur lenvironnement, d’autres données « non radioactives »
permettant de calculer I'activité du tutium en Bq/L d’eau d’hydratation et/ou de combustion
pourront étre renseignées de maniére faculrative. Il s'agit de la :

o quantité d'ean (d’hydratation) du produit frais rapportée 4 la masse de produit
frais (ou au volume, s'il s’agit d'un liquide) ;

© quantité d’eau (de combustion) rapportée a la masse de produit frais (ou au
volume, §'1l s’agit d’un Liquide).
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2.3 Carbone 14 (code agrément mesure : 06)

2.3.1 Carbone 14 dans la matrice eau

Le carbone 14 dans les eaux de lenvironnement existe sous forme de CO,/HCO,/CO,, leur
proportion respective dépendant principalement du pH.

Au 1/09/2010, seuls trois exploitants, AREVA Dierrelatte, CEA/Fontenay et Cadarache

communiquent des mesures de carbone 14 dans les eaux exprimées en Bq/1.

La mesure du carbone 14 dans les eaux est généralement réalisée par scintillation liquide, aprés
mélange d'un aliquote d’eau avec un liquide scintillant, selon la norme NF M60-802-2 ou 3 ou le

projet de norme Pr NF ISO 13162

Regles de déclaration au RINM du carbone 14 dans les eanx :

La mesure du carbone 14 dans les eaux peut étre réalisée conformément aux normes Pr NF

ISO 15162 ou NF M60-802-2 et 3.

Pour les eaux douces, la mesure peut étre faite directement sur des eaux brutes ou sur des eaux
filtrées.
30. quel que soit le traitement préalable de échantillon (brut ou filtré), le carbone 14 est déclaré
sous la forme « carbone 14 », codifié « 14c¢ » dans le référentiel RNM.
31. la déclaration du carbone 14 comprend :
o lactivité exprimée en Bq/L d’ean
o Il'information sur le traitement éventuel : filtré, brug, ...

2.3.2 Carbone 14 dans la matrice air

Dans I'air, le carbone 14 peut se trouver sous forme de CO,. D’autres formes comme CO, CH,,

. peuvent également étre rencontrées dans le voisinage d'installations nucléaires.

Le piégeage du carbone atmosphérique se fait par barbotage de I'air dans une solution de soude
dans laquelle le carbone CO, est piégé sous forme de carbonates. En général, les dispositifs de

prélévement sont dotés de 2 fois 2 barboteurs dont 2 barboteurs placés en aval dun four
d’oxydation avec catalyseur ; les 2 barboteurs en amont du four d'oxydation permettent d’accéder
an carbone 14 atmosphérique sous forme CO, tandis que les 2 barboteurs en aval du four
permettent d’accéder aux formes CO, CH,, ... .

Plusieurs méthodes de mesure du C-14 sont disponibles survant la limite de détection recherchée
(NF M60-812). Généralement pour la surveillance de l'environnement, le C-14 est mesuré par
scintillation liquide soit directement par mélange de la solution de soude avec le Liquide scintillant,

soit aprés extraction des carbonates, mélange de ces derniers avec un liquide scintillant, soit
encore par réextraction du carbone sous forme de CO, et piégeage dans un solvant scintillant
spécifique.

Seuls quelques producteurs de données rendent compte de mesures de carbone 14 dans I'air:
ANDRA, AREVA/La Hague et Plerrelatte, CEA/Cadarache et Saclay. A l'exception du
CEA/Saclay qui différencie les différentes formes du C-14 atmosphérique (forme CO, et autres
formes), les producteurs de données expriment leur résultats de mesure en carbone 14 total.
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Régles de déclaration an RNM du carbone 14 dans Pair :
32. le carbone 14 atmosphérique doit étre déclaré en tenant compte de sa forme physico-chimique

o carbone sous forme oxydée CO,, codifié « 14c_co2 » dans le référentiel RNM
pour la mesure realisée a partir des barboteurs en amont du four ;
o carbone sous autres formes, CO, CH,,... , codifié « 14¢c_co» dans le référentiel
RINM pour la mesure réalisée a partir des barboteurs en aval du four.
33. lacuvité du carbone 14 dans l'air est exprimée en Bq;"m3 d'air préleve.

2.3.3 Carbone 14 dans les matrices biologiques

Dans les matrices biclogiques, le carbone 14 se trouve principalement piégé dans le squelette

carboné.

Dans le compartiment terrestre et aquatique hors influence des rejets des installations nucléaires,
sa teneur dans les matrices biologiques est d’environ 240 Bq/ke de carbone.

La mesure du carbone 14 se fait par oxydation du carbone contenu dans I'échantllon en gaz
carbonique, puis la fabrication a partir de ce gaz d’une source mesurable par scintillation liquide.
La norme NF M60-812-2 décrit plusieurs méthodes de préparation de I'échantillon et de mesure
du carbone 14 suivant l'incertitude et la limite de détection souhaitée.

La mesure du C-14 par les exploitants est réalisée par scintillation liquide aprés traitement de
I'échantillon séché par combustion a T'aide dun dispositif intégré de type « Oxsadizer»

(combustion / piégeage du CO,/ préparation de la source 2 mesurer).

Les mesures sur les échantillons biologiques conduisent généralement 4 des mesures sigiificatives

(> SD) car le carbone 14 est un radionucléide naturellement présent dans la biosphére. Si la

métrologie ne pose guére de difficulté en termes de sensibilité, I'incertimde associée 4 la mesure
peut étre relativement importante du fait de Ihétérogénéité des échantillons et des faibles
quantités des prises d’essais (généralement moins de lg de matiére seche pour la méthode par

Oxidizer).

Au 1/09/2010, le nombre de données sur le carbone 14 dans les matrices biologiques reste limité
(de l'ordre de 400). La plupart des dennées (environ 90%) sont transmises par AREVA La Hague
et se rapportent a des mesures réguliéres du C-14 dans les herbes, le lait (mesure mensuelle), les

algues, les crustacés, mollusques et poissons ainsi que dans quelques produits d’origine animale.

Quelques mesures sont également disponibles pour :

- ANDRA/CSA sur des herbes, des céréales et du lait ;
- CEA/Marcoule sur les herbes et des fruits ;

- CEA/Saclay sur des herbes et du lait ;

- IRSN sur des herbes.

La plupart des mesures sont exprimées en Bq/kg sec ou en Bq/kg frais de produit (et en Bq/1 de
lait) 4 l'exception des mesures réalisées par ANDRA/CSA et de certaines des mesures faites par

IRSN exprimées en Bq de C-14/ke de carbone.

L'ingestion constituant la principale vole d'exposition des populations au C-14, les mesures en Bg
par kg de produt frais présentent 'avantage d’étre directement utilisables pour calculer les

quantités de carbone 14 incorporées par voie alimentaire et permettre amns: d’évaluer les doses par

ingestion aux populations.
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Par contre, elles ne peuvent étre interprétées en termes de marquage potentiel de 'environnement
par les rejets de I'nstallation, faute de pouvorr les comparer a la teneur ambiante de 235 4 238
Bq/kg de carbone dans le CO, de l'air (selon la localisation, année 2008).

Cette interprétation n'est rendue possible (sous réserve de disposer du rapport isotopique 8°C de
Iéchantillon) que si la mesure est exprimée en activité spécifique du carbone 14, soit en Bg/kg de
carbone.

Regles de déclaration au RNM du carbone 14 dans les matrices biologiques :
34, l'activité du carbone 14 dans les matrices biologiques (hors lait et matrice liquide) est exprimée
o en Bq/kg frais (de matiere fraiche) si le produit est directement consommable par
'homme
o ou en Bq/kg sec, dans le cas contraire (voir regles générales des unités pour les
matrices biologiques).
35. Pactivité du carbone 14 dans le lait ou toute matrice liquide est exprimée en Bq/L de produit.
36. pour linterprétation en termes de marquage potentiel de l'environnement par des activités
nucléaires, la mesure de radicactivité est obligatoirement complétée par la teneur en carbone
exprimeée :
o en kg de carbone par kg du produit (sec ou frais) sl sfagit dune matrice
biologique solide
o onen kg de carbone par litre de produit sl s’agit d'une matrice biologique liquide.

2.4 Césium 137 et Ba-137m (code agrément mesure : 01)

La mesure du césium 137 se fait par spectrométrie gamma a partir du Ba-137m (T, , = 2,55 mun)
formé par désintégration béta du céstum 137 (T, = 30,15 ans).

Dans la base de données du RNM, tous les producteurs de données déclarent le Cs-137 a
Texception FBFC qui rend compte de ses mesures dans les aérosols, les phanérogames ou encore
les poissons pour le Ba-137m.

Bien que le césium 137 ne soit mesurable par spectrométrie gamma qu'a partir de son produit de
désintégration, les mesures transmises au RINM seront communiquées en césium 137, en tenant
compte de la variation du taux d’émission gamma entre le Ba-137m et le Cs-137.

Regles de déclaration au RNM du Cs-137 — Ba-137m :

Le Cs-137, émetteur béta, est généralement mesuré par spectrométrie gamma a partir de son
fils, le Ba-137m. émetteur gamma. Sa mesure peut étre réalisée selon la norme NF ISO 10703
en tenant compte des corrections de matrice lorsque que celle-ci differe de 'étalon.

37. la déclaration d’activité dans I'échantillon soumis a analyse est exprimée en Cs-137 bien que la
mesure soit effectuée a partir du Ba-137m.

2.5  Activité alpha globale et béta globale (code agrément mesure : 03 et 04)

Dans le RNM, les mesures des indices d'activité alpha global et béta global ne concernent que les
matrices « aérosols » et « eau »
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Ce sont des mesures globales exprimées en équivalent Sr-90 pour I'indice d'activité béta global et
en équivalent Pu-239 pour l'indice d’activité alpha global.

Le RNM propose plusieurs codifications pour ces mesures :
- «alphag » et « betag » pour les matrices « eat » ;
- «alphagl » «alphag) », « betagl » et « betagd » pour les aérosols selon que la mesure est
faite 1 jour ou plus de 5 jours apres le prélévement.

2.5.1 Alpha et béta global dans les matrices « aérosols »

La base de données du RNM rassemble les résultats des mesures réglementaires effectuées sur
des prélévements réalisés sur des filtres fixes, relevés quotidiennement pour les INB et 1 4 2 fois
par semaine pour les ICPE radicactives,

Les mesures sont réalisées directement sur le filtre selon la norme NF ISO 10704, a 'aide dun
compteur proportionnel ou dun scintillateur ZnS (pour le comptage alpha umquement). Elles
sont faites soit dés la fin du prélévement (t+1 jour avec t correspondant a la derniére journée de
prélévement), soit apres 5 jours pour laisser décroitre les radionucléides a vie courte, notamment
les descendants des radons dont l'activité dans 'air vane notablement selon les conditions
météorologiques et 'environnement géologique et peut atteindre plusieurs dizaines de Bqﬂ'ms.

La durée de décroissance entre la fin de prélevement et la mesure est donc un parameétre essentiel

de la déclaration au RNML

Afin de faciliter la compréhension de ces mesures par le public, seules les mesures réalisées aprés
deécroissance d’au moins 5 jours sont transmuses au RINM.

Des anomalies de codification des mesures déclarées au RNM sont relevées. Des mesures
réalisées au moins 5 jours aprés le prélévement sont déclarées selon 2 codes différents :
- code « alphag » ou « betag » pour ANDRA (Morwlliers), AREVA La Hague, CEA Saclay
et Cadarache et 9 sites EDF ;
- code ««alphagd » ou « betagd » pour 11 sites EDF, ILL, IRSN et Marine.

Régles de déclaration au RNM des indices d’activité alpha global et béta global des aérosols :

meéthode dérivée de la norme NF ISO 10704 applicable aux eausx.

38. l'activité est rapportée an volume d’air filtré et S’exprime en Bq;’m3 d’air.

39. seules les mesures aprés décroissance a t > 5 | sont déclarées au RINM. Elles sont codifiées :
o «alphag) » pour 'activité alpha,
o «betag) » pour Pactivité béta.

La mesure de l'activité globale des aérosols, préleves sur filtre fixe, peut étre réalisée selon une

2.5.2 Alpha et béta global dans les matrices « eaux »
Les mesures sont réalisées selon la norme NF ISO 10704, sur des eaux brutes ou filtrées qui sont
évaporées sur des coupelles puis mesurées a l'aide d'un compteur proportionnel ou dun
scintillateur ZnS (pour le comptage alpha uniquement).
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Régles de déclaration au RNM des indices d’activité alpha global et béta global des eanx :

La mesure des indices d’activité alpha ou béta global des eaux est généralement réalisée selon la

norme NF ISO 10704.

40. Tactivité, mesurée sur des eaux brutes ou filtrées, s’exprime en Bq/L d’eau.
41. les mesures déclarées au RNM sont codifiées :

© «alphag » pour I'activité alpha global,

o «betag » pour l'activité béta global.
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3 Affichage du nombre de chiffres significatifs du résultat de la mesure

Tout résultat de mesure, supérienr au seuil de décision comprend :
bl F |
- lavaleur de la grandeur ;
- Tl'incertitude associée ;
- Tumté

3.1 Déclaration de 'incertitude

L'mcertitude associée a la grandeur mesurée doit prendre en compte chacune des incerttudes
associées 4 la quantité prélevée ou soumise a mesure, a la préparation de la source a mesurer et a
son comptage.

Les spécifications actuelles du RNM imposent aux producteurs de données de déclarer
I'mcertitnde de mesure en valeur relative de la valeur vrate, exprimée par un chiffre compris entre
0 et 1. Cette incertitude relative est ensuite convertie, par un logiciel de caleul associé au RINM, en
mcertitude absolue pour étre publiée sur le site internet.

Cette disposition est a 'ongine de nombreuses anomalies dans I'affichage des incertitudes sur les
résultats de mesure, d’autant que beaucoup de résultats de mesures, directement issus des logiciels
de calcul des dispositifs de mesure, sont transmis sans arrondissage au nombre de chiffres
significatifs.

Afin de corriger ces anomalies dans I'affichage des incertitudes, il convient que les producteurs de
données communiquent directement Uincertitude en valeur absolue dans une unité identique a
celle du résultat. Cette incertitude ne doit pas étre donnée avec un nombre excessif de chiffres
significatifs (voir § 3.2).

Cette modification entraine un nouveau développement du systéme de gestion du RNM
{modification du protocole d’échange) comme des SIG des producteurs.

Pour préparer ce changement de déclaration, la balise de « données mesure » du fichier RNM a
renseigner par le producteur de données sera complétée par un nouveau champ a renseigner, le
champ «incertitude absolue », en complément du champ « incertimde relative » (valeur déclarée
entre 0 et 1),

Cette double déclaration sera mamtenue en fonctionnement le temps nécessaire pour une mise a
niveau et une synchronisation des systémes informatiques des producteurs avec le protocole
d’échange révisé du RNM

Régles de déclaration au RNM de I'imcertitude de mesure :

Pour supprimer les anomalies d’affichage des incertitudes lies au format de transfert de cette
donnée par le producteur et 4 son traitement par le logiciel du RNM, la déclaration des
mecertitudes de mesure transmises au RNM par les producteurs de données ne devra plus se
faire en valeur relative (cluffre compris entre 0 et 1).

P

42. I'incertitude associée a un résultat significatif (> seuil de décision) sera a exprimer en valeur
absolue dans une unité identique a celle du résultat et avec un nombre de chiffres qui ne soit
pas excessif.

3.2 Nombre de chiffres significatifs

Le nombre de chiffres significatifs de la grandeur, c’est-a-dire le nombre de chiffres connus avec
certitude plus le premier chiffre incertain, est imposé par la connaissance de I'mcertitude. Ce
nombre de chiffres apporte des renseignements sur la « précision » de la mesure.
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Plusieurs méthodes sont préconisées pour fixer le nombre de chiffres sienificatifs de la grandeur
E £ £
a partir de 'mcertitude :
- la méthode du Laboratoire national Henri Becquerel (LNHB) présentée dans son rapport sur
'« Arrondissage des résultats de mesure, nombre de chiffres sionificatifs », référencé NT
g ) g
INHB/04-13 de 2004 (www.nucleide.ore/DDEP WG/ Arrondis NT04-13.pdf) : « si le premier
\ (el S
chiffre significatif de l'incertitude est compiis entre 3 et 9, le résultat sera arrondi 4 cette décimale
('incertitude comportera donc 1 chitfre significatif) ; si le premier chiffre significatif de
I'ncertitude est inférieur & 5, le résultat sera amrondi 4 la décimale suivante (I'incertitude
comportera done 2 chiffres significatifs ».
- les recommandations de la norme NF ENV 13005 (article 7.2.) : «les valeurs numériques de
Pestimation v ... ou de son incertitide élargie U ne doivent pas étre données avec un nombre
excessif de chiffres. Il suffit habituellement de fournir U [ ..] avec deux chiffres significatifs au
plus bien que dans certains cas, il puisse étre nécessaire de retenir des chiffres supplémentaires
pour éviter la propagation des erreurs d'arrondissage dans les calculs ultérieurs ».
- le guide « Quantifier I'incertitude dans les mesures analytiques » I'EURACHEM/CITAC
(hrtp:/ www.ilne fr) dans lequel, an chapitre 9.5 sur P'expression numérique des résulrats, il est
précisé : « les valeurs numériques du résultat et de son mcertitude ne doivent pas étre données
sous une forme comprenant un nombre excessif de chiffres. Que soit communiquée l'incertitude
élargie on 'incertimde type, il est rarement nécessaire de fournir plus de deux chiffres significatifs
pour exprimer lincertitude. Les résultats doivent étre arrondis afin de concorder avec
I'incertitude fournie ».

Régles de déclaration au RNM du nombre de chiffres significatifs :

43, pour la transmission des données au RINM, les producteurs de données devront veiller a ne
pas déclarer un nombre excessif de chiffres significatifs pour lincertimade exprimée en valeur
absolue. Généralement, le nombre de chuiffres significatifs pour exprimer l'incertitude sera
compris entre 1 et 3. Le résultat devia étre arrondi pour concorder avec l'mcertitude
communiquée.

3.3 Exemples d’écriture de résultats

Pour les déclarations au RNM, le nombre de chiffres significatifs du résultat ne peut étre fixé a
priori sans connaissance de 'incertitude associée.

Le tableau ci-apres rassemble pour la plupart des matrices environnementales des propositions
d’écriture des résultats de mesure pour les principales matrices et grandeurs mesurées avec des

incertitudes relatives généralement compunses entre 10 % et 90 %.

Matrice mesure (unité) Exemples de résultats et incertitudes
Eau Alpha global | < 0,036
(Bg/1) 0,084 = 0,041
0,22 £ 0,07
Béta global (Bg/I) | < 0,075
0,079 0,037
0,31 £ 0,05
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Matrice mesure (unité) Exemples de résultats et incertitudes
Cs-137 (Bq/]) 0,0042 £ 0,0008
H-3 (Bq/]) <5,1
91142
17,6 T35
C-14 (Bq/]) 22,6 45
Aérosols Alpha global | 0,000032 £ 0,000021
(Bqg/ m’)
Béta global 0,00023 £ 0,00006
(Bq/ m’)
Cs-137 < (,000019
(Bqg/ m’)
Végétaux K-40 830 = 130
(Bq/kg sec)
Cs-137 < 0,78
(Bq/kg sec)
Lait H-3 libre <39
(Bqg/1) 47X 34
3377144
K-40 48 + 15
Bqg/]) 492+ 44
I-131 < 0,13
Bq/l)
Sr-90 < (0,28
(Bqg/1) < 0,039
Ambiant Débit de dose| 109 = 22
gamma ambiant 61 15
(nSv/h)
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4 Regles de calcul

4.1 Déclaration du tritium atmosphérique

4.1.1 Tritium atmosphérique sous forme HTO

Lactivité volumique du tritium atmosphérique sous forme HTO est déterminée, a partir des
mesures réalisées sur chacune des solutions des barboteurs en amont du four, selon les formules

survantes :
Abmfbl Rt R o 1t N
A=—""— | silacuvité dans le barboteur n°2 est négligeable par rapport a celle du barboteur 1
Vair
A v AL, . .
A= b"‘"’b{ Lt b"m_ =, sil'activité dans le barboteur n°2 ne peut étre négligée
Vair Vair
avec :
A, .. Tactvité en trtium de la solution dans le barboteur 1 (=1 ou 2), exprimée en Bq/1
bazh iy \ gal 1 qf

v, le volume de la solution dans le barbotenr 1 exprimé en litre (environ 0,2 )
Vair, le volume d’air passe dans le dispositif de prélevement, exprimeé en m” d’air

Si lactivité dans chacun des 2 barboteurs en amont du four est inférieure aun sewil de décision,
Tactivité du tritmum sous forme HTO est déclarée en seuil d’activité calculé a partir du barboteur

1:

SD, v

A < barbl”
Vair
avec .

SD,

, le senil de décision du trtium de la solution dans le barboteur n°1, exprimée en Bg/1

bach

4.1.2 Tritdum atmosphérique sous forme HT ou CH,T

Pour la mesure du tritium sous forme HT. .. Pactivité volumique de I'air est déterminée a partir
de l'activité recueillie dans le barboteur n°3, apres vérification que I'activitée dans le barboteur n°4
est négligeable par rapport 4 celle du barboteur 3. Si tel n'est pas le cas, la déclaration du tritum
sous forme HT. .. doit tenir compte de activité collectée dans les 2 barboteurs en aval du four.

A .v , . o .y .
=bab3T 3 o) Pactivité dans le barboteur n®4 est négligeable par rapport a celle du barboteur

Vair

A v A v
pars3 Vs | Apapa Ve o, 5
4= + = , si Pactivité dans le barboteur n°4 ne peut étre négligée

Vair Vair

avec :
A

v, le volume de la solution dans le barbotenr 1 exprimé en litre (environ 0,2 )

Pactivité du trtrum de la solution dans le barboteur i (= 3 ou 4), exprimée en Bq/1

bash
Vair, le volume d’air passé dans le dispositif de prélevement, exprimé en m” d’air

Si lactivité dans chacun des 2 barboteurs en aval du four est inféneure au senil de décision,
Pactivité du trtium sous forme de gaz HT... est déclarée en seuil d’activité calculé a partir du
barboteur n®3 :
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- SDyp3 Vs

A - -
Vair
avec :
SD,... 5, le seuil de décision du tritum de la solution dans le barboteur n®3, exprimée en Bq/L

4.2 Déclaration du carbone 14 atmosphérique

Le prélévement est réalisé par circulation de I'air dans des barboteurs remplis de soude (2N) qui
permettent le piégeage du carbone atmosphérique.
Le dispositif de préléevement, avec four d’oxydation, est équipé de 4 barboteurs dont:
- 2 en amont du four pour le piégeage du carbone atmosphérique sous forme ., sur les
2 tduf It d b f I f CO, 1
barboteurs ;

- 2en aval du four pour le piégeage du carbone sous forme de CH,, ...

Les mesures sont réalisées conformément a la norme NF M60-812-1.
Pour la détermination des activités des différentes formes du carbone, il convient d’analyser
séparément les solutions des 4 barboteurs.

4.2.1 C-14 atmosphérique sous forme CO;

L'activité volumique du C-14 atmosphérique sous forme CO, est déterminée, a partir des mesures
réalisée sur les solutions des barboteurs en amont du four, selon les formules suivantes :

AV . . )
A="2"1 o Pactivité dans le barboteur n°2 est négligeable par rapport a celle du barboteur 1

Vair

Ay vy A v
barbt V1 barb2 V2 o e e
A=—"%= + = , silactivité dans le barboteur n°2 ne peut étre négligée

Vair Vair

avec :
A Pactivité du C-14 de la solution dans le barboteur 1 (=1 ou 2), exprimée en Bq,fl
v, le volume de la solution dans le barboteur 1 exprimé en litre (environ 0,2 1)

Vair, le volume d’air passé dans le dispositit de prélévement, exprimé en m d’air

bash 17

Si Pactivité dans chacun des 2 barboteurs en amont du four est inférieure au seuil de deécision,
Tactivité du C-14 sous forme CO, sera déclarée en seuil d’activité calculé a partir du barboteur 1 :

SDy My

A<
Vair
avec
SD,..., le seuil de décision du C-14 de la solution dans le barboteur n°1, exprimée en Bg/1

42,2 C-14 aunosphérique sous forme CH,

Pour la mesure du C-14 sous forme CH,,..., la valeur 4 retenir pour le calcul de lactivité
volumicque de l'air est celle du barboteur n°3 aprés vérification que activité dans le barboteur n°4
est négligeable par rapport a celle du barboteur 3. Si tel n'est pas le cas, la déclaration du C-14
sous forme CH, doit tenir compte de I'activité collectée dans les 2 barboteurs en aval du four.

AoV
4= barb3*" 3

, s 'activité dans le barboteur n®4 est négligeable par rapport a celle du barboteur 3
Vair N
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Ay Vs Ay Ve . ‘
A= bma. 3 b“’b‘f 4 siPactivité dans le barboteur n°4 ne peut étre négligée
Vair Vair
avec :
A, Pactvité du C-14 de la solution dans le barboteuri (= 3 ou 4), exprimée en Bq/1

v; le volume de la solution dans le barboteur 1 exprimé en litre (environ 0,2 1)
Vair, le volume d’air passé dans le dispositif de prélevement, exprimé en m” d’air

St Pactivité dans chacun des 2 barboteurs en aval du four est mnfémreure au sewl de décision,
Pactivité du C-14 sous forme CH,,... sera déclarée en senil d’activité caleulé a partir du barboteur
n"3:
SD,3-V5

Vair

A=<

avec :
SD.... s, le seuil de décision du C-14 de la solution dans le barboteur n°3, exprimée en Bq/1

Questionnaire ASN et réponses des producteurs de données

1. lettre ASN CODEP-DEU-2010-021794 du 23 avnl 2010 d’envor du questionnaire ASN

relatif aux travaux d’harmonisation de déclaration des données sur le RNM

2. fiches renseignées par ENIM Marine transmuses par mail du 31 mai 2010

3. fiches renseignées par ACRO transmises par mail du 1% juin 2010

4. fiches renseignées par EDF/DPN/EM transmises par courrier du 15 juin 2010

5. fiches renseignées par 'IRSN/DEI/SESURE transmises par mail du 17 juin 2010
fiches renseignées par CEA/DPSN transmises par courtier du 12 juillet 2010

~ o

fiches renseignées par AREVA/D3S transmises par mail du 23 juillet 2010
Remarques des producteurs de données sur le projet de régles d’harmonisation

8. document « Projet Harmonisation déclaration au RINM_ grandeur RN_ v3 » transmis par
mail ASN du 21 septembre 2010 aux membres du GT RINM Données

9. remarques de TANDRA a ASN, transmises par mail du 14 octobre 2010

10. observations de 'EMM a ASN, transmus par mails du 15 et du 22 octobre 2010

11. remarques de I'TRSN transmises par mail en octobre 2010

12. présentation « ppt» des exploitants nucléaires du GT « Données » du 7/02/11 : remarques
conjointes des exploitants nucléaires sur projet de régles d’harmonisation (v du 16/12/10)
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ANNEXE 5

Reseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement

\3; » réseau national

Bulletin de transmission des données
vers le Réseau national de mesures de
la radioactivité de I'environnement
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1er mai 2011

Nombre total de prélévements, de mesures, de valeurs significatives, de registres
et de fichiers

Nombre total de prélévements : 311259
Nombre total de mesures : 466329
Nombre total de valeurs significatives : 315442
Nombre total de registres : 67624
Nombre total de fichiers : 6900

Répartition du nombre de prélévements, mesures et de fichiers déclarés par organisme

Répartition du nombre de prélévements par organisme

Oacro
W andra
Oareva
Oasn
Mcea
O edf
mill
Oirsn
M da

edf:84267 Emarine
Orhodia

irsn: 147421

ill:4048 Bautre




Répartition du nombre de mesures par organisme

acroi 107 vvhodia: 122
au
Ida: 1340

tre:2i
andra: 14602

marine: 11302

irsn:204880

ill:4990

Hacro

W andra
Oareva
Oasn
Mcoa
Oedf
Will
Oirsn
_JGE]

W marine
O rhodia
Dautre

Répartition du nombre de fichiers par organisme

andra: 349

arova: 1543

coa:680

Oacro

W andra
Oareva
Oasn

W autre
Ocea

W edf
oilt
Wirsn

W da
Omarine
O rhodia

Répartition du nombre de registres et de mesures déclarés par type d'établissement

Répartition du nombre de registres par type d'établissement
trait: 14103
stock:431

amont: 50499

Oamont
W aval
Ocea
Ocnpe
W defens
Bneonuc
Mreche
Ostock
M trait
Mindus
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Répartition du nombre de mesures par type d'établissement
stock: 10536 trait: 13494

reche:2041

amont:57861 Eamont
W aval

Ocea
Oecnpe
W defens

cnpe:82133 O nonuc

aval:31185 M reche
Ostock
M trait

Hindus

cea:61080

Types d'établissement

ament Amont du cycle du combustible

aval Aval du cycle du combustible

cnpe Centre d'studes ot de recherche du CEA

défense Etablissements de la Défense, DGA, 554, Armée (Marine nationale, ...)

industrie Activites industrielles diverses (industries avec sources, installations d'ionisation, ...)
médical Activités médicales

non nucléaire Industries non nuclaires utilisant des materiaux naturellement radioactifs (refractaires,
phosphates, terres rares, ...)

recherche Etablissements de recherche (hors centres CEA)

stockage Entreposages ot stockages

traitement Etablissement de traitement des déchets ou de maintenance

Répartition du nombre de mesures déclarées par compartiment et par nature

Répartition du nombre de mesures par compartiment

gaz :
cau 198227
O aerosal
W bio
Odosamb
Ooau

aerosol 1175209

BMgaz
Osol

dosamb :150932 bio :25650
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Répartition du nombre de mesures par nature pour le compartiment air

gaz: 10308

O aerosol acrosal
dosamb:150932 aerosol: 175209 B dosamb dosamb

O gaz gaz

Répartition du nombre de mesures par nature pour le compartiment eau

causa:356

caubo:1124

eaumne: 13006

O cau eauba
B cau eaudo

O eau eaume

Oeau eausa
-eaudo: 83741
Libellés nature :
eaube Eau de boisson
eauds Eau douces
aeaume Eau de mer
eausa Eau saumatres
Répartition du nombre de mesures par nature pour le compartiment bio
lcoo: 189 i
voget:928 aieao — anelgib: 175 :ETO a:coo
. io algue
algue: Im‘ﬁl — arbre:916 . N .
| Obio anelgib
[ cerea: 1061 Olbio arbre
champ:27 M bio cerea
tagq:482 Obio cham
plait:5503 crustaq , P
fruit:323 M bio crustaq
legum: 1359 Bbio fruit
M bio legum
H bio mollu
— mollu:2339 .
O bio mouss
phasaq:639 . )
mouss:82 Bbio palim
W bi t
palim:37 10 patur
M bio phasaq
W bio plait
patur:8542 B bio poiss
@ bio veget




Libellés nature :

alcoo Boissons alcoolisées

algues Algues

anelgib Animaux d'élevage et gibier

animo Autres animaux

arbre Arbres

cerea Caorcales

champ Champignons

crustaq Crustaces aquatiques

fruit Fruits d'arbres ot arbustes

legum Légumes et fines herbes

mollu Mollusques aquatiques

mouss Mousses, hépathiques et lichens

palim Autres produits alimentaires

patur Herbes de prairies, de pelouses et de patures
phasagq Lait ot produits laitiers

poiss Poissons

veget Autres végétaux non consommes par 'homme

Répartition du nombre de mesures par nature pour le compartiment sol

boue: 12
sol:588

Bsol sedim
5ol sol
Osol boue

sedim:5403

Libellés nature :

boue Boues

sol Sols cultivés et sols non cultivés

sedim Sédiments de mer, de riviere, de lagune

Répartition du nombre d'espéces répertoriées par compartiment et par nature

Répartition du nombre d'espéces par compartiment

Air, gaz, poussiéres :6
Sol :10.

Eau:16

[ Air, gaz, poussieres
EEau

OFaune, flore et aliments
OSol

Faune, flore et
aliments :113




-

resead - national

Répartition du nombre d'espéces par nature pour le compartiment air

r aerosol: 2
{
M Air, gaz, poussieres asrosol
az: 3 . -
) W Air, gaz, poussieres dosamb
O Air, gaz, poussieres gaz
dosamb: 1

Répartition du nombre d'espéces par nature pour le compartiment eau

causa: |
L

caume:2~ caubo:4
\

H Eau eaubo
B Eau eaudo
O Eau eaume
O Eau eausa

¢
caudo:9

25

20

Répartition du nombre d'espéces par nature pour le compartiment bio

H
8

algue

fruit

mouss | 4
palim [

arbre
cerea
champ 3
legum
mollu

anelgib
crustag

Faune, flore ot aliments




Répartition du nombre d'espéces par nature pour le compartiment sol

boue:1

sedim:4 B Sol sodim
M 5ol sol

O50l boue

sol:5

Répartition du nombre de radionucléides par compartiment et par nature

Répartition du nombre de radionucléides par compartiment

Sol:64 Air, gaz, poussieres:63

Eau:136 O Air, gaz, poussiares
B Eau
O Faung, flore et aliments
O5ol
Faune, flore at

alimeonts:396

Répartition du nombre de radionucléides par nature pour le compartiment air

gaz: 14
4 bia O Air, gaz, poussiéres aerosol
osamb: ) .
W Air, gaz, poussiéres dosamb
O Air, gaz, poussiéres gaz
aerosol:47
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Répartition du nombre de radionucléides par nature pour le compartiment eau

oausa: 16 eaubo: 14

O Eau eaubo
B Eau caudo
caume:40 O Eau eaume
OEau causa
caudo:bb
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Répartition du nombre de radionucléides par nature pour le compartiment bio

L

Faune, flore et aliments

Répartition du nombre de radionucléides par nature pour le compartiment sol

boue:6

sol: 16 O Sol sedim
M 5ol sol
O5el boue
sedim:42




Radionucléides les plus utilisés par compartiment

Radionucléides les plus utilisés pour le compartiment air
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Radionucléides les plus utilisés pour le compartiment sol
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Nombre d'agréments délivrés par famille de laboratoires agrées et par compartiment

Nombre d'agréments en cours de validité délivrés par famille de laboratoires
agrées
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Répartition du nombre d'agréments par compartiment
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Réseau national de mesures de la radioactivité de 'environnement

CHARTE DU COMITE EDITORIAL
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1/ Composition du comité éditorial

Le comité éditorial, présidé par I’ASN, est composé de membres du comité de pilotage (ou de leurs

représentants) et des services communication de I’ASN et de I’IRSN.

Des invités peuvent se joindre aux membres permanents (notamment les personnes appartenant au

service communication des différentes entités).

2/ Missions du comité éditorial

Le comité éditorial du RNM a pour réle d’élaborer la politique éditoriale du site et de veiller a son
respect. L’objectif est la valorisation des actions du Réseau, du contenu du site et des messages

que I’ASN et 'IRSN souhaitent transmettre.

Cela comprend notamment :

» La rédaction de la charte éditoriale du site ;

« L’élaboration d’un planning rédactionnel, régulierement mis a jour (fréquence a définir) ;

+ La définition d’une ligne de développement du site, au regard des différentes cibles ;

« La soumission de proposition de valorisation des actions du RNM, en collaboration avec ses
différents acteurs (exploitants, laboratoires, ...) ;

+ La mise en ceuvre des décisions prises par le comité de pilotage ;

« La validation des contenus qui lui sont soumis avant leur publication sur le site, tant sur le
fond (modifications de la syntaxe, ’orthographe, la ponctuation, la mise en page) que sur la
forme (écriture adaptée au web) ;

+ Le choix de la meilleure valorisation des contenus qui lui sont transmis (opportunité de les

publier en page d’accueil, rubrique la plus appropriée, ...).
Le comité veille a la cohérence des messages par rapport a la stratégie de communication définie
pour le site Internet du RNM.
Le comité a également pour role d’anticiper l’impact de la diffusion des résultats des travaux du RNM
auprés du grand public. Il a connaissance de tous les travaux en cours et valide pour chacun d’entre

eux les modalités de diffusion et de valorisation.

Le comité peut proposer des opérations ponctuelles de communication sur le site (mise en ligne de

podcast, de sondage, etc.). Ces opérations devront étre validées I’ASN et de U’IRSN.
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3/ Réle des responsables éditoriaux et du webmaster

En tant que responsables éditoriaux, I’IRSN et ’ASN ont pour principales missions de :
« définir les grandes lignes de la politique éditoriale du site ;
« proposer les domaines d’information appelés a étre développés sur le site ;
« organiser les rubriques et identifier les cibles ;
« veiller a la qualité de 'information et a sa crédibilité ;
« réceptionner les projets d’information, les valider et les faire mettre en ligne ;

« veiller au respect des aspects juridiques liés au site.

Le webmaster IRSN du site internet public du RNM a pour mission de :
« mettre a jour le site sur la base des contenus validés par le comité en GT ;
«  apporter des conseils techniques et graphiques ;
- veiller au respect de la charte graphique du site ;
. assurer la cohérence globale du site ;
« assurer une analyse de la vie du site : messages recus (nombre, thémes, délais de réponse,
..), statistiques de visites, promotion (notamment référencement), suivi des incidents

techniques.

4/ Fonctionnement du comité éditorial

Le comité éditorial se réunit une fois par semestre pour élaborer le planning rédactionnel du semestre

a venir et discuter des questions de fond qui se posent sur les contenus ou fonctions du site.
Il peut se réunir plus souvent en cas de besoin.

Il se fait présenter a l’occasion de ses réunions périodiques [’analyse de la vie du site, telle que
définie ci-dessus, par le webmaster IRSN qui tient a jour des indicateurs quantitatifs et qualitatifs

visant a aider le comité a faire évoluer le site et a l’adapter aux attentes des internautes.

Le comité peut donner des missions ponctuelles ou pérennes a certains de ses membres. Un membre
sera ainsi chargé d’assurer une veille sur les usages du web, en particulier des internautes francais,
afin de proposer au comité des nouveaux services ou nouvelles formes de mise en valeur des contenus

du site.
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5/ Déontologie du comité éditorial

Le comité ne fait pas publier un article dont il a modifié le fond sans l’accord de 'auteur. Il peut, le
cas échéant, refuser de publier des contenus qui ne respectent pas les bonnes pratiques listées dans

la charte éditoriale ou qui iraient a I’encontre des objectifs de communication du site.
En cas de doute ou de non respect de la charte éditoriale, le comité se réserve le droit de solliciter

l’avis d’experts ou du comité de pilotage le cas échéant et en cas de problémes d’ordre

déontologique ou éthique de retirer les informations qui posent probléme.

6/ Recours a des intervenants extérieurs

Le comité peut, s’il le juge opportun, inviter des personnes extérieures a certaines de ses réunions

pour apporter un éclairage sur des points particuliers.

Il peut également commander des prestations d’accompagnement (audit, conseil, réalisations

graphiques ou techniques, ...) a des sociétés extérieures (consultants, agences de communication,...).
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11 = GLOSSAIRE

AASQA : Associations agréées de surveillance de la qualité de Uair

ACRO : Association pour le contrdle de la radioactivité dans I’Ouest

ANDRA : Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs

ANSES : Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail
ARS : Agence régionale de santé

ASN : Autorité de slireté nucléaire

BDD : Base de données

BNEN : Bureau de normalisation d'équipements nucléaires

CEA : Commissariat a l’énergie atomique
CNPE : Centre nucléaire de production d’électricité
COPIL : Comité de pilotage du RNM

CSP : Code de la santé publique

DDSV : Direction départementale des services vétérinaires

DGAL : Direction générale de l’alimentation

DGCCRF : Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
DGDDI : Direction générale des douanes et droits indirects

DGPR : Direction générale de la prévention des risques

DGS : Direction générale de la santé

DREAL : Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement

EDF : Electricité de France
EIL : Essai interlaboratoire

EMM : Etat-major de la Marine nationale

GSIEN : Groupement de scientifiques pour l'information sur l'énergie nucléaire

GT : Groupe de travail du RNM
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HCTISN : Haut comité pour la transparence et ’information sur la sécurité du nucléaire
INB : Installation nucléaire de base
INVS : Institut national de veille sanitaire

IRSN : Institut de radioprotection et de slreté nucléaire

RNM : Trigramme nominatif du systéme d’information du réseau national de mesures de la radioactivité de

I’environnement

Sl : Systeme d’information

SCL : Service commun des laboratoires de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes (DGCCRF) et la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI)

SPRA : Service de protection radiologique des armées

TMA : Tierce maintenance applicative

TRA : Tierce recette applicative
UF : Unités fonctionnelles du systéme d’information

XML : Extensible Markup Language (langage de balisage extensible)
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12 = CONTACTS

Tout complément d’informations a propos du protocole d’échange et, plus globalement, de la déclaration de
mesures de radioactivité dans I’environnement au systéme d’information du RNM, peut étre obtenu auprés

de I’IRSN :

Institut de radioprotection et de shreté nucléaire

Direction de I'Environnement et de l'Intervention

Service d’Etude et de Surveillance de la Radioactivité dans |’Environnement
31 rue de U'Ecluse - BP 40035

78116 LE VESINET Cedex

Maitrise d’ouvrage IRSN :
Fabrice LEPRIEUR (fabrice.leprieur@irsn.fr)

Assistance a maitrise d’ouvrage informatique :
Bruno GULDNER (bruno.guldner®irsn.fr)

Tout complément d’informations a propos des essais interlaboratoires du RNM (planning prévisionnel des EIL,

formulaires d’inscription), peut étre obtenu auprés de I’IRSN et de I’ASN :

Institut de radioprotection et de sdreté nucléaire

Direction de U'Environnement et de lIntervention

Service de Traitement des Echantillons et de Métrologie de I’Environnement
31 rue de U'Ecluse - BP 40035

78116 LE VESINET Cedex

Sites internet :
www.irsn.org (rubrique « prestation » / protection de ’homme et de ’environnement)

https://cilei.irsn.fr  (site internet des Comparaisons Interlaboratoires pour

I’Environnement de U’IRSN)
www.asn.fr (rubrique <« espace professionnels » / Accréditations et agréments

d’organismes / Mesures de la radioactivité de l’environnement)


mailto:fabrice.leprieur@irsn.fr
mailto:bruno.guldner@irsn.fr
http://www.irsn.org/
https://cilei.irsn.fr/
http://www.asn.fr/

Tout complément d'informations générales a propos du RNM peut également étre obtenu directement auprés

de I'IRSN et de I'ASN :

Institut de radioprotection et de sdreté nucléaire
Direction de U'Environnement et de lIntervention

31 rue de Ecluse

78116 LE VESINET Cedex

Adresse électronique : rnmre@irsn.fr

Autorité de slreté nucléaire
6, place du Colonel Bourgoin
75572 PARIS Cedex 12

Adresse électronique : info@asn.fr

www.mesure-radioactivite.fr

Réssau national de mesures de la radioactivité de l'environnement
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